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Redo Group, founded in 2000, has constantly evolved
becoming a reference company in the European lighting
industry.

It proposes optimal solutions for functional, decorative and
comfortable lighting, this is the company's mission.

A way of interpreting light that focuses on the research
of making and proposing luminaires with high lighting
performance, capable of merging form and light into emotion.

Redo Group dialogues with architects, urban planners,
engineers, public and private clients who seek excellence
in the quality of materials, technological innovation and
thoroughness in pre and post sales assistance .

Our fixtures are professional tools provided with every
guarantee and certification required by law, designed and
produced by professionals for professionals.

—€ I::Net ?—
1S0 9001
Certificat Nr.6501
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Fondata in anul 2000, Redo Group a evoluat
constant devenind o companie de referinta pe
piata europeana a iluminatului.

Propune solutii optime pentru un iluminat
functional, decorativ si confortabil, aceasta este
misiunea companiei.

Un mod de interpretare a luminii care se
concentreaza pe cercetare, realizarea si
propunerea de corpuri de iluminat cu
performante luminoase ridicate, capabile sa
imbine forma si lumina in emotie.

Redo Group dialogheaza cu arhitecti, urbanisti,
ingineri, clienti publici si privati care cauta
excelenta in calitatea materialelor, inovatie
tehnologica si minutiozitate in asistenta pre si
post vanzare.

Corpurile noastre sunt instrumente profesionale
insotite de toate garantiile si certificarile cerute
de lege, concepute si produse de profesionisti
pentru profesionisti.

Fondata nel 2000, Redo Group specializzata nel
lighting ha incontrato una costante evoluzione,
diventando unazienda di riferimento nel
mercato europeo.

Proporre soluzioni ottimali per una illuminazione
funzionale, decorativa e confortevole, questa
la mission aziendale.

Un modo di interpretare il fare luce che mette
in primo piano ricerca del fare e proporre
apparecchi ad alte prestazioni illuminotecniche,
capaci anche di condensare forma e luce in
emozione.

Redo Group dialoga con architetti, paesaggisti,
urbanisti, ingegneri, committenti pubblici e
privati che cercano in unazienda e nei suoi
prodotti leccellenza per qualita dei materiali,
innovazione tecnologica e serieta nei servizi pre
e post vendita.

| nostri apparecchi sono strumenti professionali
forniti di ogni garanzia e certificazione richieste
per legge, pensati e prodotti da professionisti
per professionisti.

www.redogroup.com



be smart!

In order to offer the best lighting solutions and to increase the versatility and operating methods of our luminaires, we have integrated

Bluetooth and Wi-Fi technologies into some of our new products.

Algon, Tower, Pod, Taiga and Isola are available in versions that accomodate "SMART" technology, fully manageable through REDO SMART application

which allows flexibility and personalization in controlling the light fixtures.

Main functions:

+  DIRECT WIRELESS OR BLUETOOTH CONTROL THROUGH SMARTPHONE OR TABLET
+  CONTROL OF THE SINGLE FIXTURE OR OF A GROUP OF FIXTURES

+  PROGRAMMABLE TURNING ON AND OFF

+  REGULATION OF BRIGHTNESS AND COLOR TEMPERATURE
+  CREATION AND CONFIGURATION OF PERSONALIZED LIGHTING SCENARIOS

+  SETTING UP USERS AND USER GROUPS

+  VOICE CONTROL COMPATIBLE WITH AMAXON ALEXA AND GOOGLE ASSISTANT

REDO SMART IS AVAILABLE ON THE APP STORE AND GOOGLE PLAY

-

Pentru a oferi cele mai bune solutii de iluminat si pentru a imbunatati
versatilitatea si metodele de utilizare ale corpurilor noastre de iluminat
am integrat tehnologiile Bluetooth si Wi-Fi in unele dintre noile produse.
Algon, Tower, Pod, Taiga si Isola sunt disponibile in versiuni care
inglobeazd tehnologia "SMART", usor de gestionat prin aplicatia REDO
SMART, permitand flexibilitate si personalizare in controlul luminii.

Functii principale:

. CONTROL WIRELESS SAU BLUETOOTH PRIN SMARTPHONE SAU TABLETA
CONTROLUL CORPURILOR INDIVIDUALE SAU AL UNOR GRUPURI DE
CORPURI

. APRINDERE S| STINGERE PROGRAMABILE
REGLAREA INTENSITI\TII LUMINOASE $1 A TEMPERATURII DE CULOARE
CREAREA S| CONFIGURAREA UNOR SCENARII DE ILUMINAT
PERSONALIZATE
SETAREA UTILIZATORILOR $I A GRUPURILOR DE UTILIZATORI
CONTROL DE VOCE COMPATIBIL CU AMAZON ALEXA S| GOOGLE
ASSISTANT

REDO SMART ESTE DISPONIBIL PE APP STORE S| GOOGLE PLAY

Per offrire le migliori soluzioni illuminotecniche ed aumentare la versatilita
e le modalita di impiego dei nostri apparecchi abbiamo integrato le
tecnologie Bluetooth e Wi-Fi in alcuni prodotti della nostra offerta.
Algon, Tower, Pod, Taiga e Isola sono disponibili con versioni che
integrano la tecnologia “SMART”, completamente pilotabili attraverso
l'applicazione REDO SMART che permette flessibilita nell’'uso degli
apparecchi, della luce e di altre funzioni gestibili in modo personalizzato.

Funzioni principali:

CONTROLLO DIRETTO WIRELESS O BLUETOOTH ATTRAVERSO SMARTPHONE
OTABLET

CONTROLLO DEL SINGOLO APPARECCHIO O DI UN GRUPPO DI APPARECCHI
ACCENSIONE O SPEGNIMENTO PROGRAMMABILI

REGOLAZIONE DI LUMINOSITA E TEMPERATURA DI COLORE

CREAZIONE E CONFIGURAZIONE DI SCENARI LUMINOSI PERSONALIZZATI
CREAZIONE DI UTENTI E GRUPPI DI UTENTI

CONTROLLO VOCALE, COMPATIBILE CON AMAXON ALEXA

E GOOGLE ASSISTANT

REDO SMART E DISPONIBILE SU APP STORE E GOOGLE PLAY

A )) 0/ Kelvin
Wi-Fi s
-
Wi-Fi BLUETOOTH DIMMER COLOR
CONNECTION CONNECTION LIGHT TEMPERATURE
INTENSITY CONTROL
CONTROL
Available on Works with

RGB
CONTROL

N O, poteuith e () @Mazon alexa
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get total control
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ace 62
akron 200
algon 268
alvar 290
argo 282
ari 66
aroos 86
aura 378
axel 146
baloo 370
beam 118
beta 124
bezel 204
blob 368
breda 176
brick / brick glass 310
chalet 182
colin 180
compass 412
crayon 294
creta 276
cube wall 158
dash 90
discus 60
dolmen 254
eagle 352
eclipse 144
elio 408
essen 432
eta 120
even 328
exter 302
fabo 134
felix 366
flux 354
fred 298
gimbal 162
hint 248
hub 76
igor 338
ilius 164
iluna 30

inner. 346
isola 398
ivar 128
kamal 96
kiko. 136
kira 48
kodiak 384
krup. 394
lampris 388
landmark 316
lima LED 94
log 70
mako. 390
marina 404
milestone 132
mist 252
mitic 100
norge 418
oblik 232
oku 188
omnia 82
osiris 202
palace 278
palma 148
pencil 382
phaser 142
phiz 396
pino floor 54
pino portable 52
planit 102
pocket 104
pod 262
polifemo pole 236
polifemowal 326
ponza 402
punta 392
quad 116
radeon 228
ram 12
reflexa 56
sam 364
sapo. 334

scrigno 172
sebra 152
sierra 168
skor 212
slot 336
sol 42
sophie 36
spark 280
spectra 184
stark 274
tack 358
taiga 360
tallin 216
tampa 342
tao 24
tav 80
teko 108
titti 318
togo 308
tokyo 178
tower 222
tratto 332
troll 258
twill ceiling 208
twill wall 140
twin 244
vary 130
vidrio 186
vitra 284
wiki 240
wit 306
work 322
xeno 350
Xia 192
xiera 154
xilo 196
xpi 348
york 424
zeus 218
ziggy 362

INDEX FAMILY



8 modern family index

Table Lamps/Lanterns
Veioze/Lanterne

Lampade da tavolo/Lanterne

o
B

NEW!
30 iluna

=

3% sophie

24

tao

52

pino portable

SOLAR
ENERGY

42

sol

~ 4

Floor lamps
Lampadare
Piantane

54 pino floor
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Wall lamps
Aplice
Applique

62 ace

378 aura

310 brick

158 cube wall

144 eclipse

I8

SMART

e .
268 algon 290 alvar 66 ari

18 beam

e

310 brick glass 182 chalet 180 colin

90 dash 60 discus 254 dolmen

120 eta 328 éven 302 exter

B
-

86 aroos

il

176 breda

294 crayon

4!

352 eagle

|
134 fabo

modern index



10 modern family index

Wall lamps

<

298 fred 162 gimi)al 76 hub 164 ilius

B g LB E
NEW!
128 ivar 96 kamal 136 kiko 384 kodiak

388 lampris 94 limaLED 70 log 390 mako

132 milestone 100 mitic 82 omnia 148 palma

—

142 phaser

102 planit

262 pod 392 punta 116 quad 228 radeon
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168 sierra

318 titti

140 twill wall

308 togo 178 tokyo

B/

—

130 vary 186 vidrio

172 scrigno

80 tav

332 tratto
™
|
d
|

A

-

284 vitra

152 sebra

108 teko

.\ /

258 troll

ﬁ

306 Wit

~—— '____,.-
322 work 154 Xiera
Suspensions
Suspensii
Sospensioni
370 Baloo 318 titti 322 Work

modern index



12 modern family index

Ceiling lamps
Plafoniere

Plafoniere \A

200 akron 124 beta

= Len

204 bezel

310 brick glass 352 eagle 120 eta 76 hub
- NEW! = =
“Redo

SMART 4

398 isola 404 marina

70 log
LED = - B

OO <

202 osiris 402 ponza 116 quad
172 scrigno 212 skor 216 tallin 108 teko

3y

192 Xia _.J’( 196 Xilo

[ =

208 twill ceiling
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Bollards
Stalpisori
Paletti

310 brick

298 fred

L
4

274 stark

284 Vitra

E 1 .
‘Redo \
SMART

268 algon 290 alvar 282 argo
294 crayon 276 creta 254 dolmen
- UE ]@
248 hint 252 mist 232 oblik
INEW! U
236 polifemo pole 228 radeon
SMART
308 togo 222 tower 258 troll

a

240 wiki 306 wit 218 zeus

378 aura

—_—

302 exter

i
'z

278 palace

280 spark

244 twin

modern index



14 modern family index

Post
Mini Stalpi
Mini Paletti

U

294 crayon 316 landmark 308 togo 24 twin

284 vitra 240 wiki

Poles
Stalpi
Pali

28  hint
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= LeD =
N—

232 oblik

Projectors
Proiectoare E

Proiettori

352 eagle 366 felix

364 sam 358 tack 360 taiga 362 ziggy

Spike
Pichet E E E E
Picchetto

366 felix 34 Sam 360 taiga 362 ziggy
Surface Step Lights

Step lights montaj aparent
Segnapassi di superficie

328 even 3% phiz 326 polifemo wall 334 sapo

o
-

33 slot 332 tratto step

modern index



16 modern family index

Recessed step lights
Step lights montaj Incastrat
Segnapassi ad incasso

LeD
= | = o%

338 igor 346 inner 342 tampa 348 Xpi

Recessed Downlights
Spoturi Incastrate
Incassi a soffitto

;'!
r \m

“—

350 xeno

Decorative lamps
Corpuri decorative
Apparecchi decorativi

e

370 baloo 368 blob
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COASTLINE

Salt corrosion resistant

Rezistente la coroziune in medii saline
Resistenti alla corrosione salina

SMART
tugd‘\ == % !

378 aura 398 isola 384 kodiak 394 krup 383 lampris

o ey

390 mako 404 marina 382 pencil 3% phiz 402 ponza

392 punta

modern index



18 classic family index

Wall Lamps
Aplice
Applique

» Compass « Elio = Essen « INorge

o York

Suspensions
Suspensii
Sospensioni

P

» Compass  « Elio = Essen « INorge

w York
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Bollards and poles
Stalpisori si stalpi
Paletti e pali

= Compass

w Essen

w INorge

!

w York

Ceiling lamps
Plafoniere
Plafoniere

w York

classic index
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Pino portable
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oortable lamps

sophie pae
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E Outdoor table lamps equipped with SMD LEDs,
touch switch ON/OFF and touch dimmer,
stepless dimmable 100% - 5%, with memory of

(@)

brightness and the possibilty to change the
color temperature from 2700K to 3000K.
Fitted with 18650 Li - ion battery, 4400mA
capacity, with overload self - protection system,

®
O
=

X

micro USB line socket and single contact
charging base (included) 100 - 240V, 50/60Hz.
Full charging time 6,5 hours, working time (after
full charge) 10 hours.

Die cast aluminium body painted in sand white,
grey beige, bottle green, cobalt blue, purple
red or sand black, transparent polycarbonate
diffuser.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Serie de veioze pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, intrerupator touch (cu senzor de atingere)
ON/OFF, touch dimmer de la 100% - 5% cu memorie a intensitatii luminoase si posibilitate de
schimbare a temperaturii de culoare a luminii de la 2700K la 3000K.

Dotaté cu baterie Li-ion tip 18650, capacitate 4.400mA, cu protectie la supraincarcare, prizé de
incarcare tip micro USB line siincércator de contact (inclus) la 100 - 240V, 50/60Hz.

Timp maxim de incarcare 6,5 ore, timp de functionare (laincarcare maxima) 10 ore.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit alb mat, bej gri mat, verde sticla mat, albastru cobalt mat,
purpuriu mat sau negru mat, dispersor din policarbonat transparent.

Lampade da tavolo per esterni, equipaggiate con LED SMD, interruttore touch ON/OFF, dimmer touch
da100% - 5%, con memoria dell'intensita luminosa e la possibilita di cambiare la temperatura colore da
2700K a 3000K.

Dotata di batteria Li-ion 18650, capacita 4.400mA, con protezione e limitatore di carica, presa micro
USB line per ricarica e caricatore a contatto (incluso) 100-240V, 50/60Hz.

Tempo di ricarica completa 6,5 ore, durata di funzionamento al massimo carico (luce massima) 10 ore.
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio beige opaco, verde bottiglia opaco,
blu cobalto opaco, rosso porpora opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato trasparente.

Hapy>Hble HacToMbHbIE NaMrbl, OCHaLLEHHbIe cBeToanoaamyt SMD, ceHCOpHbIM NepeksiioyaTenem
ON/OFF 11 ceHCopHbIM CBETOPEryNSTOPOM, C NIaBHO perynnpyemon apkocTbio 100% - 5%, ¢ namaTsio
SPKOCTM 1 BOBMOXHOCTbIO M3MEHWTH LiBeToByto TemnepaTypy ot 2700K go 3000K.

C akkymynatopom 18650 nutnir-noHHbIM, emkocTs 4.400MA, C camMo3aLLMTON OT Neperpysku, ¢
MVKpO-USB paszbemomM NIMHWI 1 KOHTaKTHBIM 3apsiAHbIM YCTPOMCTBOM (BxoAALWMM B komnnekT) 100 -
2408B,50/60 I,

[MonHas 3apsiaka 3aHMMaeT 6,5 yacos, pabouee Bpems (Mocne nonHowm sapsakn) 10 yacos.
ANOMUHMEBBIV KOPMYC, NUTbIN NOA AaBNEHNEM, C MOKPACKOW B MaTOBbIN 6ebIlA, MAaTOBOE CEpbiit
BEXEBDI, MaTOBBIV By ThINIOYHO-3EEHBIN, MATOBbIN KOOANETOBbIN CUHWI, MaTOBbIN MYyPMYPHO-
KPaCHbIN VM MaTOBbIN YePHbIV LIBET, MPO3payHbIv MONMKapOOHaTHbIN paccensaTenb.

Kultéri asztalilampa, SMD LED-el szerelve, ON/OF érinté
kulcsoldval (érintészenzor), 100%-5% kozti érintd dimmer és
2700K-3000K véltoztathad szinhomérséklet. 18650 Li-ion
akkumlatorral, 4400mA, tultdltés védelemmel, USB téltével,
10-240V, 50/60HZ toltékabel (tartalmaz).

Max. 6,5 dra téltési idével és 10 dra mukédési idével.

Sotét matt fehér, matt szlrke bézs, matt zold Uveg,matt
kobald kék, matt szivarvany vagy matt fekete nyomas alatt
Ontott alminium ldmpatest, attetszé polikarbonat diszperzor.

Cepwisi namnu 3a ekctepuop, obopyasaHy cbe SMD
CBETOAMOLM, CEH30PEH MPEBK/IUBATEN (CbC CEH30P 3a
nokocsaHe) ON/OFF, censopeH anmep o1 100% - 5% ¢
NaMeT 3a UHTEH3UTETa Ha CBET/IMHATA M Bb3MOXHOCT 3a
NpPOMsiHa Ha LiBeTOBaTa TeMMnepaTypa Ha CBET/IHaTa OT
2700K o 3000K.

Pasnonara ¢ nutreBo-1oHHa batepus 18650, kanauwtet
4400mA, cbe 3alUmMTa OT NpeToBapBaHe, micro USB line
rHe3[10 3a 3apexaHe ¥ KOHTaKTHO 3aPSiAHO YCTPOMCTBO
(BktoyeHo) npw 100 - 240V, 50/60Hz.

MakcvmanHo Bpeme 3a 3apexaaHe 6,5 yaca, BpeMe Ha
paboTa (Mpy MakcMmManHo 3apexaaHe) 10 yaca.

TAN0 OT anyMUHWIA, NAT NOA HansraHe, 60SAMCaH B MaToBO
6510, MATOBO CUBO 6EXOBO, MaTOBO 3€/18HO CTHK/I0, MaTOBO
K06aNTOBO CHHbLO, MATOBO /IMMABO WM MATOBO YEPHO,
Amdysep oT Npo3padeH NonmkapboHaT.

Exteriéroveé stolné lampy vybavené SMD LED, dotykovym
vypinacom ON/OFF a dotykovym stmievacom, plynule
stmievatelné 100% - 5%, s paméatou jasu a moznostou
zmeny teploty farby od 2700K do 3000K.

Vybavené batériou 18650 Li - ion, kapacita 4 400 mA, so
systémom samoochrany proti pretazeniu, zasuvkou micro
USB a jednokontaktnou nabijacou zakladnou (suc¢astou
balenia) 100 - 240V, 50/60 Hz.

Doba plného nabitia 6,5 hodiny, pracovna doba (po Uplnom
nabitf) 10 hodin.

Teloz liateho hlinika lakované v matnej bielej, matnej

Sedo bézova, matnej zelenej, matnej modrej, matnej
fialovocervenej alebo matnej Ciernej, priehladny
polykarbonatovy difuzor.



TABLE LAMP - VEIOZA

Type Code Finishing
90332 SAND WHITE
90333 GREY BEIGE

90334 BOTTLE GREEN
90335 COBALT BLUE
90336 PURPLE RED
90337 SAND JET BLACK

LED type

Power

ccT

Luminous Flux Source/system
CRI

Optic

Input voltage

Battery type

Battery capacity

Charging time

Life time (100% light intensity)
Power supply adapter Included

SMD LED 2835, 40 pcs x 0,06W
2,5W

2700K/3000K

2700K: 215/149 Im - 3000K: 215/155 Im
>80

100°

DC37V

Li-ion with self protection system
4400mA

<6,5h

>10h

Input AC 100-240V, Output DC5V 1A
1P20, CLASS Il

Memory function Memory of brightness
Switch push ON/OFF
Dimmable (switch push stepless dimmable) ~ 5%-100%
Impact strength IK06
Dimension Photometry
TAO Rl
- 90332/33/34/35 | | 9
S 90336/37 | 90 90
Imax 245 cd/kim
0120
180° 0 .
270° %0° | 45° °
240 4
LED 2,5W 300 . —cd/kim
MULTI CHARGER BASE G Fisig

Power  Inputvoltage  Input frequency

29

USB CHARGER WITH CABLE (L.1.5m) AND
POWER SUPPLY ADAPTOR INCLUDED

2700K

TOUCH SWITCHABLE COLOR
TEMPERATURE

MCé6  SandBlack 45W

Dimension

MULTI CHARGER BASE (6 pcs)

100-240V 50/60Hz

STACKABLE MAX 3 LEVELS

Multi contact charging shelf for 6 table lamps Tao.
Equipped with 4 spacers which allow assembling a maximum 3 storey charging stand, black ABS body, adapter
and 3 meters of power supply cable included.

Multi-incarcator de contact pentru 6 veioze Tao.
Prevazut cu 4 distantiere pentru a putea forma un stand de incarcare cu pana la 3 etaje, corp din ABS negru
prevazut cu 3 metri cablu si fisa de alimentare.

Multi caricatore a contatto per 6 lampade da tavolo Tao. Equipaggiato con 4 distanziali per poter creare uno

stand di caricatori (massimo 3 piani) corpo in ABS nero con 3 metri di cavo di alimentazione e adattatore incluso.

TOUCH ON/OFF + COLOR TEMPERATURE
CONTROL +BRIGHTNESS CONTROL WITH
MEMORY FUNCTION

tao















»  luna

E Outdoor table lamps equipped with SMD LEDs,
switch ON/OFF and dimmer, stepless dimmable

mn

100% - 5%, with memory of brightness and
colour temperature, the possibilty to change the
color temperature from 2700K to 3000K.

Fitted with Li - ion battery, 3.000mA capacity,
with overload self - protection system, single
contact charging base with 1,5m USB cable and
adapter (included) input 100 - 240V, output
DC5V/1A.

Full charging time 4,5 hours, working time (after

70

)
o

X
(7}

full charge) 7,5 hours.

Die cast aluminium body painted in sand white,
corten, sage green, blue, ruby red or sand jet
black, transparent polycarbonate diffuser.

Veioze pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, intrerupator ON/OFF, dimmer de la 100% - 5%

cu memorie a intensitatii luminoase si a temperaturii de culoare, posibilitate de schimbare a
temperaturii de culoare a luminii de la 2700K la 3000K.

Dotate cu baterie Li-ion, capacitate 3000mA, cu protectie la supraincarcare, incéarcator de contact
cu 1,5 mde cablu USB si adaptor (inclus) la 100 - 240V AC, DC5V/1A.

Timp maxim de incarcare 4,5 ore, timp de functionare (la incarcare maxima) 7,5 ore.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit alb mat, corten, verde salvia mat, albastru mat, rosu mat
sau negru mat, dispersor din policarbonat transparent.

Lampade da tavolo per esterni, equipaggiate con LED SMD, interruttore ON/OFF, dimmer da 100% -
5%, con memoria dell'intensita luminosa e temperatura colore, possibilita di cambiare la temperatura
colore da 2700K a 3000K.

Dotate di batteria Li-ion, capacita 3.000mA con protezione e limitatore di carica, caricatore a
contatto completo di 1,5m di cavo USB e adattatore (incluso) 100-240V, DC5V/1A

Tempo diricarica completa 4,5 ore, durata di funzionamento al massimo carico (luce massima) 7.5
ore.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, corten, verde salvia opaco, blu opaco,
rosso opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato trasparente.

Hapy>Hble HacTonbHble Namnbl, OCHaLLEHHble caeToaroaamu SMD, nepeknioyatenem ON/OFF n
CBETOPETYNIATOPOM, C M1aBHO perynvpyemoi spkocTbio 100% - 5%, ¢ NaMsThio SpKOCTY 1 LIBETOBOK
TemnepaTypbl, BO3MOXHOCTbIO M3MEHUTb LiBeToBYIO TeMnepaTypy oT 2700K o 3000K.

C NNTUN-MOHHBIM akKyMynsTopoM, emkocTb 3.000mA, ¢ camosalLmTon oT neperpyskiu,
O[IHOKOHTaKTHOE 3apsaHoe ycTpolcTBo ¢ 1.5-meTposbiv USB kabenem 1 agantepoM (BXoasiLM B
komnnekT), 8xog, 110 - 2408, Bbixon, DC5B/1A.

MonHas 3apsiaika 3aHMMaeT He bonee 4,5 yacos, paboyee Bpems (Mocne NonHom 3apsakL) 7.5 yacos.
ANIOMUHVEBBIN KOPMYC, IMTBIN MOA AaBIEHNEM, C MOKPACKOW B MaTOBbIV Gesbiit, TEMHO-CEePbIN,
KOPTEHOBBbIM, MaTOBbIN CEPO-3€MEHbIN, MaTOBbIN CUHWI, MaTOBbIN PYOUHOBBIN MW MATOBbIV YEPHBIN,
MPO3paYHbI NonNMKapbOHaTHbIN paccenBaTe b,
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Kultéri asztali lampak, SMD LED-el szerelve , ON/OF kapcsoldval, dimmelhetd 100%-5% -ig,
2700K-3000K kozt valtoztathatd szinhdmérséklet.

Li-ion tipusu akkumulatorral szerelve , 3000mA teljesitménnyel, tuléltétség elleni védelem, USB
csatlakozoval szerelve, 110-240V, DC5V/1A t61t6 1,5m kébellel mellékelve.

Toltési id6 4,5 éra, mukodesi idd (teljes toltsttségnél) 7.5 dra.

Magas nyomas alatt ontott matt fehér, sotét szlrke , sotét barna, matt zéld , matt kék, matt piros vagy
matt fekete aluminium szerkezet , attetszé polikarbonat diszperzor.

Jlamnu 3a ekcTepuiop, pasnonarat cbe SMD ceeToanonn, npeskntoysaten 3a ON/OFF, aumep ot
100% - 5% ¢ nameT 3a CBETNMHHIS UHTEH3WUTET U Ha LiBeTHaTa TeMrepaTypa, Bb3MOXHOCT 3a CMsiHa
Ha LBeTHaTa TemnepaTtypa Ha ceetTnnHaTta ot 2700K o 3000K.

Pasnonarat ¢ nuTneso-moHHa 6atepus, kanaumutet ot 3000MA, cbe 3alumTa oT NpesapexaaHe,
KOHTaKTHO 3apsiiHo ycTpoicTso ¢ USB kaben ot 1.5 M 1 aganTep (BktoveH) npu 100 - 240V AC,
DC5V/1A.

MakcrmManHo Bpeme 3a 3apexaare ot 4,5 yaca, BpeMe Ha paboTa (Mpun MakcHManHo 3apexaaHe)
75vaca.

AﬂyMMHI/IeBO TANO, NAT N0 3an4araHe, B MaTtoBO 6QJ'IO, TbMHO CVBO, KOPTEH, MAaTOBO rPaanHCKM
3€/1eH, MaTOBO CHHbO, MaTOBO YEPBEHO MV MATOBO YEPHO, NPO3paYeH nonvkapboHaTeH Andysep.
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Exteriérové stolné lampy vybavené SMD LED diédami, zapinanim/vypinanim a stmievacom, plynule
stmievatelné 100% - 5%, s paméatou jasu a farebnej teploty, moznost zmeny farebnej teploty od
2700K do 3000K.

Vybavena Li-ion batériou, kapacita 3.000 mA, so samoochrannym systémom proti pretazeniu,
jednokontaktna nabijacia zékladna s 1,5m USB kablom a adaptérom (sucastou balenia) vstup 100 -
240V, vystup DC 5V/1A.

Doba plného nabitia 4,5 hodiny, doba prevadzky (po Uplnom nabiti) 7.5 hodiny.

Konstrukcia z tlakovo liateho hlinika lakovana v matnej bielej, tmavosivej, cortene, matnej zelenej,
matnej modrej, matnej Cervenej alebo matnej Ciernej, priehladny polykarbonatovy difuzor.

CCT CONTROL

TABLE LAMP - VEIOZA
Type Code Finishing
90306 SAND WHITE
90308 CORTEN
90309 SAGE GREEN
90310 BLUE
90311 RUBY RED
90312 SAND JET BLACK
LED type OSRAM SMD LED 2835, 40 pcs x 0,06
Power 25W PUSH SWITCHABLE COLOR TEMPERATURE
ceT 2700K/3000K
Luminous Flux Source/system 2700K: 206/145Im - 3000K: 206/150 Im
CRI >80
Optic 100°
Input voltage DC3,7V
Battery type Li-ion with self protection system
Battery capacity 3000mA
Charging time <4,5h
Life time (100% light intensity) >1,5h
Power supply adapter Included Input AC 100-240V, Output DC5V 1A
1P20, CLASS I
Memory function Memory of brightness
Switch push ON/OFF
Dimmable (switch push stepless dimmable) ~ 5%-100%
Impact strength IK06
Dimension Photometry Ly
ILUNA el ON/OFF PUSH SWITCH + PUSH DIMMER
90306/08/09 / U +PU
8 90310/11/12
Imax 257 cd/kim MULTI CHARGER BASE
@ Code Finishing Power  Inputvoltage  Input frequency
180° 0 MCé6  SandBlack 45W  100-240V 50/60Hz
270° 90°
Dimension
LED 2,5W

USB CHARGER WITH CABLE

(L.15m) AND
POWER SUPPLY ADAPTOR INCLUDED

MULTI CHARGER BASE (6 pcs)
STACKABLE MAX 3LEVELS

Multi contact charging shelf for 6 table lamps lluna.
Equipped with 4 spacers which allow assembling a maximum 3 storey charging stand, black ABS body, adapter and 3
meters of power supply cable included.

Multi-incarcator de contact pentru 6 veioze lluna.
Prevazut cu 4 distantiere pentru a putea forma un stand de incarcare cu péna la 3 etaje, corp din ABS negru prevazut cu

3 metri cablu si fisa de alimentare.

Multi caricatore a contatto per 6 lampade da tavolo lluna. Equipaggiato con 4 distanziali per poter creare uno stand di
caricatori (massimo 3 piani) corpo in ABS nero con 3 metri di cavo di alimentazione e adattatore incluso.

iluna
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Outdoor table lamps equipped with
SMD LEDs, touch switch ON/OFF and
touch dimmer, stepless dimmable

100% - 5%, with memory of brightness
and the possibilty to change the color
temperature from 2700K to 3000K.
Fitted with 18650 Li - ion battery,
2.200mA x 2 capacity, with overload

self - protection system, micro USB line
socket and single contact charging base
(included) 110 - 240V, 50/60Hz.

Full charging time 6 hours, working time
(after full charge) 9 hours.

Die cast aluminium body painted in sand
white, dark grey, corten, sage green, blue,
matt gold or sand black, transparent
polycarbonate diffuser.

TABLE LAMP - VEIOZA

Type Code Finishing
;] 90313 SAND WHITE
== 90314 DARK GREY

90315 CORTEN

90316 SAGE GREEN
90317 BLUE

90318 MATT GOLD
90319 SAND JET BLACK

LED type SMD LED 2835, 23 pcs x 0,09W

Power 2,2W

ceT 2700K/3000K

Luminous Flux Source/system 2700K: 203/150 Im - 3000K: 203/161 Im
CRI >80

Optic 100°

Input voltage DC37V

Battery type Li-ion with self protection system

Battery capacity 4400mA

Charging time <6h

Life time (100% light intensity) >%h

Power supply adapter Included Input AC 100-240V, Output DC5V 1A
IP20, CLASS Il

Memory function Memory of brightness

Switch touch ON/OFF
Dimmable {switch touch stepless dimmable) ~ 5%-100%

H? %%tsfutﬁength Photometry K06
SOPHIE 180°
0 90313/14/15/16
« 90317/18/19

Imax 291 cd/kim

o
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Veioze pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, intrerupator touch (cu senzor de atingere) ON/OFF, touch dimmer
dela100% - 5% cu memorie a intensitatii luminoase si posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare a luminii de
la2700K la 3000K.

Dotaté cu baterie Li-ion tip 18650, capacitate 2.200mA x 2, cu protectie la supraincarcare, prizé de incarcare tip micro
USB line siincarcator de contact (inclus) la 110 - 240V, 50/60Hz.

Timp maxim de incarcare 6 ore, timp de functionare (la incércare maxima) 9 ore.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit alb mat, gri inchis, corten, verde salvia mat, albastru mat, auriu mat sau
negru mat, dispersor din policarbonat transparent.

Lampade da tavolo per esterni, equipaggiate con LED SMD, interruttore touch ON/OFF, dimmer touch da 100% - 5%,
con memoria dell'intensita luminosa e la possibilita di cambiare la temperatura colore da 2700K a 3000K.

Dotata di batteria Li-ion 18650, capacita 2.200mA x 2, con protezione e limitatore di carica, presa micro USB line per
ricarica e caricatore a contatto (incluso) 110-240V, 50/60Hz.

Tempo diricarica completa 6 ore, durata di funzionamento al massimo carico (luce massima) 9 ore.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro, corten, verde salvia opaco, blu opaco, oro
opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato trasparente.

Hapy>Hble HacTomnbHble NamMbl, OCHALLEHHbIEe cBeToavoaamu SMD, ceHcopHbiM nepekniovatenem ON/

OFF 1 ceHcopHbIM CBETOPErynaTopoM, C MiaBHo perynvpyemMolt spkocTsio 100% - 5%, ¢ NamsTsio ApKocT 1
BO3MOXHOCTbIO M3MEHWTb LiBeToBYto TeMnepaTtypy o 2700K go 3000K.

C akkymynstopom 18650 NUTUN-NOHHBIM, emkocTb 2.200mA X 2, ¢ camo3aLLmMTON OT Neperpyski, ¢ Mukpo-USB
Pa3bEMOM NIMHMI Y KOHTAKTHBIM 3aPSAHbBIM YCTPOMCTBOM (BXoAsLMM B komrnekT) 110 - 240B, 50/60 M.
IMonHas 3apsiaka 3aH1UMaeT 6 4acos, pabouee Bpems (Nocne NMonHom 3apsaku) 9 Yacos.

ANOMUHWEBBIV KOPMYC, IMTbIN NOA AaBAEHUEM, C MOKPACKOW B MaTOBbIN 6efbl, TEMHO-CEPbIN, KOPTEHOBbIN,
MaTOBbI CEPO-3€NEHbIN, MATOBBIN CUHWIA, MaTOBbIV 30/10TVCTbIV U MATOBBIN YEPHBIN, NPO3PaYHbIi
NoM1KapBOHaTHbIN paccesaTens.

Kultéri asztali lampéak SMD LED-ekkel, érintékapcsoldval BE/K| és érintéses dimmerrel, fokozatmentesen
szabalyozhatd 100% - 5%, fényeré memoriaval és a szinhémeérséklet 2700K-rol 3000K-ra allitasi lehetéséggel. 18650
Li-ion akkumulatorral, 2.200mA x 2 kapacitassal, tulterhelés dnvédelmi rendszerrel, micro USB vonali aljzattal és
egyeérintkezds toltétalppal (tartozek) 110-240V, 50/60Hz.

Teljes toltésiidd 6 dra, Uzemidd (teljes toltés utan) 9 ora.

Ontott aluminium test matt fehérre, sotétsziirkre, cortenre, matt zsalyazoldre, matt kékre, matt aranyra vagy
mattfeketére festve, atlatszd polikarbonét diffuzor.

Jlamnvt 3a ekcTeprop, 06opyasaHmn cbe SMD cBeToaMoam, CEH30PEH NPeBKIYBATEN (CbC CEH30P 3a JOKOCBAHE)
ON/OFF, ceHsopeH aumep ot 100% - 5% ¢ nameT 3a CBET/IMHHYIS MHTEH3UTET 1 Bb3MOXHOCT 33 MPOMSsIHa Ha
LiBeToBaTa TeMnepaTypa Ha ceeTnvHata ot 2700K go 3000K.

Pasnonara ¢ nuTneBo-oHHa 6atepus Tmn 18650, kanaumteT o1 2200mA X 2, CbC 3alUuTa OT NpeToBapBaHe, rHesano
3a 3apexaare T1n micro USB 1 koHTakTHO 3apsaHo yeTponceTeo (BkntoueHo) npu 110 - 240V, 50/60Hz.
MakcrManHo Bpeme 3a 3apexaaHe 6 Yaca, Bpeme Ha paboTa (Mpy MakcumanHo sapexaaqe) 9 uaca. Kopnyc ot
anyMVHUI, NST MO HansiraHe, 60siAVICaH B MaTOBO 6510, TBMHO CUBO, KOPTEH, PaAVHCKM 3€M1eH MaT, MaTOBO CUHBO,
MaTOBO 3/1aTO W/ MaTOBO YEPHO, AVdy3ep OT Mpo3payeH Nonvkap6oHaT.

Exteriérové stolné lampy vybavené SMD LED, dotykovym vypina¢om ON/OFF a dotykovym stmievacom, plynule
stmievatelné 100% - 5%, s pamétou jasu a moznostou zmeny teploty farby od 2700K do 3000K.

Vybavena batériou 18650 Li - ion, kapacita 2200 mA x 2, so samoochrannym systémom proti pretazeniu, zasuvkou
micro USB a jednokontaktnou nabijacou zakladnou (stcastou balenia) 110 - 240 V, 50/60 Hz.

Doba pIného nabijania 6 hodin, doba prevédzky (po Uplnom nabiti) 9 hodin. Konstrukcia z tlakovo liateho hlinika
lakovana v matnej bielej, tmavosivej, cortenovej, matnej Salviovej zelenej, matnej modrej, matnej zlatej alebo matnej
Ciernej farbe, priehladny polykarbonatovy diftzor.

DARK GREY

MATT GOLD




USB CHARGER WITH CABLE (L.1,5m) TOUCH ON/OFF + COLOR
AND POWER SUPPLY ADAPTOR TEMPERATURE CONTROL + TEMPERATURE

INCLUDED BRIGHTNESS CONTROL WHIT MEMORY
FUNCTION

TOUCH SWITCHABLE COLOR
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Solar lanterns with hybrid charging for outdoor, equipped
with SMD LEDs, switch ON/OFF, stepless dimmable 100% -
5%, with memory of brightness and the possibilty to change
the color temperature from 2700K to 3000K.

Fitted with solar panel, 18650 Li - ion battery, 2.200mA x 2
capacity, with overload self - protection system, micro USB
line socket, 1,5 meters USB cable and adapter, input 110 -
240V, 50/60Hz, output DC5V, 1A.

Solar full charging time 20 hours, USB full charging time 6
hours, working time (after full charge) 9 hours.

Die cast aluminium body painted in sand white, dark grey or
corten, polycarbonate diffuser.

ON/OFF
COLOR CHANGE

NIGHT/DAY
MODE

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Lanterne solare cuincéarcare hibrida, pentru exterior, echipate cu LED-uri
SMD, intrerupator ON/OFF, dimmer de la 100% - 5% cu memorie a intensitatii
luminoase si posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare a luminii de la
2700K la 3000K.

Dotate cu panou solar, baterie Li-ion tip 18650, capacitate 2200mAx 2, cu
protectie la supraincarcare, priza de incarcare tip micro USB line, cablu USB 15
metri si adaptor USB la 110 - 240V, 50/60Hz, DC5V, 1A.

Timp maxim de incarcare la soare 20 ore, timp maxim de incarcare la priza 6 ore,
timp de functionare (la incarcare maxima) 9 ore.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit alb mat, griinchis sau corten,
dispersor din policarbonat.

Lanterne solari per esterni con ricarica ibrida, equipaggiate con LED SMD,
interruttore ON/OFF, dimmer da 100% - 5%, con memoria dell'intensita luminosa
e la possibilita di cambiare la temperatura colore da 2700K a 3000K.

Dotate di pannello solare, batteria Li-ion 18650, capacita 2200mAx 2, protezione
elimitatore di carica, presa micro USB line per laricarica, cavo USB 15 metrie
adattatore 110-240V, 50/60Hz, DC5V, 1A.

Tempo di ricarica completa al sole 20 ore, tempo di ricarica con presa micro
USB 6 ore, durata di funzionamento al massimo carico (luce massima) 9 ore
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o
corten, diffusore in policarbonato.

ConHeyHble hoHapw ¢ rmbpuaHOM 3apSaKON A9 BHELWHEN NOACBETKM,
OCHalleHHble ceeToanoaammn SMD, nepekntouatenem ON/OFF, ¢ nnasHo
perynupyemol spkocTbio 100% - 5%, ¢ NaMaTbio SPKOCTU M BO3MOXHOCTbIO
13MeHUTb LIBETOBYIO TeMnepaTypy oT 2700K no 3000K

MoaxoauT ANs CONHEYHOM NaHen, ¢ akkymynsTopoM 18650 NUTUIN-UOHHbIM,
emkocTb 2200mA X 2, ¢ CaMo3aLLMTON OT Meperpy3ski, pasbem IMHUN MUKPO-
USB, 1,5-MeTposbit USB kabenb 1 agantep, Bxoa 110 - 240V, 50/60 L, Bbixoa,
DCBV,1A.

MonHas conHevHas 3apsaka saHnMmaeT 20 YacoB, MONHOE BpeMs 3apsakm
yepes USB cocTaBnseT 6 yacos, paboyee Bpems (mocne nonHou 3apsaku) 9
Yacos.

ANOMUHWEBbIN KOPMYC, UTbIN MO AABNEHNEM, C MOKPACKOW B MaTOBbIN
6erblif, TeMHO-CepbIN 1N KOPTEH, MONMKAaPOOHATHbBIN paccenBaTe b.

Kdltéri hibrid toltésd napelemes ldampak, SMD LED-el szerelve, BE /K|
kapcsolassal, fokozatmentesen 100% - 5% -ig szabalyozhato fényerd-
memoriaval, a szinhémérséklet 2700K-rél 3000K-ra valtoztathato.
Napkollektorral, 18650 Li-ion akkumulatorral, 2,200mA x 2 kapacitassal,
tulterheléses 6nveédelmi rendszerrel, mikro USB-csatlakozdaljzattal, 1.5 méteres
USB-kabellel és adapterrel, bemenet 110 - 240V, 50/60Hz, kimenet DC5V, 1A.
Szolar teljes toltésiidd 20 ora, USB teljes toltési idd 6 dra, munkaidd (teljes toltés
utan) 9 ora

Nyomas alatt ontétt aluminium lampatest matt fehér szinben, sététszlrke vagy
corten, polikarbonat diszperzor.

CrbHueBM heHepa 3a eKCTepHop, C XMBPUAHO 3apexaaHe, 060pyaBaHM CbC
SMD LED-oBe, npeskntousaten ON/OFF, anmep ot 100% - 5% ¢ nameT 3a
MHTEH3MBHOCTTa Ha CBET/IMHATa V1 Bb3MOXHOCT 3a MPOMsiHa Ha LiBeToBaTa
Temnepartypa Ha ceetnHaTta ot 2700K na 3000K.

Pasnonarat cbe conapeH naHen, MMTneBo-noHHa 6atepums Tin 18650,
kanauuteT 2200mA X 2, Cbe 3aLLMTa CpeLLy NMPETOBapBaHe, KOHTaKT 3a
3apexaaHe Tmn Mukpo USB nunHus, USB kaben 1,5 Metpa n USB agantep npu
10 - 240V, 50/60Hz, DC5V, 1A.

MakcrMarnHo BpeMe 3a 3apexzaHe Ha cibHLe 20 Yaca, MakerMarnHo BpeMe 3a
3apex[aHe B KoHTaKTa 6 Yaca, BpeMe 3a paboTa (Mpy MakcMaHo 3apexaaHe)
9 yaca.

Kopnyc ot anymMuHuin, NaT nog, HansraHe, 6osiavicaH B MaToBO 65710, TBMHO CMBO
WM KOPTEH, Andby3ep OT NosnkapboHarT.

Solérne svietidla s hybridnym nabijanim pre exteriér, vybavené SMD LED
diédami, zapinanim a vypinanim, plynule stmievatelné 100% - 5%, s pamatou
jasu a moznostou zmeny teploty farieb od 2700 K do 3000 K.

Vybaveny solarnym panelom, litium-iénovou batériou 18650, kapacitou 2
200 mA x 2, s ochrannym systémom proti pretazeniu, zasuvkou micro USB, 15
metrovym USB kablom a adaptérom, vstup 110 - 240 V, 50/60 Hz, vystup DC 5
V1A

Solérna doba plného nabijania 20 hodin, USB pIna doba nabijania 6 hodin,
pracovna doba (po Uplnom nabiti) ? hodin.

Konstrukeia z hlinikového odliatku lakovana v matnej bielej, tmavosedej alebo
farbe corten, polykarbonatovy difuzor.
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SWITCH BETWEEN 2700 OR 3000K

+  SOLARHYBRID CHARGING LANTERN FOR OUTDOOR, EQUIPPED
SWITCH ON/OFF.

» DIMMER STEPLESS DIMMABLE 100% - 5%, WITH MEMORY OF
BRIGHTNESS AND THE POSSIBILTY TO CHANGE THE COLOR
TEMPERATURE FROM 2700K TO 3000K.

»  FITTED WITH SOLAR PANEL, 18650 LI - ION BATTERY, 2.200MA X 2
CAPACITY, WITH OVERLOAD SELF-PROTECTION SYSTEM.

+ MICRO USB LINE SOCKET, 1,5 METERS USB CABLE AND ADAPTER,
INPUT 110 - 240V, 50/60HZ, OUTPUT DC5V, 1A.

+  SOLARFULL CHARGING TIME 20 HOURS, USB FULL CHARGING
TIME 6 HOURS.

- WORKING TIME (AFTER FULL CHARGE) 9 HOURS.

+  NOELECTRICAL CABLING

|

USB CHARGER WITH CABLE (L. 1.5m) AND POWER SUPPLY ADAPTOR INCLUDED |
SO
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ENERGY
MicroUSB
MicroUSB
LANTERN - LANTERNA LANTERN - LANTERNA
Type Code Finishing Type Code Finishing
90267 SWH 90270 SWH :
@ 90268 M G @ 90271 M oG
90269 M cT 90272 M cr
LED type Inputvoltage  Power Luminous Flux ccT Optic  CRI LED type Input voltage  Power Luminous Flux ccT Optic  CRI
Source/system Source/system
SMD LED 2835,50 pcs DC3,7V 2,2W 207/155Im 2700/3000K 100° 85 SMD LED 2835, 50 pcs DC3 7V 2,2W  207/155Im 2700/3000K 100° 85
Dimension Photometry Dimension Photometry
= oL = SoL
E 90267/68/69 I:\ ES 90270/71/72
= Imax 474 cd/Kim R Imax 474 cd/Kim
180° o R 180° o
_ 270 90 270 90 o
g fa . fa
LED 2,2W = LED 2,2W
cd/kim
184
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ACCESORIES WALL MOUNT BRACKET

Code Finishing Dimension

ACM sSW SWH
acMpc M oc
acmMco HEcr

Wall mount bracket for SOL family products
Body in die casting aluminum electrostatic painted

Accesoriu de montaj pe perete pentru produsele din familia SOL.
Corp din aluminiu turnat vopsit in cdmp electrostatic.

181,6

Accessorio per montaggio a parete per prodott di famiglia SOL.
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato.

5

S lmg

sol
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c € Outdoor table lamps equipped
with SMD LEDs, touch switch ON/
OFF and 3 step touch dimmer.
Fitted with 18650 Li - ion battery,
2.200mA capacity, with overload
self - protection system, micro USB

line socket and adapter (included)
100 - 240V, 50/60Hz, IP20.

Full charging time 5 hours, working
time (after full charge) 8 hours.

Mat white or mat black ABS body

Hapy>kHble HaCTomMbHbIE laMbl, OCHALLEHHbIE
csetoamopamv SMD, nepekntoyatenem ON/OFF n
CBETOPETYNATOPOM C 3-X CTyrMeHYaTbiM PeryfMpoBaH/eM
(C cCeHCOopPOM NPUKOCHOBEHWI).

C akkymynatopom 18650 NUTUN-MOHHBIM, EMKOCTb
2.200MA, ¢ 3aLmTON OT Neperpyaku, ¢ Mukpo-USB
pPasbeMOM NVHUI 1 3apsaHbIM ycTponcTaom 100 - 2408,
50/60 I, IP20. 3apsiaka 3aH1MaeT He 6onee 5 yacos,
pabouee Bpems (Mocrne NonHoM 3apsaku) 8 4acos.
Kopnyc 13 ABS MaToBOro 6€n0ro 1im MaToBoro Y€pHoro
LiBeTa, C OCHOBOW 13 YEPHOIO NONMKapbOoHaTa, OnanosbIn
NonMKapboHaTHbIV paccerBaTerb.

Kultéri asztali ldmpa, SMD LED-el szerelve , ON/OF
kapcsoldval 3 érintés touch dimmer (érinté kapcsoldval).
18650 tipusu Li-ion tipusu akkumulatorral szerelve,
2200mA teljesitménnyel, tuléltotség elleni védelem, mikrd
USB csatlakozoval szerelve, 110-240V, 50/60HZ,|IP20 t61t6.

Toltésiidé 4,5 éra, mUkodeési idé (teljes toltottségnél) 8 ora.

Fehér vagy matt fekete ABS szerkezet, opdl polikarbonat
diszperzor.

Jamnu 3a ekcTepmop, obopyasaHa cbe SMD ceeToamoau,
npeskntousaten 3a ON/OFF 1 3-cTbneH Thy AnMep (Cbe
CEeH30p 3a JOKOCBaHe).

ObopyaaHu ¢ NMTNeBo-MoHHa batepus 18650,
kanaumTtet 2200mA, cbe 3allmTa OT NpPeToBapBaHe, Micro
USB nopr 3a 3apexaaHe 1 100 - 240V, 50/60Hz 3apsaHo
ycTpoucTso, IP 20.

MakcrmManHo BpeMe 3a 3apexjaHe b yaca, Bpeme 3a
paboTa (Mpv Makc1ManHo 3apexaaHe) 8 uaca

MaTtoBo 6510 nnm YepHo Tano oT ABS, ¢ ocHoBa OT YepeH
nonukapboHar, andysep oT onanos NoankapboHaT.

Exteriérové stolné lampy vybavené SMD LED diédami,
dotykovym vypinacom ON/OFF a 3-stuprfiovym
dotykovym stmievacom

Vybavena Li-ion batériou 18650, kapacita 2.200 mA,
s0 systémom samoochrany proti pretazeniu, linkovou
zésuvkou micro USB a adaptérom (sucastou balenia) 100 -
240V, 50/60 Hz, IP20.

Doba pIného nabijania 5 hodin, doba prevadzky (po
Uplnom nabiti) 8 hodin.

Matné biele alebo matne Cierne ABS telo s Ciernym
polykarbonatovym zékladom, opélovy polykarbonatovy

with black polycarbonate base, opal
polycarbonate diffuser.

Veioze pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, intrerupator
touch ON/OFF si 3 step touch dimmer(cu senzor de atingere).
Dotate cu baterie Li-ion tip 18650, capacitate 2.200mA, cu
protectie la supraincarcare, prizé de incarcare tip micro USB
line siincarcator la 100 - 240V, 50/60Hz, IP 20.

Timp maxim de incarcare 5 ore, timp de functionare (la
incarcare maxima) 8 ore.

Corp din ABS alb sau negru mat cu bazéa din policarbonat
negru, dispersor din policarbonat opal

Lampade da tavolo per esterni, equipaggiate con LED SMD,
interruttore touch ON/OFF, 3 step touch dimmer.

Dotate di batteria Li-ion 18650, capacita 2.200mA, con
protezione e limitatore di carica, presa micro USB line per
ricarica e caricatore (incluso) 100-240V, 50/60Hz, IP20
Tempo di ricarica completa 5 ore, durata di funzionamento al
massimo carico (luce massima) 8 ore.

Corpo in ABS bianco opaco o nero opaco, base in
policarbonato nero, diffusore in policarbonato opale.

3

USB CHARGER WITH CABLE (L.1,5m) AND POWER SUPPLY ADAPTOR

INCLUDED

REDO GROUP OUTDOOR 2022

difuzor.

TABLE LAMP - VEIOZA
Type Code Finishing
90438 MATT WHITE

@ 90439 . MATT BLACK

LED type SMD LED 2835, 15 pes x 0,11W

Power 4,7W when lamp s lightened & chargered
1,7W only with battery

ceT 3000K

Luminous Flux Source/system 170/125Im

CRI >80

Optic 114°

Input voltage DC5V

Battery type Li-ion with self protection system

Battery capacity 2200mA

Charging time <5h

Life time (100% light intensity) >8h

Power supply adapter Included Input AC 100-240V, Output DC 5V 1A
1P20, CLASS II

Switch touch ON/OFF

Dimmable {switch touch stepless dimmable)

3steps 10% - 50% - 100%

Dimension Photometry
- KIRA 180°
& 90438,90439 .

Imax 328 cd/kim | 90

T..
om

350 cd/kim
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pino portable

Outdoor table lamps equipped with SMD warm
white and RGB LEDs, switch ON/OFF, stepless
dimmable 100% - 20% and RGB control.

Fitted with 18650 Li-ion battery, 4400mA
capacity, with overload self - protection system,
micro USB line socket and 110-240V, 50/60Hz

RGB+WW

charger.
- Working time (after full charge) at 100% light
ﬁo’Hs intensity - 6 hours, at 20% light intensity - 20

hours.
Aluminium and metal body painted in sand white

or dark grey, opal white polyethylene diffuser.

ON/OFF
DIMMER (100% - 20%)
RGB CONTROLLER

TABLE LAMP - VEIOZA
Type Code Finishing

90165 MWH

90166 M pc
LED type SMD LED 2835, 6 pcs. + RGB SMD 50504 pcs.
Power 2,6W
cer ooz
Luminous Flux Source/system 280/190Im
CRI 85
Input voltage DC37V
Battery type 18650 Li-ion with self protection system
Battery capacity 4400mA
Charging time <6h
Life time (100% light intensity) ~ >6h
Life time (20% light intensity) >20h
Power supply adapter Included  [nput AC 100-240V, Output DC5V 1A

IP20, CLASS I
Switch ON/OFF, DIMMER 100% - 20%, RGB controller
Dimension Photometry
0168 PINO PORTABLE 180°
90165/90166 | 120° 140 120°
Imax 62 cd/kim
8

LED 2,6W

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Veioze pentru exterior echipate cu LED-uri SMD alb cald si LED-uri RGB, intrerupator cu rol ON/OFF,
dimmer de la 100% - 20% si functie de reglare RGB.

Dotatéa cu baterie Li-ion tip 18650, capacitate 4400mA, cu protectie la supraincarcare, prizé de
incércare tip micro USB line siincarcator la 110-240V, 50/60Hz.

Timp maxim de incércare 6 ore, timp de functionare laincarcare maxima si intesitate luminoasa 100% - 6
ore, la intensitate luminoasa 20% - 20 ore.

Corp din aluminiu si metal vopsit alb mat sau griinchis, dispersor din polietilena alb opal.

Lampade da tavolo per esterni, equipaggiate con LED SMD bianco caldo e LED RGB, interruttore a filo
ON/OFF con funzione dimmer da 100% - 20% e controllo RGB.

Dotata di batteria Li-ion 18650, capacita 4.400mA con protezione e limitatore di carica, presa micro USB
line per ricarica e caricatore 110-240V, 50/60Hz

Tempo di ricarica completa 6 ore.

Durata di funzionamento (dopo la carica completa) al 100% dellintensita della luce - 6 ore, al 20%
dell'intensita della luce - 20 ore.

Corpo in alluminio e metallo verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in polietilene bianco opale.

HacTonbHas namna Ans HapyHoro ocBeLLieHws OcHalleHas ceeToamnonamy SMD Tennoro

6enoro ugeTa 1 ceetoanoaamr RGB, Beikntouatenem ON/OFF, aymmepoM ¢ beccTyneHyaTsim
perynupoaHuem spkocTi 100% - 20% v ynpasneHvem RGB.

OcHalueHa nMMTUIA-MoHHoW 6aTapeeit 18650, emkocTbio 4,400 MA, ¢ CHCTEMOW 3aLLMTbI OT Neperpysku,
pasbemoM micro USB 1 3apsiaHbiM ycTporcTsom Ha 110-240 B, 50/60 I,

Bpems nonHom 3apsakmn 6 4acos.

Bpewms paboTsl (nocne nonHor sapsaku) npu 100% nHTeHcMBHOCTW caeTa - 6 Yacos, npy 20%
MHTEHCKBHOCTY cBeTa - 20 YacoB.

Kopnyc v3 anioMmnHms 1 MeTasna, okpalleH B B MaTOBO-6enbll 1 TEMHO-Cepbil LIBET, paccensaTerlb
113 6€710r0 OManoBOro NOMNSTINEHE.

Kultéri asztali lampak, meleg fehér SMD LED-el és RGB LED-¢l szerelve, ON/OFF kapcsoldval, 100%
-20% kézt dimmelhetd, RGB mikodtetd funkcioval

18650 Li-ion 4,400mA akkumlatorral, tultdltés védelemmeln, USB portal, 10-240V, 50/60Hz toltével.
Toltésiido 6 ora, mukodési idé (max. toltésnél) 100%-os fényerdsség mellett - 6 dra, 20%-os fényerdsség
mellett - 20 dra.

Matt fehér vagy sotét szlirke aluminium szerkezet, opal polietilén diszperzor.

BbHLWHW HacTonHm namnn ¢ SMD nnatka ¢ Tonna ceetnvHa n RGB LED, knioy 6escteneHeH anmep ot
20 po 100% 1 RGB koHTponep.

Ekvnunpana ¢ 18650 LI-ION 6atepus, 4,400 mA kanauuTeT, Cbe 3aLlimTa CpeLLy NpeToBapBaHe, MUKpO
USB Bxopa v 110-240V 3apsiaHo.

BpeMe 3a mbHo 3apexaaHe 6 yaca, aboTHO Bpeme (cren mbiHo 3apexaaHe) npu 100% MHTEH3UTET Ha
ceeTmHaTa - 6 yaca, npn 20% UHTEH3WUTET Ha ceeTnvHaTa - 20 yaca,

Kopryc oT anymuHwit 1 cToMaHa B TBMHO CUBO WM 65710, Andby3ep OT OMasnos MonMeTUeH.

Exteriérové stolovych lamp vybavenych SMD v teplej bielej a RGB LED diédami, vypinacom ON/OFF,
stmievanie 100% - 20% a ovladanim RGB.

Vybaveny litium-idnovou batériou 18650, kapacitou 4,400 mA, so samoochrannym systémom proti
pretazeniu, zasuvkou pre micro USB a nabijackou 110 - 240 V, nabijackou 50/60 Hz.

Cas nabijania 6 hodin, pracovny ¢as (po Uplnom nabiti) pri 100% intenzite svetla - 6 hodin, pri 20%
intenzite svetla - 20 hodin.

Hlinikové a kovové telo lakované v matnej bielej farbe, s opélovo bielym polyetylénovym difézorom.

POWER SUPPLY
ADAPTER AND
CABLE INCLUDED

see also pino floor
at page 54






.  pino floor

Series of outdoor light fittings, metal structure Serie de corpuri de luminat pentru exterior

structura din metal vopsita in camp

: H H H electrostatic gri inchis, dispersor din polietilena
electrostatically painted in dark grey, white -y
c € polyethylene diffuser, UV resistant.

Serie di lampade per esterni, struttura in
metallo verniciato a polveri grigio scuro opaco,
diffusore in polietilene bianco, resistente ai

raggi UV.
@ Cepus CBETUIBHUKOB AN HAPYXHOTO
ocBeLieHs, MeTanmueckas CTpyKTypa,
Q’ oKpalleHHas B aNeKTPOCTaTUYECKOM rone,
RoHS VAW TEMHOTO Ceporo ugeta, anddy3sop

113 6€/10ro NONNATUIEHE, YCTONUMBOTO K
YNBTPAUONETOBOMY M3MTyUYEHMIO,

Vilagitotestek sorozata kiltéri hasznélatra,
elektrosztatikus mezében sététszirkere festett
szerkezet, fehér polietilén diszperzdrok, UV
sugarakkal szembeni ellendllas.

Cepuis eKCTePHOPHYM OCBETUTENHM TeNa,
CTPYKTYpa OT MeTar, 60aaMcaH B ThMHO C1B
eNekTPOCTaTUYHO Nose, pascersaTen oT b5
nonuetuneH, yctonumns Ha UV mbun

Séria vonkajsich svietidiel, kovova konstrukcia
tmavo Sedej farby a biely polyetylénovy difdzor,
odolny voci UV Ziareniu.

see also pino portable
at page 52
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FLOOR LAMP - LAMPADAR

Type Code Finishing Power Socket Inputvoltage  Input frequency
@9978 Hoc Txmax.23W  E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
350 PINO 180°
T 9978
Imax 62 cd/kim
——
log
180° 0°
270°. 90°
1xmax 23W,E27 | 45° 40 45°
60 cd/kim
8
o 300
FLOOR LAMP - LAMPADAR
Type Code Finishing Power Socket Inputvoltage Input frequency
@ 9979 M pc  1xmax.42W  E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
495 PINO 180°
T 9979
Imax 62 cd/kim
log?
180°. 0°
\ 270° 90°
Txmax 420, E27 | 45° 40 45
60 cd/kim

1854

pino floor
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Exterior wall lamps, indirect light,
equipped with SMD LEDs.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in

sand white or dark grey, satin

(@)
m

polycarbonate diffuser.

2HO®

Y
(-]

=
(7]
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Aplice pentru exterior cu distributie luminoasa indirectd echipate cu LED-uri SMD.
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp electrostatic alb mat sau gri inchis, dispersor din policarbonat
satinat.

Applique per esterni, ad emissione luminosa indiretta, equipaggiate con LED SMD.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato.

Hapy>kHble HacTeHHble CBETUMBHIKM, C KOCBEHHbIM OCBELLEHMEM, OCHALLIEHHbIe cBeToaronamm SMD.
ANOMUHMEBbIV KOPMYC, INTbIN NOA AaBNEHMEM, C ONEKTPOCTAaTUYECKOM MOKPaCKON B MaTOBbIN Gefbl NN TEMHO-CepbIi
LIBET, CaTMHOBbIN MONMKaPOOHATHBIV paccenBaTeb.

Kdltéri falilampak, SMD LED-el szerelve , matt fehér, sotét szlirke elektrosztatikus mezében festett, nyomas alatt 6ntott
aluminium szerkezet , szatén polikarbonat diszperzor.

Annuum 3a ekcTeprop, 060pyaBaHM ChC HEMPSKO pasnpeaeneHye Ha CBeTMHaTa, 06opyasaHM cbe SMD ceeToavoan
Tsino oT NAT anyMyHKIM, 605AMCaHO B €MeKTPOCTaTUYHO Mosie B MaToBO 65110 M TbMHO CUBO, ANY3ep OT caTeHeH
nonukapboHar.

Exteriérové nastenné svietidla, nepriame svetlo, vybavené SMD LED.
Kryt zliateho hlinika, elektrostaticky lakovany v matnej bielej alebo tmavosedej, saténovy polykarbonatovy difuzor.

WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
r 90430 [ | swH
ﬁ] 90431 M oG
Luminous Flux
LED type Input voltage  Power ~ CCT Source/system  Optics  CRI
SMDLED 2835,120pcs 220-240V  20W  3000K  2500/1200Im - 80
Dimension Photometry
48 52 o
REFLEXA 180
w ’ji 90430, 90431
Imax 363 cd/kim | 90° 90°
i o e | 45° a5
J
L h LED 20W cd/kim
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WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
90432 [ ]swH
] 90433 M G
Luminous Flux
LED type Inputvoltage  Power ~ CCT Source/system  Optics  CRI
SMD LED 2835, 144 pcs 220-240V  24W  3000K  3000/1450Im - 80
Dimension Photometry
8., P2 REFLEXA 180°

- 90432, 90433
Imax 363 cd/kim | 90°

V'

180°
270°.

90° | 45°

LED 24W

1440

reflexa



discus

c E Wall lamps for exterior with indirect light
diffusion equipped with SMD LEDs.

Die cast aluminium housing electrostatically
painted in sand white or sand black, frontal
decorative white or black printed tempered
glass and transparent polycarbonate rim, satin
polycarbonate diffuser.

._-""'-J

WALL LAMP - APLICA

Type Code Finishing
r] 90064 MWH
ﬁ 90065 M MK
Luminous Flux
LED type Inputvoltage  Power  Source/system cCT CRI
SMD LED 2835, 60 pcs. 220-240V 12W  1120/300Im 3000K 80
Dimension Photometry
< ﬂ DISCUS 180°
ﬁE 90064/90065 120° 120 120°
Imax 157 cd/kim
S 60
8 90° % A % 90°
60
180° 0
270°. 90° 120
45° 45°
180
LED 12W 0°
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Aplice pentru exterior cu distributie luminoasa indirecta echipate cu LED-uri SMD.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in cdmp electrostatic alb mat sau negru mat cu parte
frontala decorativa din sticla temperata serigrafiata alb sau negru si margine din policarbonat
transparent, dispersor din policarbonat satinat.

Applique per esterni ad emissione luminosa indiretta equipaggiate con LED SMD.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, parte frontale
decorativa in vetro temperato serigrafiato bianco o nero e bordo in policarbonato transparente,
diffusore in policarbonato satinato.

Bpa ans HapyXHOro OCBELLEHUS C HEMPAMbIM PaCrpeaeeHNeM CBETa, OCHalLeHHoe
csetoamogamu SMD.

Kopnyc 13 i1Toro anioMyHMs, OKpalLeHHbI B 31EeKTPOCTaTUYECKOM NoMe B 6ebli M YepHbIN
MaTOBBbIN LIBET, C 4EKOPATVBHON NepeaHen NaHeblo 13 3akafeHHOro cTek1a 6enoro nnm
UEpPHOro LiBETA 1 MPO3PaYHON KPOMKOM 13 MonvkapboHaTa, paccemsaTess U3 CaTMHIMPOBaHHOTO
nonvkapboHaTa.

Kaltéri fali lampak, indirekt fényszorassal, SMD LED-el szerelve.
Elektrosztatikus mezében festett nyomas alatt ontétt aluminium szerkezet matt fehér vagy fekete,
attetszé polikarbonat szélekkel, szatén polikarbonat diszperzor.

CTeHHW NaMnm 3a eKCTEPUOp, CbC AMPEKTHO pascenBaHe Ha CBETIMHaTa, 06opyaBaHu cbc SMD
ceetogmoan. Kopﬂyc oT aﬂyMVIHVM, NAT No4 HandraHe, enekTpocTaTMyHoO 60ﬂﬂMCaH B MaT 681 nnn
YepeH LBAT, Ye/THO AeKopaTUBHO 6510 nnn YepHO OoTneYyaTaHo 3aKasieHO CTbK/10 U p‘b6 oT
npo3payeH NonMKapGoHaT, AVdy3bop OT caTeHeH NonnkapboHaT.

Néstenné exteriérové svietidla s nepriamym rozptylom svetla vybavené LED diodami
SMD. Konstrukeia z hlinika lakovand v matnej bielej alebo matnej Ciernej farbe,
predné dekorativne biele alebo Cierne potlacené tvrdené sklo a priehladny
polykarbonatovy lem, saténovy polykarbonatovy difuzor.
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Series of wall lamps for exterior
equipped with POWER LED, direct
or direct/indirect light diffusion.
Die cast aluminium housing
electrostatically painted in sand

white, dark grey or dark brown,
transparent acrylic lenses.
Integrated driver.

Serie de aplice pentru exterior echipate cu POWER LED,
dispersie luminoasé directa sau directa/indirecta.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic alb mat, gri inchis sau maro inchis, lentile din acril
transparent.

Driver integrat.

Serie di applique per esterni equipaggiate con POWER LED,
emissione luminosa diretta o diretta/indiretta.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco
opaco, grigio scuro o marrone scuro, lenti acriliche trasparenti.
Driver integrato.

Cepust HapyXHbIX M1aOHOB, OCHALLEHHbIX CUCTEMOM
POWER LED, ¢ npsMbIM 1 NpsiMbIM/KOCBEHHBIM
pacceuBaHneM caeTa.

ANOMUHNEBBIN KOPMYC, NUTbIN NMOA AABNEHNEM, C
BNEKTPOCTaTUYECKOWM MOKPACKOW B MATOBbIN 6efbli,
TEMHO-CepbIi U TEMHO-KOPUYHEBbIN LIBET, MPo3payHble
aKpWNOBbIE NNH3bL. VIHTErprpoBaHHbIn hopMmpoBaTesb.

Kultéri fali lampak, POWER LED-el szerelve , direkt vagy direkt/
indirekt fényszorasu

Elektrosztatikus mezdben festett, nyomas alatt ontott
aluminium szerkezet , matt fehét, sotét szlirke vagysétét barna
szinQ, attetszd akril diszperzor.

MUkédtetét tartalmaz.

Cepus annnum 3a ekctepuop, obopyasaHu ¢ POWER LED,
NpsiKo pa3celiBaHe Ha CBET/IMHATA UM MPSIKO/HENPSIKO.
TAno oT NAT NoA HansraHe anyMUHWIA, 605aMCaHo B
€1eKTPOCTaTUYHO Mose B MaToBO 65710, TBMHO CMBO W/
TbMHO KadsiBO, NIELLM OT MPO3paYeH akpUeH.
WHTerpupaH aparsep.

Séria exteriérovych nastennych svietidiel vybavenych POWER
LED, priamym alebo priamym/nepriamym rozptylom svetla.
Kryt z liateho hlinika, lakovany v pieskovej bielej, tmavosivej
alebo tmavohnedej, transparentné akrylové soSovky.

Integrovany ovladad. WALL LAMP - APLICA

Type Code  Finishing et

r 90413 [ | pwH  3000K
ﬁ] 90415 M pG 3000K
90417 [l pB 3000K

90414 [ | \jwH  4000K
90416 M pG 4000K
90418 [l pB 4000K

Luminous Flux
LED type Input voltage Power Source/system Optics CRI

3000K: 215Im/85 Im

Power LED CREE, 1 pcs 220-240V 3,36W 4000K: 233 Im/94 Im 2 80
Dimension Photometry
40 65 ACE 180°
90413/14/15
90416/17/18 | 90° 90°
= Imax 4104 cd/kim

O

El
<
180°
270°.

0
90° | 45°

45°

LED 3,36W 4500 cd/kim
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WALL LAMP - APLICA

Type Code  Finishing cCT

r 90419 [ |pmwH  3000K
dDE 90421 M pg 3000K

90423 [l pB 3000K
90420 [ | \mwH  4000K
90422 M pg 4000K

90424 M o 4000K

Luminous Flux

LED type Input voltage Power Source/system Optics CRI
3000K: 476,621m/176 Im o
Power LED CREE, 2 pcs 220-240V 5,84W 4000K: 479,60 Im/196 Im 2°x2 80
Dimension Photometry
ACE 180°
90419/20/21 | 190 o
40 65 90422/23/24 | 1203000 {20
Imax 4104 cd/Kim 15
90° 90°
N
— 15!
180° 0
. . 30
270 El S 45
% LED 5,84W 4589

65
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Series of exterior wall lamps
equipped with CREE COB LEDs,
with direct or direct/indirect light
emission, die cast aluminium
housing electrostatically painted in
sand white or dark grey, transparent
glass diffusers.

Integrated driver.

Serie de aplice pentru exterior echipate cu LED-uri

COB CREE, cu distributie luminoasa directa sau directa/
indirecta, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic alb mat sau griinchis, dispersoare din
sticla transparenta.

Driver integrat.

Serie di applique per esterni equipaggiate con COB LED
CREE, emissione luminosa diretta o diretta/indiretta, corpo
in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco
opaco o grigio scuro, diffusori in vetro trasparente.

Driver integrato.

Ceplxm Hapy>XHbIX HACTEHHbIX I'U'Ia(bOHOB, OCHallEeHHbIX
ceetoavonammn CREE COB, ¢ npsiMbIM v npsimbim/
KOCBEHHbIM 13/Ty4eHMeM CBeTa, C atOMUHNEBBIM
KOPMyCoM, NinTbIM MO AaBneHnem, ¢ aﬂeKTDOCTaTMHeCKOX;I
MOKPACKOW B MaTOBbIE 6erlble UM TeMHO-Cepble LiBeTa, C
NpOo3pa4YHbIMK CTEKIAHHBIMM paccenBaTenamum.
WHTerpupoBaHHbIi popMmpoBaTesb.

WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing

90273 SWH

90274 Hoc
LED type [}]ﬂ;‘a‘ge Power g‘l‘,:‘;'gg/“:yz't'gm ocT Optics  CRI
COBLED CREE, 1 pcs. 220-240V  TW 650/470Im 3000 80° 80
Dimension Photometry

ARI 180°

@ % 90273/90274

Imax 692 cd/kim

114 "
180°. 0°
270°. 90°

D
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Kultéri fali lampak, COB CREE LED-el szerelve, direkt/
indirekt fényszoras, magasnyomason ontétt aluminium
lampatest, elektrosztatikus mezében festett matt fehér,
vagy sotét szlrke szinben, dttetsz6 Uveg diszperzor.
MUkodtetdt tartalmaz.

Cepwisi CTeHEH annvik 3a BbHLHO ocBeTneHne ¢ LED-ose
COB CREE, ¢ AMpeKkTHO U ANPEKTHO/MHAVPEKTHO
pasnpeneneHye Ha CBETIMHATa, KOPNYC OT anyMUHII,
NST MOA Hansrare, bosAncaH B €1eKTPOCTaTUYHO Mone B
MaTOBO 6110 MM ThMHO CUBO, AUDY3epK OT NPO3PaYHoO
CTBKIIO.

WHTerpupaH aparisep.

Séria exteriérovych nastennych svietidiel vybavenych
LED diddami CREE COB s priamym alebo priamym/
nepriamym vyzarovanim svetla, kryt z liateho hlinika,
elektrostaticky lakovany v matnej bielej alebo tmavosivej
farbe, transparentné sklenené difuzory.

Integrovany ovladac.




WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
90275 SWH
90276 M oG
LED type Input voltage ~ Power E%T:gg;';ygllg" ccT Optics  CRI
COBLEDCREE,2pcs. 220-240V 1MW 1090/8901Im 3000  80° 80
Dimension Photometry
= ARI .
@ % 90275/90276 |19 B 500
Imax 370 cd/kim :
N
114
180° 0°
270°. 90° 2
o 45 45°
LED 11W
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CEILNG LAMP - PLAFONIERA

Type Code Finishing
90411
90412 Mo

MWH

Luminous Flux

LED type Inputvoltage  Power Source/system ccT
SMDLED, 1pcs 220-240V 6W 590/360 Im 3000K
Dimension Photometry
:% LOG 180°
i 90411/90412
Imax 569 cc/kim
\ 90° 90°
0107 " 150
180°. gg 300
270°. °
45° N
Q 450
LEDBW
600 cd/kim
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Series of light fixtures| lamp for
exterior equipped with CREE COB
LEDs, direct or direct/indirect light
distribution, die cast aluminium
housing electrostatically painted in
sand white or dark grey, transparent
glass lens.

Integrated driver.

RoHS

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior echipate cu LED-uri COB CREE, cu distributie luminoasa directé sau directd/
indirecta, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp electrostatic alb mat sau gri inchis, lentile din sticla
transparenta.

Driver integrat.

Serie di apparecchi per esterni equipaggiate con COB LED CREE, ad emissione luminosa diretta o diretta/indiretta, corpo
in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco o grigio scuro, lenti in vetro trasparente.
Driver integrato.

Cepuis 6pa A4515 Hapy>XHOro OCBELLEHWS, OCHaLLeHHbIx ceeToavoaamu COB CREE, ¢ npsiMbIM vt NpsMbIM/OTpaxeHHbIM
pacnpefeneHeM CBeTa, KOPIYC 13 SIMTOTO antoMUHIS, OKPALLEHHbIV B 3M1EKTPOCTaTUYECKOM Mofe B 6ebii MaToBbIN Uk
TeMHO-Cepblit LBETa, /IMH3bI U3 MPO3paYHOro cTeka.

BcTpoeHHbi aparisep.

Kdltéri fali lampak, direkt/indirekt fényszorassal, COB CREE LED-el szerelve.

Elektrosztatikus mezdben festett nyomas alatt 6ntott aluminium szerkezet matt fehér vagy sététszirke, attetszé Gveg
diszperzor.

MUkodtetét tartalmaz.

Cepwust oT namnu 3a ekctepurop, obopyasaHu cbe CREE COB ceeToamoan, AMpekTHO/KOCBEHO 3TbYBaHe Ha CBETIMHATA,
KOPMYC OT anyMUHWUIA, NAT NOA HansraHe, eNekTpoCcTaTMYHO 6OSAMCaHN B TBMHOCUB, ANY3bOP OT MPO3PaYHO CTHKIIO.
BrpageH apareep.

Séria nastennych svietidiel do exteriéru vybavenych LED diddami CREE COB, priamym alebo priamym/nepriamym
rozlozenim svetla, konstrukcia z hlinika lakovana v matnej bielej alebo tmavo Sedej farbe, s priehladnou sklenenou sosovkou.
Integrovany ovladac.



WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
r :| 90060  MWH
d 90061 M pG
Luminous Flux

LED type Input voltage Power  Source/system ccT CRI
COBLED CREE, 1pcs.  220-240V 6W 600/570Im 3000K 80
Dimension Photometry
=l S LOG 180°

l:lj 90060/90061 120° 120°

@ = Imax 518 cd/Kim
&

180°. 0°
270°.

75

WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
r :| 90062  MwWH
d 90063 M pc
Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system cCT CRI
COBLED CREE, 2pcs.  220-240V 2x6W  1200/1140Im 3000K 80
Dimension Photometry
LOG 180°

90062/90063 120° 120°

CINE] Imax 259 cd/kim
& 90° 90°
0107
180° 0
270°. o e 5o
LED 2x 6W 0° 18

log
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Series of I|ght fixtures for exterior Serie de corpuri pentru exterior echipate cu LED-uri POWER LED CREE, cu distributie luminoas directa sau directs/
indirecta, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp electrostatic alb mat, gri inchis sau maro inchis,

equipped with POWER LEDs dispersoare din sticla transparenta.
CREE, with direct or direct/indirect Serie di apparecchi per esterni equipaggiati con POWER LED CREE, emissione luminosa diretta o diretta/indiretta, corpo

in pressofusione di alluminio verniciato a polveri nelle varianti colore bianco opaco, grigio scuro o marrone scuro, diffusori

|Ight emission, die cast aluminium in vetro trasparente.
hOUSing electrostatica”y painted in Cepusi HapyXHbIX CBETUbHIKOB, OCHaLLEHHBIX cBeToavoaamu POWER LEDs CREE, ¢ NpsiMbIM M MPSIMbIM/KOCBEHHbIM
c € M3NyYEHNEM CBETa, C aNIOMUHIEBBIM KOPMYCOM, ANTbIM MO 1aBNEHNEM, C 3EKTPOCTATUUECKOM MOKPACKON B MaTOBbIif

sand White, dark grey or dark brOWn, 6enbli1, TEMHO-CEPbI MY TEMHO-KOPUUYHEBbIN LIBET, NPO3PaYHble CTEK/ISHHbIE PaCCenBaTENN.

transparent glaSS diffusers. Kultéri fali lampak, COB CREE LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszoras, magasnyomason éntott aluminium lampatest,
elektrosztatikus mezében festett matt fehér, sotét szlirke vagy barna szinben, attetszé Gveg diszperzor.

Cepwisi cTeHeH annvik 3a BbHLWHO ocseTnerune ¢ LED-ose POWER LED CREE, ¢ AMpekTHO nnv ANPeKTHO/MHAMPEKTHO
pasnpeaeneHne Ha CBETNIMHATA, KOPMYC OT anyMVUHWUI, NIST NOf HansraHe, 6osiaMcaH B €1eKTPOCTaTUYHO Mose B MaTOBO
6510, TBMHO CMBO MM TBMHO KasiBO, AVdy3epm OT MPO3PaYHO CTBKIIO.

HOO

W,

ROHS Séria svietidiel do exteriéru vybavena LED diddami POWER CREE, s priamym alebo priamym/nepriamym vyzarovanim

svetla, konstrukeia z liateho hlinika elektrostaticky lakovana v matnej bielej, tmavosedej alebo tmavo hnedej farbe,
priehladné sklenené difuzory.

REDO GROUP OUTDOOR 2022



CEILING LAMP - PLAFONIERA

Type Code Finishing
- 90228 [ | MwH
90229 M pG
90230 [l pB
Luminous Flux Ontics
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system cCcT P CRI
Powe LED CREE, 4 pcs. 220-240V W 1030/605Im 3000K  38° 80
Dimension Photometry
100 HUB 180°
90228/29/30 . s
D E Imax 1879 ca/kim| 90 90
e A
180° 0°
270°. 90°
45° 45°
N
LED W cd/kim
WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
90231 [ | MwH
D 90232 Ml G
90233 [l pB
Luminous Flux :
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system cCT Optics CRI
Powe LED CREE, 8 pcs. 220-240V 18W  2060/12081Im 3000  15° 80
Dimension Photometry
104 HUB 180°
90231/32/33 | 1200 300 120°
Imax 3946 cd/kim
o 400
) “
90° 90°
400
;gg: g;" 800
LED 18W 0° 20

79

hub
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Wall lamps for exterior equipped
with COB LEDs, direct/indirect
light emission.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in sand

white or dark grey, transparent
tempered glass diffusers.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri COB, emisie
luminoasa directé/indirecta.

Structura din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic culoare alb mat sau griinchis, dispersoare din
sticla temperata transparenta.

Applique per esterni equipaggiate con LED COB,
emissione luminosa diretta/indiretta.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri
colore bianco opaco o grigio scuro, diffusori in vetro
temperato trasparente.

[OTONOUHbIN CBETUMBHUK /15 HAPYXHOTO OCBELLEHUS,
ocHalLieHHbIN ceeTognonoM COB nsnyyeHme caeta
NPSIMOe/OTPaxeHHOE, KOPMYC 13 anMtOMUHWS IMTOrO MOA,
[laBneHvieM, OkpallieH B 9N1eKTPOCTaTUYeCKOM rone B
©6enbii MaToBbIV UV TEHO CePbI LIBET, pacceviBaTenb 13
Npo3pPayYHoro, 3akaneHHoro cTeksa.

Kdltéri fali lampak, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt
fényszorassal.

Nyomés alatt ontétt aluminium, elektrosztatikus mezében
festett matt fehér vagy sotét szlrke szin(ilédmpatest,
attetszo Uveg diszperzor.

EkctepuropHu annmum, obopyasaHy ¢ LED anoam,
LOMPEeKTHa/MHANMPEKTHa CBET/IMHA.

TAno ot anyMUHWIA, enekTpocTaTUUHO 6osavcaH B 650
MaT MMV TBMHO CKBO, MPO3PaYHO 3aKaieHo CTHKIO.

Nastenné exteriérové svietidla, vybavené LED diddami
COB, s priamym/nepriamym vyzarovanim svetla.
Hlinikove teleso je elektrostaticky lakované v matnej bielej
alebo tmavosedej farbe, priehladny difuzor z tvrdeného
skla.
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WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
i X
9562 M DG
Input Luminous Flux .
LED type voltage Power Source/system cCT Optics ~ CRI

COBLED CREE,2pcs 220-240V  12W  1340/842Im 3000K  67° 82

Dimension Photometry
94 TAV
9561/9562 ' 120° 120°
Imax 306 cd/kim
o
S
90° 90°
HE
S 180° 4
270°. 90°
é. 45° 45°
LED 12W

tav
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Wall lamps for exterior equipped with SMD LEDs, WALL LAMP - APLICA

asymmetric light dispersion. fiee fore gﬁhi”g il
90393 MWH 3000K

Die cast aluminium housing electrostatically il ]ﬂ 0394 Moc 3000k

90395 [l pB 3000K
90396 [ | MwH  4000K

white silk printing glass diffuser. 90397 @l pc 400K
90398 [l DB 4000K

painted in sand white, dark grey or dark brownm

Luminous Flux

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD cu dispersie luminoasa asimetrica. LED type Inputvoltage  Power  Source/system Optics  CRI
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in cdmp electrostatic alb mat, gri inchis 3000K: 1110/635 m
sau maro inchis, dispersor din sticld serigrafiata alb. SMDLED 3535, 6pcs. 220240V 12W . 25° 30
4000K: 1160/674 Im
Applique per esterni, equipaggiata con LED SMD, emissione luminosa asimmetrica. Dimension Photometry
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri colore bianco opaco, grigio
scuro o marrone scuro, diffusore in vetro serigrafato bianco. ’L‘ ’_'3,5 903%"34/'5@394 180°
ﬁ G E 90395/90396 | ggeo 90°
Hapy>kHble HacTeHHble CBETUALHYIKY, OCHaLLEeHHble caeToanonami SMD, ¢ Imga?(?’zggéaoc%%ﬂm
ACUMMETPUYHBIM PacCenBaH1eM CBeTa. 0
ANIOMUHNEBbIV KOPTYC, INTBIN NMOA AaBNEHVEM, C 3N1eKTPOCTATUUECKOM NOKPaCcKoM “ o
B8 MaTOBbIN BeSbll, TEMHO-CEPbIN UM TEMHO-KOPUYHEBbIN paccenBaTes U3
LenKorparpoBaHHOro 6e10ro LiBeTa. 180° 0° 0
Kiltéri fali lamod . . . . 270@90 1 0 A
Ultéri fali lampak , SMD LED-el szerelve , aszimetrikus fényszorasu elektrosztatikus
mezében festett ,nyomas alatt &ntétt aluminium szerkezet , matt fehér, sétét sziirke LEn 2w 2500 cd/kim

vagy sotét barna szinU, fehér Gveg diszperzor.

Annuum 3a ekctepumop, obopyasaHmn cbe SMD cBeTOAMOAM, C aCUMETPUYHO
pascehBaHe Ha cBeTinMHaTa.

Tano ot aﬂyMMHl/IPI, NAT NoA HandaraHe, 60ﬂﬂMCaH B €1eKTPOCTaTU4HO Nnosie B MaToBO
6510, TBMHOCWBO WM TbMHOKahsiBO, ANDY3ep OT 6510 CUTOMEUATHO CTHKIO.

Néstenné exteriérove svietidla vybavené SMD LED diédami, asymetricky rozptyl svetla.

Kryt z liateho hlinika, lakovany v pieskovej, tmavosive] alebo tmavohnedej bielej farbe,
difuzor z hodvébneho skla.

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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Series of exterior wall lamps

tempered glass diffusers.

WALL LAMPS SINGLE LIGHT EMMISSION

equipped with SMD LEDs, with
direct or direct/indirect light
emission, die cast aluminium
housing electrostatically painted
in sand white, dark grey or corten,
polycarbonate reflectors, prismatic

Serie de aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD,
cu distributie luminoasa directa sau directé/indirecta,
corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic in variante de culoare alb mat, gri inchis sau
corten, reflectoare din policarbonat, dispersoare din sticla
prismatica temperata.

Serie di applique per esterni equipaggiate con LED SMD,
emissione luminosa diretta o diretta/indiretta, corpo in
pressofusione di alluminio verniciato a polveri nelle varianti
colore bianco opaco, grigio scuro o corten, riflettori in
policarbonato, diffusori in vetro prismatico temperato.

Cepwisi Hapy>KHbIX HACTEHHbIX MIAPOHOB, OCHALLEHHBIX
ceeToavonamu SMD, ¢ MpAMBIM UK MPSAMBIM/KOCBEHHBIM
U3NyYEHVIEM CBETA, C aTIOMUHUEBbIM KOPMYCOM, /IUTbIM
MO/ A3BNEHUEM, C 3NEKTPOCTATUYECKON MOKPACKoM B
MaToBble 6€elble TEMHO-CEPbIE UM KOPTEHOBbIE LIBETE, C
MOMMKaPBOHATHBIMY OTPEXATENAMM, C MPHU3METUYECKVMM
paccemnBaTeNsMU U3 3akanéHHOro cTekna.

Kultéri fali lampak, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt
fényszoras, magasnyomason ontétt aluminium lémpatest,
elektrosztatikus mezében festett matt fehér, sotét szirke
vagy corten szinben, polikarbonat reflektor, prizmatikus
edzett Uveg diszperzor.

Cepusi CTeHeH anuvk 3a BbHLLHO ocBeTNeHne ¢ SMD
LED-o0Be, C AUPEKTHO 1AW AUPEKTHO/MHANPEKTHO
pasnpeneneHyie Ha CBETIMHATA, KOPNYC OT anyMUHIM,
NST NOA HansraHe, 6osANCaH B eNeKTPOCTaTUYHO none
B MaTOBO 651710, TBMHO CMBO U/ KOPTEH, pecbniekTopu oT
noNvkap6oHaT, Any30pK OT 3aKaneHo NPU3MaTUYHO
CTBKIIO.

Séria exteriérovych nastennych svietidiel vybavenych
SMD LED didédami, s priamym alebo priamym/nepriamym
vyzarovanim svetla, kryt z hlinikového odliatku,
elektrostaticky lakovany v matnej bielej, tmavosedej alebo
vo farbe corten, polykarbonatové reflektory, prizmatické
difuzory z tvrdeného skla.

- il
Type Code Finishing Type Code Finishing
90247 SWH 90250 SWH
D ] 90248 M oG D ] 90251 M pc
90249 McrT 90252 Mot
LED type Input voltage Power E%T;ggyssyzltixrn ccT Optics  CRI LED type Inputvoltage  Power E%Trlcng/ussyz![ixm ccT Optics  CRI
SMD LED 3030 0SRAM, 6 pcs ~ 220-240V 6,5W  710/492Im 3000  100° 80 SMD LED 3030 0SRAM, 12 pcs  220-240V 14W  950/644Im 3000  100° 80
Dimension Photometry Dimension Photometry
70, AR(}OS/ 180° L AR(}OS/ 180°
90247/48/49 90250/51/52
G Imax 534 cd/kim | 90° 90° %I|:] D Imax 687 cd/kim | 90° 90°
150 150
300 300
450  — »'
600 47 o 4 600 45°
750 —cd/kim LED 14w 750 cd/kim
Type Code Finishing
90253 SWH
D ] 90254 M oc
90255 Hcr
LED type Input voltage Power E%Trlgg}]ssyzlt:in ccT Optics  CRI
SMD LED 3030 0SRAM, 18 pcs  220-240V 16W  1370/9281m 3000K  100° 80
Dimension Photometry
76 AR0OS 180°
=
90253/54/55
g | | [ wmax707 camim

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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WALL LAMPS DOUBLE LIGHT EMMISSION

Type Code Finishing Type Code Finishing
90256 SWH 90259 SWH
D ]n 90257 Hoc D ] 90260 M oc
90258 Hcr 90261 Wcr
LED type Inputvoltage ~ Power E%T:Egyssyglltgn ccr Optics  CRI LED type Inputvoltage ~ Power EL(J)TIIES}JSS‘/?I:% ceT Optics ~ CRI
SMDLED 2835 0SRAM, 12pcs ~ 220-240V 12w 1200/862Im 3000k 2x100° 80 SMD LED 2835 OSRAM, 24pes ~ 220-240V W 1890/1283Im 3000K  2x100° 80
Dimension Photometry Dimension Photometry
’E‘ QOéARG(;OS/ 8 2o P
56/57/58 | 120° 120° 90259/60/61 | 1202 120°
SI [: D Imax 272 cd/kim Imax 345 cd/kim
“ 900 90° “ 900 90°
380
180° 0° 180° m
270°. 90° 270°. 90°
é, 45° 45° é, 45° 45°
LED 12W LED 21W
s —
Type Code Finishing
90262 SWH
D ]a 90263 Mo
90264 Hcr
LED type Inputvoliage  Power gg’jr”;g/“;yg't“;n ccT Optics  CRI
SMD LED 2835 0SRAM, 36 pcs ~ 220-240V 30w 2630/1810Im 3000K  2x100° 80
Dimension Photometry
76
=
90262/63/64 | 120° 120°
g | | £ |imox 354 cciim
“ 900 900
180° 0°
270°. 90°
.Q, 45° 45°
LED 30W

aroos









Wall lamps for exterior with indirect light
diffusion equipped with SMD LEDs. Die cast
aluminium housing electrostatically painted
in sand white, dark grey or dark brown, opal
polycarbonate diffusers.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Aplice pentru exterior cu distributie luminoasa indirecté echipate cu LED-uri SMD. Corp din
aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp electrostatic alb mat, gri inchis sau maro inchis,
dispersoare din policarbonat opal.

Applique per esterni ad emissione luminosa indiretta equipaggiate con LED SMD. Corpoin
pressofusione di alluminio, verniciato a polveri, bianco opaco, grigio scuro o marrone scuro, diffusori
in policarbonato opalino.

Bpa Ans HapyXHOro 0CBeLLEHMS C HEMPSMbIM PacnpeaeeHnem CBeTa, OCHalLeHHoe
ceeToavoaamvt SMD. AntoMUHWEBbIN KOPMYC, INTbIV NOA AaBNIEHNEM, OKPALLEHHbIN B
31EKTPOCTATUYECKOM MO MaTOBbIN 6€/1bIi, TEMHO-CEpbIN UM TEMHO-KOPUYHEBbIN LIBET,
anddysopbl 13 nonnkapboHaTa onanesoro LpeTa.

Kultéri fali lampak, indirekt fényszdrassal, SMD LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezében matt
fehér vagy s6tét szlirke Ontétt aluminium lémpatest, nyomas alatt ontétt aluminium lampatest, opél
polikarbonat diszperzorokkal.

CTeHHM naMnu 3a eKCTeprop, CbC ANPEKTHO pasceliBaHe Ha CBETNVHaTa, 0bopyasaHK cbe SMD
ceetoamoaun. Tano ot al'l\/MMHl/ll;I AT Nog HanaraHe, 6OQ,ELVIC6H B MaTOBO 6ﬂJ'IO, TbMHO CVBO NN
TbMHO Kaq‘)ﬂ BO e/1eKTPpOCTaTN4YHO nofe, Ancnepcop ot ﬂOﬂMKapGOHaT B LUBAT onan.

Nastenné exteriérové svietidla s nepriamym rozptylom svetla vybavené LED diddami SMD. Hlinikova
Zliatina matnej bielej, tmavosedej alebo tmavo hnedej farbe,opéalovy polykarbonatovy difuzor.



WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing ccT
r 90399 [ | MwH  3000K
ﬁB E 90401 M pG 3000K
90403 [l pB 3000K
90400 [ | MwH  4000K
90402 M pG 4000K
90404 M oB 4000K
Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system Optics

SMDLED2835,24pcs  220-240V  7,JW

3000K: 935/390 Im
4000K: 995/460Im

Dimension Photometry
180 75 DASH
90399/90400 | 150 190°
2 90401/90402
90403/90404
Imax 213 cd/kim
45° 45°
WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing cCT
r 90405 [ | mwH  3000K
ﬁ] 90407 M o 3000K
90409 [l 0B 3000K
90406 [ | \wH  4000K
90408 Ml pc 4000K
90410 [l 0B 4000K
Luminous Flux
LED type Input voltage Power Source/system Optics CRI
3000K: 1848/795Im
SMD LED 2835, 60 pcs 220-240V 15,5W 2000K- 1948/868 Im 80
Dimension Photometry
360 75 DASH
\ | 90405/90406 | 5. 150°
90407/90408
| \ 8 90409/90410
Imax 238 cd/kim
‘ ‘ ' 90° 90°
Y —
70° o \ o
oy 45 45
LED 15,5W

93
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Exterior wall lamp, direct/indirect

light dispersion, equipped with SMD
LED.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in sand
white, dark grey or dark brown, opal
polycarbonate diffusers.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Aplica pentru exterior cu distributie luminoasa
directd/indirecta echipata cu LED-uri SMD.
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit
in camp electrostatic, disponibil in variante

de culori alb mat, gri inchis sau maro inchis,
dispersoare din policarbonat opal.

Applique per esterni, ad emissione luminosa
diretta/indiretta, equipaggiata con LED SMD.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato
a polveri, disponibile nelle varianti colore bianco
opaco, grigio scuro o marrone scuro, diffusori in
policarbonato opalino.

Cepyist Hapy>KHbIX CBETUIBHWKOB, 3yyaioLLee
MPAMOI/OTPaXeHHbIN CBET, OCHaLLEHHOoe
ceeToauopamu SMD.

Kopnyc 113 anioMmnH1s InToro rog AaBneHnem,
C 3/1eKTPOCTaTUYECKOM MOKPACKOW B MaTOBbIN
6enbli, TEMHO-CEepbI NN TEMHO-KOPUYHEBbIN
LIBET, pacceviBaTesb 13 nonnkapboHaTa
onanesoro LigeTa.

Direkt/indirekt fényszorasu, SMD LED-ekkel
felszerelt kultéri falildmpa, elektrosztatikus
térbentobbféle szinvaltozatra (mattfehér,
sotétszirke vagy sotétbarna) festett, nyomas
alatt ontott aluminium ldmpatesttel és opal
polikarbonat diszperzorokkal.

EkcTepuropeH annuk, npsiko/Henpsko
pasnpefeneHmne Ha CBeTIMHaTa, 060pyaBaH C
SMD ceeTtoguoau.

Kopnyc oT anyMuHui, NaT nog HansraHe,
©NeKTPOCTaTUYHO 6osiAVCaH B 651 MaT, TbBMHO
CMBO WM TbMHO KabsiBO, AVICIEPCOp OT
nonukapboHaT B LBAT onarn.

Vonkajsie nastenné svietidlo s priamym/
nepriamym svietenim, vybavené LED SMD.
Hlinikové zliatina elektrostaticky malovana v
matnej bielej, tmavo Sedej alebo tmavo hnedej
farbe, opalovy polykarbonatovy difuzor.



WALL LAMP - APLICA

Type Code Finishing

9134 [ ] MwH
9135 MG

9136 M o8

Luminous Flux
LED type Input voltage Power  Source/system

SMDLED, . 220-240V 9w 1010/550 Im

Dimension Photometry

207

LIMA LED
9134/9135/9136

= 31 Imax 63 cd/Kkim

! =

cd/kim
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Wall lamps for exterior equipped
with SMD LEDs, direct/indirect light
dispersion.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in sand
white, dark grey or dark brown,
transparent tempered glass
diffusers.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD cu dispersie
luminoasa directé/indirecta.

Structura din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic culoare alb mat, gri inchis sau maro inchis,
dispersoare din sticld temperata transparenta.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD, emissione
luminosa diretta/indiretta.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
bianco opaco, grigio scuro o marrone scuro, diffusori in vetro
temperato trasparente.

Hapy>Hble HacTeHHbIe CBETUMBHIKM, OCHALLEHHbIE
csetoamoaamu SMD, ¢ NpsiMbiM / KOCBEHHbIM paccenBaHyem
cBeTa

ANIOMUHNEBbIV KOPTYC, INTBIN NMOA AaBNEHVEM, C
QNEKTPOCTaTUYECKOM MOKPaCKOW B MaTOBbIV H6enbin,
TEMHO-CEpbIll UMW TEMHO-KOPUYHEBbIN LIBET, MPO3payHble
pacceuBaTenu 13 3akanéHHOro BbICOKOMPOYHOrO CTek/a.

Kdltéri fali ldmpak , SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt
fényszorasu elektrosztatikus mezében festett, nyomas alatt
ontott aluminium szerkezet, matt fehér, sotét szlrke vagy sotét
barna szinU, attetszé hékezelt Gveg diszperzor.

Annuum 3a ekctepurop, obopyasaHu cbe SMD ceetoamoan,
C Mpsiko/HenpsKo pasnpefeneHre Ha CBeTnHaTa.
CTpyKTypa OT anyMunHUIA, NSIT o, Hansraxe, bosavcaH B
€1eKTPOCTaTUYHO MOse B MATOBO 651710, TBMHOCUBO UMk
TbMHOKabsBO, ANdY3epn OT NPO3PaYHO 3aKaneHo CTbKIO.

Exteriérové nastenné svietidla vybavené SMD LED diédami's
priamym/nepriamym rozptylom svetla

Kryt z liateho hlinika, lakovany v pieskovej bielej, tmavosivej
alebo tmavohnede;j farbe, difuzory z priehladného tvrdeného
skla.
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WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing ccT
90375 [ | MwH  3000K
D ] 90376 M pG 3000K
90377 M pB 3000K
90378 [ | \wH  4000K
90379 M pG 4000K
90380 M pp 4000K
Luminous Flux
LED type Inputvoltage  Power  Source/system Optics CRI
3000K: 650/280 Im o
SMD LED 2835, 24 pcs.  220-240V 44w 000K: 670/300 Im 2X70 80
Dimension Photometry
115 KAMAL
— 90375/90376 |00 120°
90377/90378
D Dg 90379/90380
Imax 341 cd/kim
— 90° 90°
e
45° 45°

WALL LAMP - APLICA

Type

Code Finishing ccT

il

90387 [ | MwH  3000K
90388 M G 3000K
90389 [l oB 3000K
90390 [ | MwH  4000K
90391 M pG 4000K
90392 [l o8 4000K

Luminous Flux

LED type Inputvoltage  Power  Source/system Optics ~ CRI
3000K:2000/1000Im o
SMD LED 2835, 48 pcs.  220-240V 15W 4000K: 2100/1080 Im 270 80
Dimension Photometry
20 903K8A7“/A9;})|3388
90389/90390 | 120° Te0°
90391/90392
Imax 341 cd/kim
——— 0 %
452 45°

WALL LAMP -+ APLICA

Type

Code Finishing ccT

h ]H

90381 [ | mwH  3000K
90382 [l nG 3000K
90383 M pp 3000K
90384 [ | \iwH  4000K
90385 [l pg 4000K
90386 M pp 4000K

Luminous Flux

LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system CRI
3000K: 1460/720 Im
SMD LED 2835, 32pcs.  220-240V 12w 000K 1560/780 Im 80
Dimension Photometry
175 KAMAL
90381/90382 120° 120°
90383/90384
Dg 90385/90386
Imax 341 cd/kim
— 0 90°
el
45° 45°

99
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Wall lamp for exterior
equipped with SMD LEDs,
direct/indirect light emission.
Die cast aluminium housing
electrostatically painted

in dark grey, transparent
tempered glass diffusers.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Aplica pentru exterior echipata cu LED-uri SMD,
emisie luminoasa directa/indirecta.

Structura din aluminiu turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic culoare griinchis, dispersoare
din sticla temperata transparenta.

Applique per esterni equipaggiata con LED SMD,
emissione luminosa diretta/indiretta.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato

a polveri colore grigio scuro, diffusori in vetro
temperato trasparente.

Bpa AN HapyHOro 0CBeLeHws, OCHaLLeHHbIe
ceeToanonamu SMD, ¢ NpaMbIM/OTPaXEHHbBIM
M3NyYeHeM.

Kopnyc 13 iMToro amoMyHus, okpalueH B
3NEeKTPOCTATUYECKOM MO B TEMHO-CEPBbIN LIBET,
C paccevBaTensiMu 13 Npo3paYoro 3akaneHHoro
cTekna.

WALL LAMP - APLICA

Type Code Finishing

Kultéri fali lampak, SMD LED-el szerelve, direkt/
indirekt fényszorasu.

Elektrosztatikus mezében festett ontott aluminium
szerkezet sotét szlrke, attetsz6 héallod Gveg
diszperzor.

CTeHHa namna 3a ekcTepuop, obopyasaHa Cbe
SMD cBeToavoan, AMPEKTHO/KOCBEHO M3NTbYBaHe
Ha CBET/IMHaTA.

Kopnyc oT anymMuHuiz, NSt nog HansraHe,
€1eKTPOCTaTUYHO BOsAVCaH B TBMHOCHB LIBAIT,
Avcby3bOpK OT NPO3PAYHO, 3aKasIeHO CTHKJIO.

Néstenné exteriérové svietidlo vybavené LED
diddami SMD, priame/nepriame vyzarovanie svetla.
Hlinikova konstrukcia lakovana v tmavosedej farbe,
priehladné tvrdené sklenené difuzory.

Aak
A

I % R

Luminous Flux ceT

i
—

Input
LED type voltage Power Source/system Optics GRl
SMD LED LG 3030, 12 pcs o
+SMD LED 2835, 18 pes 220-240V 147W  1480/9801Im 3000K 15 80 i
—
Dimension Photometry -'-='I=.—f'
’_‘1 80 MITIC "E‘
90117 120° 190°
% BE Imax 591 cd/kim
% “ . .
180° 0°
270°. 90°
45° 45°
LED 14,7W
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102 planit

Exterior wall lamps with direct/

(@)
m

indirect light diffusion equipped
with SMD LEDs.
Die cast aluminium housing

@
O
=

electrostatically painted in sand
white or dark grey, satin glass

diffusers.

Y
(-]

X
w0

Aplice pentru exterior cu distributie luminoasa directa/
indirecta echipate cu LED-uri SMD.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic alb mat sau griinchis, dispersoare din sticla
satinata.

Applique per esterni ad emissione luminosa diretta/indiretta
equipaggiate con LED SMD.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco
opaco o grigio scuro, diffusori in vetro satinato.

Bpa 4ns Hapy>XHOro OCBELLEHIS C MPSMBIM/OTPAXEHHbIM
pacnpefeneHeM ceeTa, OCHallleHHble cBeToanoaamm
SMD. Kopnyc 13 nuToro antoM1Hus, okpaleHHbIN B
BNeKTpocTaTn4ecKoM nosne B MaTOBbIV 6eMbl UV TEMHO-
cepbl " LiBETa, paccenBaTeslb U3 CaTUHMPOBaHHOIO CTek 1a.

Kultéri fali lampak, direkt/indirekt fényszorassal, SMD LED-el
szerelve. Elektrosztatikus mezében festett nyomas alatt ontott
aluminium szerkezet matt fehér vagy sotétszirke, szatén Gveg
diszperzor.

CTeHHU eKCTEPUOPHI aMN, AVPEKTHA/MHANPEKTHa
cBeTnvHa, obopyasaHu ¢ SMD LEDs. AnymuHmnes kopnyc
€/1eKTPOCTaTUYHO 60SAMCaH B MaTOBO 6510 MM TBMHO CUBO,
CcaTeHMpaH CTbKMEH Andy30pn.

Exteriérové nastenné svietidla s priamym/nepriamym
rozptylom svetla vybavené LED diédami SMD.
Konstrukeia z hlinika lakovana v matnej bielej alebo tmavo
Sedej farbe, saténové sklenené diflzory.

REDO GROUP OUTDOOR 2022



WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing

90095 [ | MwH
DG

Luminous Flux cer CRI

LED type nputvoltage  Power gy reocystem

SMDLED 2835,60pcs. ~ 220-240V  10W  1116/725Im 3000k 80

Dimension Photometry

70 180 NIT
r— - 90095/90096 1502
Il Imax 191 cakim

4 90°
45°

180°
120°

Q 90°
@ &
8o —

0
90°

fany
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Series of exterior wall lamps
equipped with SMD LEDs, direct/
indirect light dispersion.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in sand
white, dark grey or dark brown, satin
glass diffusers.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Serie de aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD,
cu dispersie luminoasé directa/indirecta.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic, disponibil in variante de culori alb mat, gri
inchis sau maro inchis, dispersoare din sticla satinata

Serie di applique per esterni, equipaggiate con LED
SMD, emissione luminosa diretta/indiretta.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri,
disponibile nelle varianti colore bianco opaco, grigio
scuro o marrone scuro, diffusori in vetro satinato.

Cepuis 6pa bpa ans HapyXHOro ocselleHus,
oCHalleHHble caeTopnopamu COB, usnyueHve ceeta
NPSMOE/OTpaXeHHoE.

Kopnyc 13 anioM1Hs IMTOro Nof AaBNeHeM,
OKpalLLIeH B 31eKTPOCTaTMYeCKOM rone B 6e10Boro
MaTOBOTO, TEMHO CEPbIN UM TEMHO KOPHUYHEBBIN LIBET,
pacceyBaTesb 13 CaTUHUPOBAHHOIO CTeK/a.

Kultéri fali lampak, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt
fényszorasu. Nyomas alatt 6ntott aluminium test
elektrosztatikus mezében festett matt fehér, ssotét szlrke
vagy sotétbarna, szatin Uveg diszperzor.

Cepuis ekcTepropHm annuuum, obopyasaxu ¢ SMD LED-
0Be, C MPSAKO/HENPSKO CBETAIMHHO pa3celiBaHe.

TAN0 OT aNyMUHWIA, NAT NOA HansraHe, 6osancaH B
€1eKTPOCTaTUYHO NOse B LIBETOBU BapUaHTW 651 MaT,
TBMHO CUBO M/ TbBMHO KadsiBo, CaTeHMpPaH CTbKIeH
pascenBaTes.

Séria vonkajsich nastennych svietidiel, vybavenych SMD
LED s priamy alebo nepriamym svietenim.

Hlinikové zliatina matnej bielej, tmavo Sedej alebo
tmavohnedej farby, saténovy skleneny difuzor.
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A
WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
| 1 9620 LT Mwr
7 ﬁ] 9052 M oc
9053 Hos
Luminous Flux
LED type Input voltage Power Source/system cCT CRI
SMD LED OSRAM, 36pcs. ~ 220-240V 6,5W 500/398 Im 3000K 80
Dimension Photometry
o 115 POCKET 180° 60
R — 9620/9052/9053 m
Imax 51 cd/Kim
i — U
45°
LED6,5W 60 cd/kim

WALL LAMP - APLICA

Type Code Finishing
( i 9622 [ ] MwH
ﬁ 9054 MG
9055 [ pB
Luminous Flux
LED type Inputvoltage  Power Source/system ccT CRI
SMDLED OSRAM, 24pcs. ~ 220-240V 13W 940/750 Im 3000K 80
Dimension Photometry
175 POCKET =
S —
9622/9054/9055
jr—| Imx 57 cdkim &
%’I 90° 90°
180°
270°. 90°
450 45°
LED 13W -

pocket
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Wall lamps for exterior equipped
with COB LEDs, direct or direct/
indirect light diffusion.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in sand
white, dark grey or dark brown,
transparent tempered glass
diffusers.

Aplice pentru exterior echipate cu LED COB, emisie
luminoasa directéa sau directéd/indirecta. Structura din
aluminiu turnat sub presiune vopsit in cdmp electrostatic
culoare alb mat, gri inchis sau maro inchis, dispersoare din
sticla temperata transparenta.

Applique per esterni equipaggiate con LED COB,
emissione luminosa diretta o diretta/indiretta.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
bianco opaco, grigio scuro o marrone scuro, diffusori in
vetro temperato trasparente.

Bpa Ansi HapyXHOro OCBeLLEHMS, OCHaLLEHHbIe
ceeToavoaamu COB, ¢ NpsMbIM UK NPsMbIM/
OTpaxeHHbIM pacripeeneHmem ceeTa.

Kopnyc 13 N1Toro anioMmHms, okpaLLeHHbIN B
31EKTPOCTATUYECKOM MOSe B 6EMbIN MATOBBIM, TEMHO-
Cepbilt UM TEMHO-KOPUYHEBBIN LiBETa, paccersatenn 13
MPO3PaYHOro 3aKaseHHoro cTeka.

Kiltéri fali lampak, direkt/indirekt fényszérassal, COB
LED-el szerelve.

Elektrosztatikus mezében festett nyomas alatt ontott
aluminium szerkezet matt fehér, sététszirke és barna,
attetsz6 héallo Uveg diszperzor.

CTeHHW Nnamnu 3a ekcTepuop, obopyasaHu cbe COB
CBETOAMOAM, AMPEKTHO/KOCBEHO pasceliBaHe Ha
cBeTNMHaTa.

Kopnyc oT anyMuHui, naT nog Hansraqe,
€1eKTPOCTaTNYHO 6OSANCAH B NACHYEH 65, THBMHOCHB
WM TBMHOKaSB LBSAT, AMDY3b0pY OT MPO3PaYHO
3aKaneHo CTbKO.

Exteriérové nastenné svietidla vybavené COB LED
diédami, s priamym alebo priamym nepriamym rozptylom
svetla.

Konstrukeia z hlinika lakovana v pieskovo bielej, tmavo
Sedej alebo tmavo hnedej farbe, priehladné sklenené
difuzory.

REDO GROUP OUTDOOR 2022




CEILING LAMP - PLAFONIERA
Type Code Finishing
90103 MWH
90104 Mo
90105 Mo
LED type Input voltage  Power E%Trlgg?ssy?lgn ccT Optics CRI
COBLED, 1pcs. 220-240V 6W 590/450Im 3000K 70° 82
Dimension Photometry
réﬂgj TEKO 180°
90103/04/05 . C
D E Imax 650 cd/kim | 90 90
150
a-
B -
45 600 45°
LED W 750 cdkim
WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
r 90100 MWH
ﬁ] 90101 Hoc
90102 H os
LED type Inputvoltage  Power E%Tr‘gg}l:yglt:in ccT Optics CRI
COBLED, 2 pcs. 220-240V 12W 1185/895Im 3000K 70° 82
Dimension Photometry
TEKO
_ 90100/01/02 | 1202 120°
< Imax 335 cd/kim
o- M-
(=2}
107 |  —
Q 45° 45°
LED 12W

m

WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
[ 90097 MWH
d] 90098 [ e
90099 Mo
LED type Inputvoltage ~ Power E%T;gsyssyz‘t% ccT Optics CRI
COBLED, 1pcs. 220-240V 6W 590/450 Im 3000K 70° 82
Dimension Photometry
(1 (a8 7
90097/98/99 . C
Imax 650 cd/kim | 90 90
[A- "
300
107
B -
45 600 45°
LED W 750 —cd/kim

teko
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Series of light fixtures for exterior
equipped with COB LEDs, direct or
direct/indirect light diffusion.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in sand
white, dark grey or dark brown,
transparent tempered glass
diffusers.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior echipate

cu LED-uri COB, emisie luminoasa directa sau directa/
indirecta.

Structuréa din aluminiu turnat sub presiune vopsit in cadmp
electrostatic culoare alb mat, griinchis sau maro inchis,
dispersoare din sticla temperata transparenta.

Serie di apparecchi per esterni equipaggiati con LED
COB, emissione luminosa diretta o diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
bianco opaco, grigio scuro o marrone scuro, diffusori in
vetro temperato trasparente.

Cepvisi CBETUNBHIIKOB AN HaPYXHOrO OCBELLEHS.
OCHalleHHbIx cBeToanoaamu COB, ¢ npambiM Unn
MPSMBIM/OTPAXEHHBIM pacrpeeneHnem caeta.

Kopnyc 13 nnToro anoMnHms, okpalleHHbIv B
31EKTPOCTATUYECKOM MOf1e B MATOBbIN Belblit, TeMHO-
Cepblit UM TEMHO-KOPUYHEBIN LiBET, paccerBaTenu 13
NPO3PaYHOro 3aKaneHHOro cTeksa.

Kultéri lampak, direkt/indirekt fényszorassal, COB LED-el
szerelve.

Elektrosztatikus mezében festett nyomas alatt ontott
aluminium szerkezet matt fehér, s6tét szlrke vagy barna,
attetszé héallo Gveg diszperzor.

Cepyisi OT OCBETUTENHM TeNa 33 EKCTEPUOP, 060PYABAHN
cbe COB cBeToavoan, AMPeKTHO/KOCBEHO pa3celiBaHe
Ha cBeTNMHaTa.

Kopnyc oT anyMuHui, NsT nog Hansraxe,
€1eKTPOCTATUYHO BOSANCAH B NACBYEH 61, TBMHOCKB
UV TBMHOKaMSB LBAT, A1DY350PM OT MPO3padHo
3aKaneHo CTbKIO.

Séria exteriérovych svietidiel vybavenych LED diodami
COB, s priamym alebo priamym/nepriamym rozlozenim
svetla.

Konstrukeia z hlinika lakovana v pieskovobielej, tmavo
Sedej alebo tmavohnedej farbe, priehladné sklenené
difuzory.
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WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
90075 SWH
D 90076 M pG
90077 M oB
LED type Inputvoltage ~ Power E%Tr‘gs/u:vilgﬂ CCT Optics CRI
COBLED, 1pcs. 220-240V 3W 319/288Im 3000K 40° 82
Dimension Photometry
74 RAM 180°
90075/76/77 "
@g Imax 744 cd/kim | 90° 90
058.5 “
180° 0°
270°. %0°
45° 45°
[y
LED 3W 1000 cd/kim

CEILING LAMP - PLAFONIERA

Type Code Finishing
90081 SWH
90082 MG
90083 [ o8
LED type Inputvoltage  Power EUOT:ES}JSSVELL:;H ccT Optics CRI
COBLED, 1pcs. 220-240V  3W 319/288Im 3000K 40° 82
Dimension Photometry
60 RAM 180°
= 90081/82/83 . "
8 Imax 744 cd/kim | 90 90
|__loso “
i —t
45° 45°
yany
LED3W 1000 cd/kim

WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
90078 SWH
D 90079 M pG
90080 M s
LED type Inputvoltage  Power Iél:)rﬂrlgg;lssyz‘tgn T Optics CRI
COBLED, 2 pcs. 220-240V  6W 673/540Im 3000K 40° 82
Dimension Photometry
74 RAM 180°
f— 90078/79/80 | 120 150°
ﬂ]i Imax 591 cd/kim
&
“ 900 90°
0585 180° 0°
270° %0°
Q 45° 45°
LED 6W

ram
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c € Series of light fixtures for exterior equipped
with COB LEDs, direct or direct/indirect light

diffusion.

@ Die cast aluminium housing electrostatically
E painted in sand white, dark grey or dark brown,

REDO GROUP OUTDOOR 2022

transparent tempered glass diffusers.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior
echipate cu LED-uri COB, emisie luminoasa
directa sau directa/indirecta

Structura din aluminiu turnat sub presiune
vopsit in cdmp electrostatic culoare alb mat, gri
inchis sau maro inchis, dispersoare din sticla
temperata transparenta.

Serie di apparecchi per esterni equipaggiati
con LED COB, emissione luminosa diretta o
diretta/indiretta

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
a polveri bianco opaco, grigio scuro o marrone
scuro, diffusori in vetro temperato trasparente.

Cepuist CBETUMBHUKOB 151 HAPYKHOTO
OCBELLEHWS. OCHaLLeHHbIX CBETOAMOLAMM
COB, ¢ NpsiMbIM 1AW NPAMBIM/OTPaXEHHbBIM
pacrpeneneHvemM ceeta.

Kopnyc 13 inToro anioMuHms, okpalLeHHbIn B
3/1EKTPOCTATUYECKOM MOSE B MATOBLIN Benbiif,
TEMHO-CEPbIN UM TEMHO-KOPUYHEBBIN LIBETA,
paccemnBaTen U3 NPO3PaYHOr0 3aKaneHHoro
cTekna.

Kiltéri lampak, direkt/indirekt fényszorassal,
COB LED-el szerelve.

Elektrosztatikus mezében festett nyomas alatt
ontott aluminium szerkezet matt fehér vagy
barna, attetszé héallo Uveg diszperzor.

Cepwﬂ OT OCBETUTENHM Tesla 3a eKCTepurop,
obopyasaHu cee COB cBeToanoam, AMPeKTHO/
KOCBEHO paace&laa»—«e Ha cBeT/InHaTa.

Kopnyc oT anyMuHWit, N8T nog HansraHe,
eN1eKTPoCTaTnuyHO 609{/1\/108}—1 B MACbYeH 64n,
TbMHOCUB 1N TbMHOKaCbﬂB uBﬂT,ﬂMd)\/EbODM oT
NpOo3payYHo 3akaneHo CTbK/O.

Séria exteriérovych svietidiel vybavenych

LED diédami COB, s priamym alebo priamym/
nepriamym rozloZenim svetla

Konstrukceia z hlinika lakovana v pieskovobielej,
tmavo Sedej alebo tmavohnedej farbe,
priehladné sklenené difuzory.



CEILING LAMP - PLAFONIERA
Type Code Finishing

90090 MWH

90091 M oc

90092 Mo
LED type Input voltage Power Emgsys&:ﬁn ccT Optics CRI
COBLED, 1pcs. 220-240V 3w 319/280Im 3000K 40° 82
Dimension Photometry

60 QUAD 180°
90090/91/92 C
Imax 744 cd/kim | 90° 90

45°

1000 cd/kim

WALL LAMP - APLICA WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing Type Code Finishing
90084 MWH 90087 MWH
D ] 90085 [l pG D ] 90088 M oG
90086 [ pB 90089 M 0B
LED type Input voltage Power glé?r‘gg;l:y?é; cCT Optics ~ CRI LED type Input voltage Power %%T:QS/USS\/EL% ccT Optics ~ CRI
COBLED, 1pcs. 220-240V 3w 319/280Im 3000K 40° 82 COBLED, 2 pcs. 220-240V W 673/540Im 3000K 40° 82
Dimension Photometry . .
7 & Dimension Photometry
- QUAD ° o
90084/85/86 % QUAD 180
] Imax 744 cd/kim | 90° 90° 90087/88/89 1202 120°
- * Imax 591 cd/Kim
@E “ []: S 905 gou
180° 0° E
8 . 585 - -
o~ G s ==
LED 3W N VA &
1000 —cd/kim 06w

117

quad



118 bea m

(@)

E Series of exterior wall lamps equipped with LEDs,
with direct or direct/indirect light emission, die
cast aluminium housing electrostatically painted
in dark grey, transparent glass diffuser.

BO®

Serie de aplice pentru exterior echipate cu LED-uri, cu emisie luminoasa directa
sau directa/indirecta, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic gri inchis, dispersor din sticla transparenta.

X
(-]

-
(7]

Serie di applique per esterni, equipaggiati con LED, emissione luminosa diretta
o diretta/indiretta, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio
scuro, diffusore in vetro trasparente.

Cepus bpa Anst HapyXXHOTO OCBELLeHIS, OCHALLEHHbIX CBETOAMOAAMM, U3/TyYeHe
cBeTa NPSMOe NN NPSIMOE/OTPaXEHHOE, aNtOMUHMEBBIV KOPMYC, HAMUTBIN MO,
[laBeHVeM, OKPaLLEHHbIN B 3N1€KTPOCTaTUYECKOM Mo/e, TEeMHO-CEporo LBeTa,
Anddy3op 13 NPO3PaYHOro CTekna.

Kultéri falikar LED-ekkel ellatva, direkt vagy direkt/indirekt fényszorés, nyomas alatt
ontott aluminium lampatest, elektrosztatikus mezében festve sététszirke, attetszd
Uveg diszperzorral

Cepuis ekcTepuopHu annuum, obopyasaqn ¢ LED-oBe, avipekTHa unu aAnpekTHa/
VIHAMPEKTHAa CBETAMHA, KOPMYC OT ST anyMUHWI Nof HansraHe, bosamncaq 8
€N1eKTPOCTaTUYHO Mose B LIBETOBE TbMHO CUBO, C IMCTIEPCOP OT MPO3PayYHO
CTBbKJI0.

Séria vonkajsich LED nastennych svietidiel, s priamym alebo priamym/nepriamym
vyzarovanim svetla, hlinikova zliatina tmavo Sedej farby, ciry skleny difuzor.

WALL LAMP - APLICA WALL LAMP - APLICA

Type Code Finishing Type Code Finishing

-D ]n o7 . o -D ]E 707 . o

LED type 'v”()ﬁ{‘atge Power E%Tr‘gg/ussy?t%xm o Optics  CRI LED type 'v”()ﬁ{‘a‘ge Power ggﬁ;@g}‘;g'ﬁeﬁn o Optics CRI
COBLED Cree 220-240V  7JW  863/577Im 2700-3000K 73° 82 COBLED Cree 220-240V  14,3W  1500/1116Im ~ 2700-3000K 73° 82
Dimension Photometry Dimension Photometry

BEAM 180°

82
=
9907 -
gID |:| Imax 77 cd/kim | 90

BEAM

82
9909
D D Imax 67 cd/kim

[ [Q T
180°. 0°
 — o] e —
> 210°. 0 | 450 a
LED7,7W
LED 143 caKint
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Series of light fixtures for exterior
equipped with COB LEDs, direct or
direct/indirect light diffusion.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in dark
grey or dark brown, transparent
tempered glass diffusers.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior echipate cu LED-
uri COB, emisie luminoasa directa sau directa/indirecta.
Structura din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic culoare griinchis sau maro inchis, dispersoare
din sticla temperata transparenta.

Serie di apparecchi per esterni equipaggiati con LED COB,
emissione luminosa diretta o diretta/indiretta.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
grigio scuro o marrone scuro, diffusori in vetro temperato
trasparente.

Cepvm CBETUbHWKOB AJ151 Hapy>XHOro ocBelleHus,
OCHallleHHbIX cBeToAMoAamMn COB, n3ny4yeHne ceeta npamMoe
mnn npwoe/OTpaerHoe‘ KOpMyc 13 anitoMUHUA NIUTOTO

nofa fasneHneM, oKpalleH B 3/1eKTpoCTaTU4eCckKoM nose B
TEMHO Cepbl\;l M TeMHo KODVMHEBDH;\ LBeT, pacceyBaTesib 13
Npo3paYHoro, 3akaneHHoro ctekna.

Kiltéri ldmpatestek, COB LED-el szerelve direkt vagy direkt/
indirekt fényszorasu.

Nyomas alatt 6ntott aluminium, elektrosztatikus mezében
festett sotét szlrke vagy sotét barna szinl ldmpatest, attetszd
Uveg diszperzor.

Cepwisi BbHLUHW OCBETUTENHWM Tena, obopyasaHy ¢ LED anoaw,
LMPEKTHa UV AMPeKTHa/MHAVPEKTHa CBETIHA.

TAM0 OT aNyMUHWIA, N1eKTPOCTaTUYHO 60SANCaH B TBMHO CMBO
WM TBMHO KathiBO, MPO3PAYHO 3aKaneHo CTBKIIO.

Séria svietidiel pre exteriér, vybavenych LED diddami COB s
priamym alebo priamym/nepriamym osvetlenim.

Hlinikové teleso je elektrostaticky lakované v tmavosedej alebo
tmavohnedej farbe, priehladny skleneny difuzor z tvrdeného
skla.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

CEILING LAMP - PLAFONIERA

Luminous Flux

Type Code Finishing  LED type Inputvoltage ~ Power ccT Source/system  Optics ~ CRI
ﬁu 9598 [l DG COBLEDEPISTAR 220240V  1x6W 3000K  589/530Im  120° 82
9599 [l DG COBLEDEPISTAR 220240V 1x6W 4000K  601/5401m 1200 82
9063 [ DB COBLEDEPISTAR 220240V 1x6W 3000K  589/5301m 120° 82
9064 [ DB COBLEDEPISTAR 220240V 1x6W 4000  601/540Im 1200 82
Dimension Photometry
— ETA
& 9598/9599
9063/9064
Imax 340 cd/kim | 90° 907

O

090

45°

cd/kim
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WALL LAMP - APLICA
Luminous Flux
Type Code Finishing ~ LED type Inputvoltage Power ~ CCT Source/system Optics ~ CRI
r 9594 [l DG COBLEDEPISTAR 220-240V  1x6W 3000K  589/530Im 120° 82
ﬁDﬂ 9595 [l DG COBLEDEPISTAR 220-240V 1x6W 4000K  601/540Im  120° 82
9596 [ DR COBLEDEPISTAR 220-240V 1x6W 3000K 589/530Im 120° 82
9597 M DB COBLEDEPISTAR 220-240V 1x6W 4000K  601/540Im  120° 82
Dimension Photometry
’ﬁ‘ 95929595
sl I || o
O
090 VA
cd/kim
WALL LAMP - APLICA
Luminous Flux
Type Code Finishing  LED type Inputvoltage  Power ~ CCT Source/system  Optics  CRI
r 9590 [l DG COBLEDEPISTAR 220-240V  2x6W 3000K 1226/1103Im 120° 82
ﬁDn 9591 [l DG COBLEDEPISTAR 220-240V  2x6W 4000K 1261/1134Im  120° 82
9592 [l DR COBLEDEPISTAR 220-240V  2x6W 3000K 1226/1103Im 120° 82
9593 [l DR COBLEDEPISTAR 220-240V  2x6W 4000K 1261/1134Im  120° 82
Dimension Photometry
113 ETA 180°
r— 9590/9591
sl ] I |22,

090

90°

45° 0

90°

45°)

eta
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E Series of outdoor lamps equipped
with COB LEDs, direct or direct/
indirect light emission.

(@)

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in dark

HO®

grey or dark brown, transparent

E)
o

I
0

tempered glass diffusers.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior echipate cu LED-
uri COB, emisie luminoasa directa sau directa/indirecta.
Structura din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic culoare griinchis sau maro inchis, dispersoare
din sticld temperata transparenta.

Serie di apparecchi per esterni, equipaggiati con LED COB,
emissione luminosa diretta o diretta/indiretta.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri colore
grigio scuro o marrone scuro, diffusori in vetro temperato
trasparente.

Cepvisi CBETUIBHUKOB A1 HAPYXHOTO OCBELLEHNS,
ocHalLeHHbIx ceeToanoaamv COB, nanyueHve ceeta npsMoe
WY MPSAMOoe/oTpakeHHoe

Kopnyc 13 anmoM1H1s IMTOro Mo AaBNEHVEM, OKpaLUEH

8 91EKTPOCTATUYECKOM MOSIE B TEMHO CepbIit UK TEMHO
KOPUYHEBbIN LBET, paccensaTein 113 Npo3payHoro,
3aKaneHHoro cTekna

CEILING LAMP - PLAFONIERA

Kdltéri lampatestek, COB LED-el szerelve, direkt vagy direkt/ Luminous Flux

indirekt fényszorasu. Type Code Finishing  LED type Input voltage  Power ceT Source/system Optics  CRI
Nyomés alatt ontott aluminium, elekirosztatikus mezdben 998 M pc COBLEDEPISTAR 220-240V  1x6W 3000k 569/530Im 120° 82
festett sotét szlrke vagy s6tét barna szin( Idmpatest, attetszd

Uveg diszperzor. 9199 [ pc COBLEDEPISTAR 220-240V  1x6W 4000K  601/540Im  120° 82

. ) - 9as6 M D5 COBLEDEPISTAR 220240V  1x6W  © 3000K 589/530Im 120° 82
epus BbHLWHW OCBETUTENHW Tena, obopyasaHn C avoaun, 0
AT W ANPORTHB MM PORIHE BTG 9457 M COBLEDEPISTAR 220240V 1x6W 400K 601/540Im 120° 82

Tano ot BﬂyMMHMM,eﬂeKTpOCTaTMHHO 6osaamcaH B TbMHO CMBO Dimension Photometry
W TbMHO Kad)ﬂ BO, NPO3pPayYHO 3aKaneHo CTbKNO.

90 BETA
. o o ., » . 9198/9199
Séria exteriérovych svietidiel, vybavenych LED diédami COB, s OIE]] 9456/9457
priamym alebo priamym/nepriamym vyZzarovanim svetla < Imax 340 cd/kim

Tvarované hlinikové teleso je elektrostaticky lakované v
tmavosedych alebo tmavohnedych farbach, s transparentnymi EID
difuzormiz tvrdeného skla .

180°—_ 0°

N

LED6W
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WALL LAMP - APLICA
Luminous Flux
Type Code Finishing  LED type Input voltage ~ Power ccT Source/system  Optics ~ CRI
9069 [l DG COBLEDEPISTAR 220-240V  1x6W 3000K 589/530Im  120° 82
9079 [ DG COBLEDEPISTAR 220240V 1x6W 4000K  601/540Im  120° 82
9080 [l D5 COBLEDEPISTAR 220-240V  1x6W 3000K 589/530Im  120° 82
9081 [l D5 COBLEDEPISTAR 220-240V  1x6W 4000K  601/540Im  120° 82
Dimension Photometry
113 BETA
9069/9079
gIZ [E 9080/9081
Imax 340 cd/kim | 90° 90°
()
[0
45°
cd/kim
WALL LAMP - APLICA
Input Luminous Flux
Type Code Finishing  LED type voltage Power ccT Source/system  Optics ~ CRI
r 9065 [l DG COBLEDEPISTAR 220-240V 2xB6W 3000K  1226/1103Im  120° 82
ﬁ] 9066 [l DG COBLEDEPISTAR 220-240V 2x6W 4000K  1261/1134Im  120° 82
9067 [ DB COBLEDEPISTAR 220-240V  2x6W 3000K  1226/1103Im  120° 82
9068 [l DB COBLEDEPISTAR 220-240V  2x6W 4000K  1261/1134Im  120° 82
Dimension Photometry
113 BETA 180°
9065/9066
9067/9068

s [ ]
L)
90|

Imax 141 cd/kim

LED 12W 45° 0 45°)

beta



128 iva r

SMD, emisie luminoasé directd/indirecta.

Wlth SM D and POWER LEDS Structura din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp

electrostatic culoare alb mat sau gri inchis, dispersoare din

: direct/indirect light emission. sticld temperata transparenta.
@ Dle Cast aluminium hOUSing Applique per esterni equipaggiate con POWER LED e

c € Wa" Iamps for eXterior equipped Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri de putere si

SMD LED, emissione luminosa diretta/indiretta.

eIeCtrOStatica"y painted in Sand Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri

colore bianco opaco o grigio scuro, diffusori in vetro

white or dark grey, transparent temperato trasparente.
H Bpa Ans Hapy>XHOro OCBELLEHWS, OCHALLEHHbIE
tempered glass dlﬁusers° cunosbiMK ceeToaroaamm SMD, ¢ NPSMbIM/OTPaxXeHHbIM
RoHS NaITyYEHNEM.

Kopryc 13 inToro anioM1Hms, okpatleH B
BMEeKTPOCTATUYECKOM M0Je B TEMHO CEPbIl LIBET,
pacceuBaTesb 13 3aKaneHHOro CTeka.

Kdltéri falilampak, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt
fényszorasu.

Elektrosztatikus mezében festett ontott aluminium
szerkezet matt fehér vagy sotét szlrke, attetszé hoalld
Uveg diszperzor.

CTeHHM namnu 3a ekcTepurop, obopyasaH cbe SMD 1
POWER cBeToanoam, AMpekTHO/KOCBEHO M3MTbyBaHe Ha
cBeTMHaTa.

Kopnyc oT anyMuHui, N8t nog Hansraxe,
€M1eKTPOCTATUYHO 6OFAVCAH B NSChYEH 65N n
THMHOCKB, ANDY3b0PK OT MPO3PAYHO 3aKaNEHO CTHKIIO.

Néstenné exteriérové svietidla vybavené LED diodami
SMD a POWER, priame/nepriame vyzarovanie svetla.
Konstrukeia z hlinika lakovana v pieskovo bielej alebo
tmavosede;j farbe, priehladné sklenené difuzory.

WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
[] 90113 [ | swH
[ 90114 M oG
LED type Input voltage Power é:?r‘gs;lssy?t:):n ccT CRI
SMD LED 2835, 54 pcs.
+POWER LED CREE, 2 pcs. 220-240V 16W 800/5831m 3000K 80
Dimension Photometry
o IVAR
© 90113/90114 | 1900 120°
Imax 147 cd/Kim
EI]:F
@ lér_) “ 900 900
180 0
270°. 0°
FaN 45° 45°
LED 7,6W
REDO GROUP OUTDOOR 2022
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Wall lamps for exterior equipped with POWER
LEDs, direct/indirect light distribution under
adjustable angle.

Die cast aluminium housing electrostatically
painted in sand white, dark grey or dark brown,

BOOQ

transparent glass diffusers.

ROHS Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri de putere, cu dispersie luminoasa
directa/indirecta cu unghi reglabil.
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp electrostatic, disponibil
in variante de culori alb mat, gri inchis sau maro inchis, dispersoare din sticla
transparenta.

Applique per esterni, equipaggiate con POWER LED, ad emissione luminosa
diretta/indiretta con fasci di luce regolabile.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri, disponibile nelle
varianti colore bianco opaco, grigio scuro o marrone scuro, diffusori in vetro
trasparente.

Bpa AN HapyXHOro OCBELLEHMS, OCHALLEHHOE MOLLHBIMU CBETOANOAAMM
13Ny YaIOLLMMU MPSIMOV/OTPaXEHHIN CBET U PETYNMPYEMbIM YITIOM
paccevBaHus

Kopnyc 13 anioM1H1s MTOro Nof AaBNeH1eM, OKpaLleHHOro B
3NEKTPOCTATUUECKOM MOSIE B MATOBbIN 6151 UMM TEMHO KOPUYHEBBIN LIBET,
paccewsaTesb 13 NPO3PaYHOro cTeksa.

Allithato szGg, direkt/indirekt fényszorasu, teljesitmény LED-ekkel felszerelt
kaltéri falilampak, elektrosztatikus térben mattfehérre, sététszurkére vagy
sotétbarnara festett szinvaltozatu, nyomas alatt 6ntott aluminium lampatesttel
és attetszé Uveg diszperzorokkal

EkcTepnopru annmum, obopyasaHy ¢ POWER ceeToanoam, npsiko/Henpsiko
pasnpeaeneHiie Ha CBeTNNHATa U PerynvpyeM brbJl.

Kopnyc oT anyMuHui, NST NoA HansraHe, enekTpoctaTnyHo 6osamcaH B 65
MaT, TbBMHO CMBO WM TBMHO KadsiBO, C pascenBaTenn oT Mpo3payHo CTHKIO.

Vonkajsie nastenné svietidla vybavené POWER LED s priamym alebo
nepriamym svetelnym tokom a nastavitelnym uhlom svietenia.

Hlinikova zliatina elektrostaticky malovana v matnej bielej, tmavo Sedej alebo
tmavo hnedej farbe, Ciry skleny difuzor.

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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WALL LAMP - APLICA

Type Code Finishing LED type Input voltage  Power Luminous Flux cCT Optics CRI

Source/system

r 90172 [ | MwH COBLED BRIDGELUX, 2pes. 110-240V 2x6W  1100/650 Im 3000K  0-90° 82
[:| E 90173 [ pc  COBLEDBRIDGELUX, 2pcs. 110-240V 2x6W  1100/650Im 3000K  0-90° 82
90174 M ps  COBLEDBRIDGELUX, 2pcs. 110-240V 2x6W  1100/650 Im 3000K  0-90° 82

90175 [ | MwH COBLEDBRIDGELUX, 2pcs. 110-240V 2x6W  1200/690Im 4000 0-90° 82
90176 [l pG  COBLEDBRIDGELUX, 2pcs. 110-240V 2x6W  1200/690Im 4000 0-90° 82

' 90177 I Db COBLEDBRIDGELUX, 2pcs. 110-240V 2x6W  1200/690 Im 4000 0-90° 82
Dimension Photometry
0 N VARY
— 90172/7 | 120° 120°
OI ﬁ Imax 94 cd/kim
=
D 90° 90°
g[[]
180 0°
— 45° 45°
LED 2 X 6W
WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing LED type Inputvoltage  Power Luminous Flux ccT Optics CRI

Source/system

r 90294 [ | \wH COBLEDBRIDGELUX, 2pcs. 110-240V 2x10W  1360/9781Im 3000  0-90° 82
[DE 90296 M DG COBLEDBRIDGELUX, 2pcs. 110-240V 2x10W  1360/9781Im 3000  0-90° 82
90298 M Ds  COBLEDBRIDGELUX, 2pcs. 110-240V 2x10W  1360/9781Im 3000  0-90° 82
90295 [ | \wH COBLEDBRIDGELUX, 2pcs. 110-240V 2x10W  1500/11001m 4000 0-90° 82

90297 M DG COBLEDBRIDGELUX, 2pcs. 110-240V 2x10W  1500/11001m 4000 0-90° 82
90299 W DB COBLEDBRIDGELUX, 2pcs. 110-240V 2x10W  1500/11001m 4000 0-90° 82

Dimension Photometry
TN VARY
120 90294/9 /1200 120°
Imax 94 cd/kim
ST
D 90° 90°
A
180° 0°
S 45° 45°
LED2x 10W
WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing LED type Inputvoltage ~ Power Luminous Flux ccT Optics CRI

Source/system

r 90300 [ | \wH COBLEDBRIDGELUX,4pcs. 110-240V  4x5W  1520/11201m 3000k 0-90° 82
[DE 90302 Ml DG COBLEDBRIDGELUX,4pcs. 110-240V  4x5W  1520/11201m 3000k 0-90° 82
90304 M D COBLEDBRIDGELUX,4pcs. 110-240V  4x5W  1520/11201m 3000 0-90° 82
90301 [ | MwH COBLEDBRIDGELUX, 4pes. 110-240V  4x5W  1560/11761Im 4000k 0-90° 82

90303 [l DG COBLEDBRIDGELUX,4pcs. 110-240V  4x5W  1560/11761m 4000k 0-90° 82
90305 Ml D COBLEDBRIDGELUX,4pcs. 110-240V  4x5W  1560/11761m 4000 0-90° 82

Dimension Photometry
NN VARY
90300/5 120° 120°
200 Imax 94 cd/kim
S [
sl[]
- NN
45° 45°
LED 4x5W

vary
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milestone

Outdoor wall lamp equipped with
POWER LEDs, die cast aluminium
body electrostatically painted

in dark grey, fitted with 4 lenses
emitting 4 grazing beams with an
angle of 92°.

Integrated driver.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Aplica pentru exterior echipata cu POWER LED, corp din
aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp electrostatic
griinchis.

Este dotata cu 4 lentile care emit 4 fascicole de lumina
razante cu un unghi de 92°.

Driver integrat.

Applique per esterni, equipaggiata con POWER LED,
corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
grigio scuro, dotata con 4 lenti qualle emette 4 fasci di
luce radente con angolo di 92°

Driver integrato.

Bpa ans HapyXHOro ocselleHus, 06opyaosaH
MHAMKATOPOM MUTaHUs, KOPMYC W3 amioMUHIS IMTOrO Nog,
[laBNEHNEM, OKPALLIEHHOMO B 31EKTPOCTAaTUYECKOM MOne B
TEMHO CepbIi LiBeT.

Kultéri falildmpa, POWER LED-del felszerelve,
elektrosztatikus térben sotétszurkére festett, nyomas alatt
ontott aluminium lémpatesttel. 4 lencsét tartalmaz, melyek
4 db. 92°-0s fénysugarat bocsatanak ki.

Beépitett vezérlével felszerelve.

EkTepriopeH annwk, o6opyasaH c POWER
CBETOAVOAN, KOPMYC OT anyMVHWIA, ST NOA, HansraHe,
€NeKTPOCTaTNYHO 6OSAMCAH B TBMHO CHBO, CHAbAEH C
4 nelup, KouTo NporyckaT AndysHa CBETIMHA C brb/ Ha
pasnpefeneHue ot 92°.

BrpapeH aparisep.

Vonkajsie nastenné svietidlo vybavené POWER LED,
hlinikova zliatina elektrostaticky malovana v tmavo Sedej
farbe, disponuje 4 Sosovkami ktoré emituju 4 luce po
uhlom 92°.

OcHalLeHOo YeTbIPbMS IMH3aMK 3Ny YaoLWMMKI YeTbipe Integrovany napajac
nyda ¢ yrnom 92°
BcTpoeHHbI 6110k NuTaHms.
WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
H] l 9169 M oc
Luminous Flux

LED type Input voltage Power Source/system cCT Optics CRI
POWERLED CREE,4pcs  220-240V 6,5W 630/350 Im 2900-3100K 4x92° 82
Dimension Photometry

o MILESTONE

Imax 312 cd/kim

€ &

100

}—{ 180°.

270° ——

LED 6,5W
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fabo

Wall lamps for exterior equipped
with POWER LEDs, direct/indirect
light distribution.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in

sand white, dark grey or brown,
transparent glass diffusers.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri de putere,
dispersie luminoasa directé/indirecta.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic in variante de culoare alb mat, griinchis sau maro,
dispersoare din stica transparenta.

Applique per esterni equipaggiate con POWER LED ad
emissione luminosa diretta/indiretta.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco
opaco, grigio scuro o marrone, diffusori in vetro trasparente.

Bpa Ans Hapy>kHOro OCBeLLEeHNs, OCHALLEHHbBIE MOLLHBIMMI
CBETOAMOAAMY M NPSIMbIM/OTPaXeHHbIM pacrpefeneHmemM
cBeTa.

Kopnyc 13 anioMmHns InToro nog AasneHnem, okpatueH

B 3/1€KTPOCTATUYECKOM MoJ1e B BaphaHTax LiBETOB: 6enblit
MaTOBbII, TEMHO Cepbilt 1 KOPUYHEBBIN, ANPDY30PbI 13
Npo3paYHoro cTekna.

Kltéri ldmpatestek, nagy erésségl LED-el szerelve, direkt/
indirekt fényszorasu, elektrosztatikus mezében matt fehér,
sotét szlrke vagy barna szinl ontétt aluminium ldmpatest,
atlatszd Gveg diffuzorok.

EkcTepuropHm cTeHHn namnn, obopyasaHn ¢ POWER LEDs,
[MPEKTHO/MHAMPEKTHO pasnpeaeneHe Ha CBeTIHaTa.
ANyMUHMEB KOPMYC eNeKTPOCTaTNYHO 60sAVCaH B MaTOBO
65110, TBMHO CMBO WM KadsiBO, MPO3PaYHM CTbKIIEHN
andysopu.

Exteriérové nastenné svietidla, vybavené Power Led diddami, s
priamym/nepriamym osvetlenim.

Hlinikova konstrukcia lakovana v matnej bielej farbe,
tmavosedej alebo hnedej, priehladné sklenené difuzory.

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing

P
90226 [ oG

90227 Mo

LED type Input voltage Power Iélérl?r‘gé)/ussy?tléxm cCT Optics CRI
SMD LED 220-240V 6W 614/470Im 3000K  90° 85
Dimension Photometry
o & 902;@?206/27 X 16%
81:] t Imax 1671 cd/kim ‘ggo
Qoo 400
90 © 90 °
400
‘30: o | 800
90 270 1200
45.° 1600 45°
LED 6W cd/kim

fabo
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Wall lamps for exterior equipped
with COB LED, die cast aluminium
housing electrostatically painted
in sand white or sand black,

transparent glass diffuser.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Aplice pentru exterior echipate cu LED COB, corp din aluminiu turnat sub
presiune vopsit in camp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din sticla
transparenta.

Applique per esterni equipaggiate con LED COB, corpo in pressofusione di
alluminio, verniciato a polveri nelle variante colore bianco opaco o nero opaco,
diffusore in vetro trasparente.

Bpa 115 HapyXHOro 0CBeLLeHIs, OCHaLLeHHble caeToanonamm COB, kopryc
13 antoMVHIS NIATOTO MOL, flaBeHMeM OKpaLLEeH B 91eKTPOCTaTMYeCKOM Mose B
6e/1bli VNV YEPHbIN MATOBbIV LIBET, PACCEMBATENb U3 MPO3PAYHOro CTeK/a.

Kultéri ldampatestek, COB LED-el szerelve, elektrosztatikus mezében matt fehér
vagy sotét szirke ontott aluminium ldmpatest, dttetszé Uveg diszperzor.

CTeHHM ekcTepuropH Nnamnv obopyasaHv ¢ COB LED, anymuHres kopnyc
©NeKTPOCTaTUYHO 60siAVCaH B MaTOBO G510 U/ MaTOBO YEPHO, MPOo3paydeH
CTbK/IEH pasceiBaTerl.

Nastenné exteriérové svietidla, vybavené LED COB diddami, hlinikova konstrukcia
lakovana v matnej bielej alebo matnej Ciernej farbe, priehladny skleneny diftizor.




WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing

9517 [ ]mwH
9518 [ vk

LED type Input voltage  Power

Luminous Flux
Source/system il

COBLED BRIDGELUX, 1pcs.  220-240V  75W  430/390Im 3000K

Dimension Photometry

KIKO
9517/9518
Imax 487 cd/kim

Optics

90°




twill wal

Series of wall lamps for exterior,

direct/indirect light with “wall washer”

lighting effect, die cast aluminium
housing electrostatically painted in
sand white, dark grey or dark brown,
transparent glass diffuser.

see also twill ceiling
at page 208

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Serie de aplice pentru exterior, emisie luminoasa directa/
indirecta cu efect de lumina "wall washer", corp din aluminiu
turnat sub presiune vopsit in camp electrostatic in variante
de culoare alb mat, griinchis sau maro inchis, dispersoare din
sticla transparenta.

Serie di applique per esterni, emissione luminosa
diretta/indiretta con effetto luce “wall washer”, corpoin
pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore bianco
opaco, grigio scuro o marrone scuro, diffusori in vetro
trasparente.

Bpa Ans HapyXHOro OCBELLEHS, MPSIMOE/oTPaxeHHoe
pacnpenenexue caeta ¢ ahPekToM ,0MbIBaHNS CTEHBI'.
Kopryc 13 anioMyH1s NMToro Mog AasneHyeM okpalleH B
BNEKTPOCTATUYECKOM MOME, AOCTYMHbI BAPUAHTHI LIBETOB:
6eblli MaTOBbIN, TEMHO CEPbIN 1 TEMHO KOPUYHEBDIN LIBET,
pacceuBaTenyt U3 Npo3paYHoro cTeksa.

Kultéri fali lampak, direkt/indirekt fényszorasuak, "wall washer"
effekttel, elektrosztatikus mezében matt fehérre, sétét szirke
vagy sotét barnara festett ontott aluminium lémpatest,
attetsz6 Uveg diszperzor.

CTEHHW NaMniu 3a eKCTepUop, AMPEKTHa/MHAMPEKTHa
cBeT/IMHa ¢ "obnmBalL cTeHaTa" edekT, anyMUHWEB Kopryc
eN1eKTpoCTaTn4HO 609,ELI/ICaH B MaTOBO 651}10, TbMHO CVBO
NN TbMHO Kad_’)ﬂ BO, NpO3paYeH CTbK/ieH paacehBaTen.

Néstenné exteriérové svietidla, priame/nepriame
osvetlenie s efektom na stenu, hlinikova konstrukcia
lakovana v matnej bielej, tmavosedej alebo tmavohnedej
farbe, priehladny skleneny difuzor.



WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing LED type Inputvoltage  Power E%T;ngssyzgn cCT Optics CRI
r 9534 [ JMwH SMDLEDOSRAM,2 pes.  100-240V nw 1282/5321Im 3000K 30°/110° 85
[:| E 9535 M oc SMD LED 0SRAM, 2 pcs.  100-240V nw 1282/532Im 3000K 30°/110° 85
9536 M o SMD LED 0SRAM, 2pcs.  100-240V nw 1282/532Im 3000K 30°/110° 85
9540 [ JmwH SMDLED OSRAM,2 pes.  100-240V nw 1348/575Im 4000K 30°/110° 85
9541 Hoc SMD LED OSRAM, 2 pcs. ~ 100-240V nw 1348/575Im 4000K 30°/110° 85
9542 M os SMD LED OSRAM, 2 pcs. ~ 100-240V nw 1348/5751m 4000K 30°/110° 85
Dimension Photometry
N TWILL 180° 450
N 9534/9535/9536
9540/9541/9542
106 51 Imax 435 cd/kim
90° 90°
180°. 0°
270°——— 90°
o | &
LED 11W ca
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phaser

Wall lamps for exterior equipped with CREE
COB LED, direct light distribution, die cast
aluminium housing electrostatically painted in
sand white or dark grey, transparent glas diffuser.

Integrated driver.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Aplice pentru exterior echipate cu LED COB
CREE, cu distributie luminoasa directa, corp

din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic alb mat sau gri inchis, dispersor din
sticla transparenta.

Driver integrat.

Applique per esterni equipaggiate con COB
LED CREE, ad emissione luminosa diretta,corpo
in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
bianco opaco o grigio scuro, diffusore in vetro
trasparente.

Driver integrato.

Bpa An1s Hapy>kHOro OCBeLLEHNs, OCHaLLEHHbIe
ceetoanonom CREE COB, ¢ npsimbimM
pacnpefeneH1eM cBeTa, KopMyc 13 INTOro
anioMUHWS, OKPaLLIEH B 3N1eKTPOCTaTUYECKOM
rone B MaToBbI Genblit LBET UM TEMHO-CEPbIN
LiBeTa, pacceviBaTeslb 13 MPO3PaYHOro cTeksa.
BcTpoeHHbin gpaisep.

Kultéri fali lampak, COB LED-el szerelve, direkt
fényszorasu.

Elektrosztatikus mezében festett 6ntétt
aluminium szerkezet matt fehér vagy sotét
szlirke, attetszé Gveg diszperzor.

Mukédtetét tartalmaz.

CTeHHV naMnyvi 3a ekCTeprop, 060pyaABaHN
cbe CREE COB ceeToavoau, AMpekTHO
pasnpefeneHye Ha ceeTNvHaTa,

KOPMYC OT anyMVHWUIA, NFT oA, Hansraxe,
€/1eKTPOCTATUYHO 6OFAVCAH B MaT 651 UAn
TbMHOCUB LiBAT, AWcy3b0p OT Npo3padHo
CTBKIIO.

BrpapeH apavisep.

Néastenné exteriéroveé svietidla vybavené
technoldgiou CREE COB LED, priame
rozlozenie svetla, hlinikova konstrukcia lakovana
matnou bielou alebo tmavo Sedou farbou,
priehladny skleneny difuzor.

Integrovany ovladac.
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WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
r 90045 MWH
[] 90046 M oG
LED type Input voltage Power Emg}fyg“exm cCT Optics CRI
COBLED CREE, 1pcs.  220-240V 12,5W 1260/995 Im 3000K 135° 80
Dimension Photometry

162 PHASER 180°

90045/90046

©

Q D::[% Imax 408 cd/kim | 90° 90°
" %0

o 180
180° 0° 270
270° %0°
45° °
360 ®
LED 12,5W 450 cd/kim

phaser
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E Exterior wall lamp with indirect light

N

dispersion, equipped with LEDs.
Die cast aluminium housing
electrostatically painted in sand
white, dark grey or rust, satin

HO®

polycarbonate diffuser.

EY)
(-]

==
(72}

Aplica pentru exterior cu distributie luminoasa indirecta
echipata cu LED-uri.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic, disponibil in variante de culori alb mat, gri inchis
sau ruginiu, dispersor din policarbonat satinat.

Applique per esterni, ad emissione luminosa indiretta,
equipaggiata con LED.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri,
disponibile nelle varianti colore bianco opaco, grigio scuro o
ruggine, diffusore in policarbonato satinato.

Bpa [1/151 HapyXHOrO OCBELLEHUS, C KOCBEHHbIM
pacrpefeneHieM CBeTa, OCHaLLeHHbIN CBETOAMOAAMM
ANIOMVHVEBBIN KOPMYC, HANMUTHIN NOA AaBNEHVEM,
OKpaLLEeHHbI B 31EKTPOCTATUYECKOM Mofe, B BapuaHTax
LIBETOBOrO VCMOSHEHMSI MaTOBOrO 6€/10BOr0, TEMHO-CEPOro
W PXXaBOro LiBeTa, AMddY30p 13 MaTOBOTO NosmkapboHaTa.

Kultéri falikar, indirekt fényszdrassal, Led-ekkel ellatva
Nyomas alatt ontétt aluminium ldmpatest, elektrosztatikus
mezében festve, mattfehér, sdtétszlrke vagy rozsda
szinvéltozatban, szatén polikarbonat diszperzorral.

EkcTepropeH anvik, ¢ Henpsiko CBETIMHHO pasrnpeaeneHme,
obopyasaH ¢ LED-ose.

Kopnyc ot nat anymMuHui nog Hanaraxe, 6osancaH B
€/1eKTPOCTaTUYHO MoJIe B LIBETOBE MaTOBO 65710, TBMHO CHBO
VN PBX/ASCANO0, AVCNepCop OT CaTeHWpaH NovkapboHar.

Vonkajsie nastenné LED svietidlo s nepriamym svietenim.

Hlinikova zliatina matnej bielej, tmavo $edej alebo hrdzavo
hnedej farby, saténovy polykarbonatovy difuzor.

REDO GROUP OUTDOOR 2022



WALL LAMP - APLICA

Type

1 x

LED type
COB LED CREE

Code Finishing
9902 [ ] mwH
9903 M pG
9904 MR

Input voltage

220-240V

Power

6W

Luminous Flux
Source/system cCT Optics

590/340Im 2850-3000K 100°

Dimension Photometry

360 ECLIPSE
9902/9903/9904

—
[ e m g
é[zf;::::ix

CRI
85

eclipse
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SMD LEDs.

diffusers.

Exterior wall lamp, direct/indirect
light diffusion, equipped with

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in dark
grey, opal white polycarbonate

Aplica pentru exterior cu distributie luminoasé directa/
indirecta echipata cu LED-uri SMD.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic griinchis, dispersoare din policarbonat opal

Applique per esterni ad emissione luminosa diretta/
indiretta equipaggiata con LED SMD.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
grigio scuro, diffusori in policarbonato opalino.

Bpa ans HapyKHOro OCBELLEHUS C NPAMbIM/OTPaXEHHbIM
13NyYeHreM, ocHallieHHoe ceeToanogamu SMD.

Kopnyc 13 nnToro anioMyHws, okpalueH B
31EKTPOCTATUYECKOM MOSE B TEMHO-CEpbIN LIBET,
pacceunsaTesb U3 NonMKapboHaTa 6enoro LeTa.

Kultéri fali lampak, direkt/indirekt fényszorassal, SMD
LED-el szerelve.

Elektrosztatikus mezében festett nyomas alatt ontott
aluminium szerkezet sététszirke, opél polikarbonat
diszperzor.

CTeHHa naMna 3a ekcTeprop, ANPEKTHO/KOCBEHO
pasceiiBaHe Ha cBeTNVMHaTa, 0bopyasaHa cbe SMD
CBETOANOAN.

Kopnyc oT anyMuHui, NSt nof Hansraxe,
€/1eKTPOCTaTUYHO 6OSAVCAH B TBMHOCKB LBSAT, AUMY3b0pH
OT OMasos NonKkapGoHar.

Exteriérové nastenné svietidlo s priamym/nepriamym
osvetlenim, vybavené LED diédami SMD.

Hlinikova konstrukcia lakovana v tmavo $edej farbe, opélové
polykarbonatové difuzory.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
H]jn o . N
LED type Input voltage ggﬁ;gg/“:yz'lgxm ocT CAI
SMD LED 0SRAM 2835, 44 pcs. 100-240V 839/434Im 3000K 80
Dimension Photometry

230 56 AXEL

. 90126

— 109 imax 189 cd/im

[

180°
270°

o
90°

LED 6,93W

45°

300 cd/kim
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oalma

Wall lamps for exterior equipped
with SMD LEDs and "on board”
driver.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in sand

white, dark grey or dark brown, satin

polycarbonate diffuser.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD si driver
“on board”.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic alb mat, griinchis sau maro inchis, dispersor
din policarbonat satinat.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD e driver
“on board”.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
bianco opaco, grigio scuro o marrone scuro, diffusore in
policarbonato satinato.

HapysHble HacTeHHbIe N1aMrbl, OCHALLEHHbIE
ceetoamofammn SMD 1 "on board" hopmuposatenem.
ANIOMUHNEBbIA KOPMYC, NNTHINA NOA AaBNEHMEM, C
31EKTPOCTATUYECKOW MOKPACKOM B MECOYHbIN Gebil,
TEMHO-CEpbIN UMM TEMHO-KOPUUHEBbIN LIBET, C
NONVKap6OHATHBIM MOMY-MaTOBbIM paccenBaTenem

Kultéri fali lampak, SMD LED-el szerelve, "on board"
mUkodtetd, magasnyomason 6ntott aluminium lampatest,
elektrosztatikus mezében festett matt fehér, sétét

szlrke vagy barna szinben, polikarbonét reflektor, szatén
polikarbonat diszperzor.

ANy 3a BbHLLHO OCBeTNeHne, obopyasaHu cbc SMD
LED-oBe 1 "on board” nparisep.

Kopnyc oT anyMuHui, NsT nog Hansraxe, 8
€/1eKTPOCTATUYHO NOJE B MATOBO 651710, TBMHO CMBO UM
TbMHO kadsBo, Andy3ep OT caTeHeH NonukapboHar.

Néstenné svietidla do exteriéru vybavené SMD LED
diddami.

Teleso z hlinikovej liatiny elektrostaticky lakované v
pieskovo bielej, tmavosedej alebo tmavohnedej farbe,
saténovy polykarbonatovy difuzor.



WALL LAMP - APLICA

Type Code

L)

LED type
SMD LED 2835, 60 pcs.

90234
90235
90236

Dimension

Finishing
SWH

[_vel

M os

Luminous Flux
Source/system CCT Optic

1927/1053Im 3000  120°

Input voltage Power
220-240V 18W

Photometry

PALMA
90234/35/36
Imax 410 cd/kim

LED 18W
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Wall lamps for outdoor equipped
with SMD LEDs, die cast aluminium
housing electrostatically painted
in dark grey or dark brown, opal
polycarbonate diffuser.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din
aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp electrostatic
culoare gri inchis sau maro inchis, dispersor din
policarbonat opal.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD, corpo in
pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore grigio
scuro o marrone scuro, diffusore in policarbonato opale.

Bpa [15 Hapy>KHOTO OCBELLEHMS, OCHALLEHHbIE
ceeToavogamu SMD, kopryc 13 IMTOro antoMUHKS,
OKpaLLEH B 3M1EKTPOCTATUYECKOM MOfe B TEMHO-CEPbI
WM TEMHO-KOPUYHEBbIV LiBETa, PaccemnBaTesb 13
onasnoBoro nosnvkapboHara.

Kultéri fali lampak, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus
mezdében festett 6ntétt aluminium szerkezet sétét sziirke
vagy sotét barna, opal polikarbonat diszperzor.

CTeHHW naMnu 3a ekcTeprop, obopyasaHy cbc SMD
CBETOAVIOAN, KOPMYC OT alyMUHWIA, ST oA, HansraHe,
€1eKTPOCTaTUYHO 605 AMCaH B TBMHOCHB M
TbMHOKahsB LIBAT, AMPY3bOP OT OMasios NonvkapooHar.

Nastenné exteriérové svietidla vybavené LED diddami
SMD, hlinikova konstrukcia lakovana v tmavosedej alebo
tmavohnedej farbe, opélovy polykarbonatovy diflzor.
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WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing

90038 M pc
90039 [ pB

Luminous Flux

LED type Input voltage Power Source/system ccT CRI
SMD LED 2835, 60 pcs. 220-240V 15,4W 1500/792Im 3000K 80
Dimension Photometry
L SEBRA 180°
90038/90039 "
8 Imax 281 cd/kim | 90° 90
=4 P/ o
-—
N~ ~ 120
180° 0 180
270° 90°
45° 45°
‘Q 240
LED 15,4W 300 cd/kim

sebra
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Wall lamps for exterior equipped
with SMD LEDs, die cast aluminium
housing electrostatically painted

in sand black, opal polycarbonate
diffuser.
Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din

aluminiu turnat sub presiune vopsit in cdmp electrostatic
negru mat, dispersor din policarbonat opal.

RoHS Applique per esterni equipaggiate con LED SMD, corpo in
pressofusione di alluminio verniciato a polveri nero opaco,
diffusore in policarbonato opale.

Bpa An1s Hapy>KHOro OCBELLEHNS, OCHALLEHHbIE
cseToamoaamu SMD, kopryc 13 antoMUHWS IMTOrO MO
[aBneHrem, okpallieH B 9/1eKTPOCTaTUYeCKoM none B
VNV YePHbI MAaTOBbIN LIBET, PaCCEnBaTES b U3 OMasioBOro
nonukapboHata.

Kdltéri fali lampak, SMD LED-el szerelve.

Nyomas alatt 6ntétt aluminium, elektrosztatikus mezében
festett vagy matt fekete szinli lampatest, opél polikarbonat
diszperzor.

EkcTepuropHm annvup, obopyasaHy ¢ LED anoau. Tano ot
anyMUHUI, eN1EKTPOCTaTUYHO 6OSAMCaH B YePeH MaT, onasos
rnonukapboHaTeH andysep.

Néstenné exteriérove svietidla vybavené LED diédami SMD,
hlinikové teleso elektrostaticky lakované v matnej Ciernej farbe,
opalovy polykarbonétovy diftzor.

WALL LAMP - APLICA

Type Code Finishing

H]j 9564 [l virk

LED type Inputvoltage  Power Emgsmmﬁ T CRI

SMD LED 2835,30pcs.  220-240V 1MW 1400/946Im 2900-3100K 85

Dimension Photometry
1 1 180°
30 68 XIERA

154

9564 - Y
i [@ mex 283 cdkim | %2 %

180°

RN
270°———90° | 45° 45°

LED 11W cd/kim

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
H]j 9566 [l Bk
LED type Inputvoltage  Power E%T;E”g/“ssyz‘gxm ccT CRI

SMDLED2835,30pcs.  220-240V  11W  1400/576Im 2900-3100K 85

Dimension Photometry
130 168 XIERA 180°
9566 S !
;{%E max514 cdkim | %0 N %
0
0
0
180°. o T “
270°. 90°
600
Y
LED 11W 750 cd/kim

xiera
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Wall lamps for exterior equipped
with SMD LEDs and DOB (driver on
board), die cast aluminium housing

N
m

electrostatically painted in dark grey,
opal polycarbonate diffuser.

sHO®

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD si DOB (driver
on board), corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic griinchis, dispersor din policarbonat opal.

X
o

o
w0

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD e DOB (driver
on board), corpo in pressofusione di alluminio verniciato a
polveri grigio scuro, diffusore in policarbonato opalino

Bpa A5 HAapYyXHOro oceelleHus, OCHalleHHble
ceeToanonamu SMD 1 DOB (BcTpoeHHbIN ApaiiBep),
KOpMyc 13 afltoMUHNA TIMTOTO Mo[ AaBeHreM, okpalleH
B 9NeKTpoCTaTn4eCKoM nosne B TeMHO cepbuh uBer,
pacceuBaTenb U3 ONanoBoro noankapboxara

Kiltéri fali lampak, SMD LED-el szerelve és DOB (driver on
board), direkt fényszérasu.

Nyomés alatt 6ntétt aluminium, elektrosztatikus mezében
festett sotét szlrke szinli lampatest, opél polikarbonat
diszperzor.

ExkcTepuopHu annnum, obopyasaHu ¢ LED-ose SMD avoan 1
npaviebp "on board”

TSIN0 OT aNyMUHWIA, eNeKTPOCTATUYHO 608 AMCaH B TBMHO
CUBO, OMasoB rnosnvkapboHaTeH anudysep.

Néstenné exteriérové lampy vybavené LED diédami SMD a
napajacom, hlinikové liate teleso je elektrostaticky lakované v
tmavosedej farbe, s opalovym polykarbonatovym difuzorom

WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
H]j 9560 M pG
Luminous Flux
LED type Inputvoltage  Power Source/system cCT CRI
SMD LED, 25 pcs. 220-240V 15W 710/493Im 2900-3100K 82
Dimension Photometry
113, 152

—— CUBE 18
S —1 9560

Imax 359 cd/kim | 90° 90

180°.
270°

0
90° | 456

45°

fany

LED 7,5W

400 ed/kim

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
[]:] 9559 [l pG
Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system  CCT CRI
SMD LED, 25 pcs. 220-240V 15W  710/5451m 2900-3100K 82
Dimenﬂo; 150 Photometry
CUBE 18Q°
* 9559
- Imax 149 cd/kim | 90° ——"
40
180° 0 &
270°———90° | s 3 50
é’ 100
LED7,5W

cd/kim

cube wall
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Exterior orientable wall lamps
equipped with SMD LEDs,
housing of die cast aluminium

electrostatically painted in
sand white or dark grey, frosted
polycarbonate diffuser.

JHOO

Y
o
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Aplice orientabile pentru exterior echipate cu LED-uri
SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in cdmp
electrostatic alb mat sau griinchis, dispersor din policarbonat
satinat.

Applique orientabli per esterni equipaggiate con LED SMD,
corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore
bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato
satinato.

Bpa [/15 HapyKHOrO OCBELLEHMS, OCHALLEHHbIE
cseToavonammn SMD, KOpryc W3 IUTOro amoMUHMS,
OKpaLLeHHbIN B 31EKTPOCTaTUYECKOM MOS1e B MaTOBO
6erblil NV TEeMHO-CepbI LiBETa, paccenBaTesb 13
CaTUHUPOBaHHOTO NovikapboHaTa.

Kdltéri mozgathato fali ldmpék, SMD LED-el szerelve.
Elektrosztatikus mezdben festett nyomas alatt ontott
aluminium fehér vagy sotétszirke szerkezet, szatén
polikarbonat diszperzor.

Perynupyemu CTeHHV namnv 3a ekCTeprop, 06opyaBaHn Cbe
SMD cBeToamoau, Kopryc OT anyMWUHUI, NST Mo, HansraHe,
€/1eKTPOCTaTUYHO 60SAMCaHN B MSAIChYEH 65 M TBMHOCUB
LBAT, AMdY3bOP OT MaTUPaHo NonmkapboHaT.

Exteriérové nastavite/né nastenné svietidla vybavené LED
diodami SMD, konstrukcia z hlinika lakovana v pieskovo bielej
alebo tmavo Sedej farbe difuzor zmatného polykarbonatu.

WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
[:| O 90067 MWH
ﬁ 90068 M G
LED type Inputvoltage  Power Emggf;vzmn ccT CRI
SMDLED 2835,55 pcs. 220-240V  14W 1600/992 Im 3000 80
Dimension Photometry
0183 130 GIMBAL 180°
’tF* 90067/90068 o
- Imax 410 cd/kim | 907 90
<«
" 150
300
% 180° 0 450
270° ——— 90° o o
~ 45 600 45
LED 14w 750 cd/kim

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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C€  Walllamps for exterior equipped
with SMD LEDs, die cast aluminium
housing electrostatically painted
in dark grey, opal polycarbonate

@
e
E diffuser.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in cdmp electrostatic gri
inchis, dispersor din policarbonat opal.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro,
diffusore in policarbonato opalino.

HapyXHb\e HaCTeHHble flaMnbl, OCHalleHHble cBeToanoaamMn SMD, anioMuHVeBbI Kopnyc, NUTBIN NOoA faBrieHnewMm,
3ﬂeKTpOCTaTM‘4€CKO\;I HOKpaCKO\;I B TeMHO*Cepr;\ uBer, ﬂOﬂMKap6OHaTHbI\Z paccewvBaTesib ONasoBoro useta.

Kltéri fali Iampak , SMD LED-el szerelve , elektrosztatikus mezében festett ,nyomas alatt ontétt aluminium szerkezet , sotét
szlrke szin, opal polikarbonét diszperzor.

Annuum 3a ekcTepurop, obopyasaxu cee SMD cBeToaroaw, Tena oT anyMUHWIA, NST NOA HansraHe, bosancaH B
€/1eKTPOCTaTUYHO MOS1e B TBMHOCUBO, AWdY3ep OT 0Mnasnos Noavkap6oHar.

Exteriérové nastenné svietidld vybavené SMD LED diédami, hlinikovy odliatok elektrostaticky lakovany v tmavosivej farbe,
opalovy polykarbonatovy diftzor.

WALL LAMP - APLICA

Type Code Finishing  CCT
90362 W oc 3000k

D ] 90363 M oc 4000k

Luminous Flux
LED type Input voltage Power Source/system CRI

3000K: 952/551 Im
4000K: 1010/594 Im

SMD LED 2835, 56 pcs. 100-240V ow

Dimension Photometry
ILIUS !
90362/90363
Imax 220 cd/kim
180°_0° 15 .
270 90 240 45
LED 10w 300 —cd/kim
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Wall lamp for exterior equipped
with SMD LEDs, die cast aluminium
housing electrostatically painted

(@)
m

in dark grey, double polycarbonate
diffuser opal inside and transparent
in exterior.

A
S,

/HBO

Aplica pentru exterior echipata cu LED-uri SMD, corp din
aluminiu turnat sub presiune vopsit in cdmp electrostatic
griinchis, dispersor dublu din policarbonat opal la interior si
transparent la exterior.

)
o

X
(7}

Applique per esterni equipaggiata con LED SMD, corpo in
pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro,
diffusore doppio in policarbonato opalino all'interno e
trasparente all'esterno.

Hapy>Hasi HacTeHHas namna, OCHalleHHas CBETOAMOAaMM
SMD, anioM1HMEBBbIV KOPNYC, NWUTbIN NOA AABNEHNEM, C
9M1eKTPOCTATUYECKOW MOKPACKOM B TEMHO-CepbIN LIBET,
[BOVHOM NonvkapboHaTHbIN paccenBaTeslb OManosoro Liseta
C BHYTPEHHEW CTOPOHbI V1 MPO3PaUHbIN C HaPYXHOWM CTOPOHDI

Kaltéri fali lampak, SMD LED-el szerelve elektrosztatikus
mezében festett, nyomas alatt ontott aluminium szerkezet,
sotét szlrke szinU, dupla polikarbonatdiszperzor, belll opal,
kivul attetszé.

Annuik 3a ekcTepwop, obopyasaH cee SMD ceeToanoam,
TANO OT alyMUHUI, N9T NOf, HansraHe, 6osavcaH
€N1eKTPOCTaTUYHO MOofe B TBMHOCWBO, ABOEH Andy3ep oT
0Nasnos NonMKapboHaT OTBBTPE U MPO3PaYeH OTBBH.

Exteriérové nastenné svietidlo vybavené LED diddami

SMD, hlinikovy odliatok lakovany v tmavosivej farbe, dvojity
polykarbonatovy difuzor vo vnutri a priehladny zvonku.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
H] ] 90364 M oG
Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system ccT CRI
SMD LED 2835, 48 pcs.  220-240V 10,8W  1000/650Im 3000K 80
Dimension Photometry
0150 SIERRA 180°
90364
Imax 192 cd/kim | 90° 90°
o™
- 180° 0° 80
270°. 90 | 45° 240 45°
LED 10.8W 300 cd/kim













w | SCrgNo

Exterior wall Iamps eqUIpped with Aplica pentru exterior echipata cu LED-uri SMD, corp din Kultéri fali lampak, SMD LED-el szerelve, magasnyomason
. .. aluminiu turnat sub presiune vopsit in cdmp electrostatic Ontott aluminium ldmpatest, elektrosztatikus mezében
SMD LEDS, die cast aluminium griinchis, dispersor din policarbonat opal si transparent. festett sotét sziirke szinben, attetsz6 és opal polikarbonat
reflektor.
hOUSlng eleCtrOStatlca"y palnted Applique per esterni equipaggiata con LED SMD, corpo in
. pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, CTeHeH anuk 3a BbHLIHO OCBET/IeHNe, 060pyaBaH CbC
in dark grey, Opal and transparent diffusore in policarbonato opale e trasparente. SMD LED-0Be, KOPNyc OT anyMUHWIA, ASIT MO HansiraHe
. B 60QD,I/IC8H B €1eKTPOCTaTN4HO NoJjie B TbMHO CKBO,
p°|ycarb°nate diffuser. HapysHble HacTeHHbIE NaMbl, OCHALLEHHbIE Andysep oT onasnos 1 NPo3payeH NonnKap6oHaT.
ceeToamonamn SMD, AfoMUHWEBBIN KOPMYC, NUTbIN
Mo AaBNEHMEM, C 3N1EKTPOCTATUYECKOM MOKPAcKo B Exteriérové nastenné svietidla vybavené SMD LED
TEMHO-CepbIN LiBET, MPO3payHbIv MonmMKapboHaTHbIN diodami, kryt z liateho hlinika elektrostaticky lakovany v
paccewBaTenb OMasnoBoro LipeTa. tmavo Sedej farbe, opél a priehladny polykarbonatovy
difuzor.
WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
90241 | e
Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system  CCT CRI
SMD LED 2835,99 pcs. 220-240V 18W 1750/1054Im 3000 80
Dimension Photometry
’A‘ SCRIGNO 180°
90241
Imax 253 cd/kim | 90° 90°
]
o~ 60
120
o 180° 0
@J 20— %0 180
Fa\ 45° 15°
240
LED 18W
300 cd/kim
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Wall lamps for exterior equipped with SMD LEDs
and DOB (driver on board), die cast aluminium
housing electrostatically painted in dark grey or
dark brown, satin glass diffuser.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD si DOB (driver on board), corp din

aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp electrostatic gri inchis sau maro inchis,

dispersor din sticla satinata.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD e DOB (driver on board), corpo
in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro o marrone scuro,
diffusore in vetro satinato.

Bpa fins HapyxHOro ocselleHns, ocHalleHHble ceeTogmodamu SMD 1 DOB
(BCTPOEHHBIN ApaliBep), KOPMYC U3 aNIOMUHUS INTOTO MO, AaBNEHUEM, OKPaLLeH
B 9/1EKTPOCTATUYECKOM MOSE B TEMHO CEPbIN MK TEMHO KOPUYHEBBIN LIBET,
paccenBaTtesb U3 CaTUHUPOBAHHOIO CTek/a.

Kultéri fali lampak, SMD LED-el és DOB (driver on board), elektrosztatikus mezében
sotét szlrkére vagy sotét barnéra festett ontott aluminium lampatest, szatin Gveg
diszperzor.

EkcTepunopeH annvik, obopyasaH ¢ erpageH SMD LED v BrpaaeH aparisep,
13paboTeH OT anyMUHKEBO TN 60SANCAHO B LIBAT aHTPALMT UM TbMHO Kachsi,
CbC MaTUpaH CTbK/eH pa3cenBaTe.

Nastenné exteriérové svietidla vybavené LED diédami SMD a DOB (s napajacom),
liate hlinikové teleso z elektrostaticky lakovaného tmavosedého alebo
tmavohnedého, diflzora zo saténového skla.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

WALL LAMP - APLICA
Luminous Flux
Type Code Finishing  LED type Inputvoltage  Power ~ CCT Source/system CRI
90023 [l DG SMDLED2835,90pcs.220-240V  13W 3000K 1400/616Im 80
D 90024 [l pc SMDLED2835,90pcs.220-240V  13W 4000K 1450/677Im 80
90025 [l D3 SMDLED2835,90pcs.220-240V  13W 3000K 1400/616Im 80
90026 [l D3 SMDLED2835,90pcs.220-240V  13W 4000K 1450/677Im 80
Dimension Photometry
BREDA 180°
o, 89 90023/90024 7
90025/90026 | 90° 90°
Imax 277 cd/kim
ﬁ H
180° 0°
270° 90° 45° 45°
LED 13W cd/kim
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Serie de aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD,
corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic griinchis sau maro inchis, dispersor din
policarbonat opal.

Kaltéri lampa testek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus
mezében sotét szirkére vagy sotét barnéra festett ontott
aluminium lampatest, opal polikarbonat diszperzor.

Series of wall lamps for exterior
equipped with SMD LEDs, die cast
aluminium housing electrostatically

(@)
m

Cepuis OT ekCTEPVOPHW annnLm, obopyasaHu ¢ SMD
LED, nspaboteHu oT annymM1MHUeBO Tano, bosancaHo
B aHTPaLMT LBST MM ToMHO KadsiB LBST, C 6501 onan
nonrkapboHaT pascerBaten.

Serie di applique per esterni equipaggiate con LED SMD,
corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
grigio scuro o marrone scuro, diffusore in policarbonato
opalino.

painted in dark grey or dark brown,
opal polycarbonate diffuser.

Séria exteriérovych nastennyych svietidiel vybavenych

000

Bpa A4 Hapy>XXHOro oCBelleHKs, OCHalleHHble
cBeTognoaamm SMD, KOpryc 13 antoMrHUG NINTOro
nof fAasneHneM, okpalleH B 3/1eKTpoCcTaTn4eCckom

LED diédami SMD, hlinikové teleso z liateho hlinika je
elektrostaticky lakované v tmavosedej alebo tmavohnedej
farbe, difuzor z opélového polykarbonatu.

none B TeMHO Cepbll;I N TeMHO KODVIHHEBK:II;I uBerT,
paccemnsarteslb 13 OrnanoBoro I'IOJ'II/IKap6OHaTa.

Y
(-]

==
(72}

WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing  LED type Input voltage Power  Luminous Flux cCT CRI
Source/system
r 90019 M pc  SMDLED2835EDISON, 120 pes.  220-240V 12w 1440/1080Im 3000K 82
ﬁ] 90020 M pc  SMDLED2835EDISON, 120 pes.  220-240V 12w 1460/11441m 4000 82
90021 M pg  SMDLED2835EDISON, 120 pes.  220-240V 12W 1440/1080 Im 3000K 82
90022 M pg  SMDLED2835EDISON, 120 pes.  220-240V 12W 1460/11441m 4000 82
Dimension Photometry
20, 5 TOKYO XY
90019/90020 | gge 90°
=1 90021/90022
- Imax 355 cd/kim 80
160
240
320 47
400 . cdkim
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WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing  LED type Input voltage Power  Luminous Flux ccT CRI
Source/system
r 90015 M pc  SMDLED2835EDISON, 120 pes.  220-240V 12w 1480/1130Im 3000K 82
ﬁ] 90016 M pc  SMDLED2835EDISON, 120 pes.  220-240V 12w 1500/1197 Im 4000 82
90017 M pg  SMDLED2835EDISON, 120 pes.  220-240V 12W 1480/1130Im 3000 82
90018 MM pg  SMDLED2835EDISON, 120 pes.  220-240V 12W 1500/1197 Im 4000 82
Dimension Photometry
180 ’ﬁ‘ TOKYO 180°
It} 90015/90016 | ggo 90°
2 90017/90018
Imax 352 cd/kim 80
160
- 240
~ 45 320 45°
LED 12w 400 —cd/kim
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Exterior wall lamps equipped with

SMD LEDs and versions with motion

Serie de aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD
si variante cu senzor de prezenta, corp din aluminiu turnat
sub presiune vopsit in camp electrostatic alb mat sau gri

YHO®

X
(-]

-
(7]

cast aluminium electrostatically
painted in sand white or dark grey,
opal polycarbonate diffuser.

inchis si dispersor din policarbonat opal.

detection sensor, housing of die

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD

e variante con sensore di movimento, corpo in

pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore

bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato.

Cepust Hapy>XHbIX 6pa, OCHaLLLEHHbIX ceeToaMonamu SMD
1 BapyaHTaMW UCTIONHEHWS C LAaTUYMKOM NPUCY TCTBHS,
KOPMYCOM W3 JIUTOrO antoMUHUS, OKPaLLIEHHOTO B
3/1EKTPOCTATUYECKOM MOSE B MATOBbIN Benbiit U
TEMHO-CEpObIN LiBETa, U paccersaTeiem U3 0rnanosoro
nonvkapboHaTa.

ﬁ\(:

Kdltéri fali lampak, SMD LED-el szerelve illetve
mozgasérzékelds véltozat, elektrosztatikus mezében matt
fehérre festett nyomas alatt ontétt aluminium szerkezet,
opdl polikarbonéat diszperzor.

CTeHHW namnu 3a ekcTepurop, obopyasaHn cbe SMD
CBETOAMOAV V1 BEPCUM CbC CEH30p 3a [IBUXeHVe, kopryc
OT aNyMUHWIA, NSIT NMOA, HansiraHe, eNeKTpocTaTnYHO
6osiAMcaH B NACbYEH 6S MK TBMHOCHKB LIBAT, AUPY3b0P
OT OMasioB nonvkapboHar.

Exteriérové nastenné svietidla vybavené LED diodami
SMD a verziami so snima¢om detekcie pohybu, konstrukcia
z hlinika lakovana v pieskovo-bielej alebo tmavo sedej
farbe, opalovy polykarbonatovy difuzor.

MOTION
DETECTION
SENSOR
WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing Sensor  LED type Input voltage Power E%Tr‘gsyssyi‘tléxm ccT CRI
90127 MWH - SMD 2835 Epistar, 80 pcs.  220-240V W 918/640 Im 3000K 80
D ] 90128 MWH - SMD 2835 Epistar, 80 pcs.  220-40V 9W  991/696m 4000K 80
90129 Moc - SMD2835Epistar,80pcs. 220240V 9W  918/640Im 3000K 80
90130 M oG - SMD 2835 Epistar, 80 pcs.  220-240V 9w 991/696 Im 4000K 80
90131 MWH SMD 2835 Epistar, 80 pcs.  220-240V 9w 918/6401m 3000k 80
90132 MWH SMD 2835 Epistar, 80 pcs.  220-240V 9w 991/696Im 4000K 80
9033  Moc |  SMD2835Epistar,80pcs. 22040V 9W  918/6401m 000K 80
90134 Moc |  SMD2835Epistar,80pcs. 220240V 9W  991/696Im 4000 80
Dimension Photometry
i il 901 29/%'(\)'1 29 N 901(233/%%1 30 e
[H [ O e
" 80 " 80
160 160
I - 240 I - 240
270°——— 90° 45° - 45° 270° ———— 90° 45° o 45°
LEDow 400 cd/kim LED oW 400 cd/kim
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Wall lamps for exterior equipped with SMD LEDs,

die cast aluminium housing electrostatically
painted in dark grey or dark brown, opal
polycarbonate diffuser.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic gri inchis sau maro inchis, dispersor din policarbonat opal.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a
polveri grigio scuro o marrone scuro, diffusore in policarbonato opalino.

Bpa ANA Hapy>XXHOro oCceelleHKs, OCHallleHHble CBeToaMoaamMm SMD, KOpryc 13 antoMUHUS NNTOro
noA AasneHneM, okpalleH B 3/1eKTPOoCTaT4YeCKOM nosie B TeMHO Cepbll;i N TeEMHO KOpVIHHeBbIﬁI
LBET, paccenBaTesib 13 OMnasioBoro !'IOJ'H/IKap6OHaTav

Kultéri fali lampak, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezében sotét szlrkére vagy sotés barnara
festett Ontétt aluminium lémpatest, opal polikarbonat diszperzor.

EkcTepuropeH annwk, obopyasaH ¢ BrpageH SMD LED, nspaboteH oT anyMuH1eBo Tsio 6osamcaHo
B UBAT aHTPaUMNT M1V TBMHO Kad)ﬂB, c6ganonan ﬂOﬂMKap6OHaT pa3cehBaTen.

Nastenné exteriérové svietidla vybavené LED diddami SMD, hlinikovy odliatok je elektrostaticky
lakovany v tmavosedej alebo tmavohnedej farbe, difuzor z opalového polykarbonétu.
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WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
r] 90001 MG
ﬁ I 90002 [ os
Luminous Flux
LED type Input voltage  Power  Source/system  CCT CRI

SMD LED EPISTAR 2835, 28 pcs.  220-240V  9W 1287/576 Im 3000k 80

Dimension Photometry

of CHALET a0
1 | 90001/90002

233
N <> Imex 182 cdkim

VN

180°
270° ——— 90°

90°

) 200

250

cd/kim

chalet
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Wall lamps for exterior equipped
with SMD LEDs and "on board”
driver.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in sand
white, dark grey or dark brown, opal
polycarbonate diffuser.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD si driver
“on board”.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic alb mat, griinchis sau maro inchis, dispersor
din policarbonat opal.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD e driver
“on board”.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
bianco opaco, grigio scuro o marrone scuro, diffusore in
policarbonato opale.

Hapy>xHble HacTeHHbIe NaMnbl, OCHaLLEeHHbIe
ceetoavmonammn SMD 1 "on board"-copmuposatenem.
ANIOMUHVEBBIV KOPMYC, NUTbIN NOZ faBNeHNeM, C
2/1eKTPOCTATNHECKOW MOKPACKOW B NECOYHbIN 6enbii,
TEMHO-CepbIil UM TEMHO-KOPWYHEBBIN LIBET, C
noMKapboHaTHbIM paccerBaTenieM OnanoBoro LieTa.

Kultéri fali ldampak, SMD LED-el szerelve, "on board"
mUkodtetd, magasnyomason 6ntott aluminium lampatest,
elektrosztatikus mezdben festett matt fehér, sotét szlirke
vagy barna szinben, opal polikarbonét diszperzor.

Annunum 3a BbHLLHO oCBeTNeHWe, obopyasaHu cbe SMD
LED-oBe v "on board” gpansep.

Kopnyc oT anymunuit, naT nog HansraHe, 6osamcaH B
€1eKTPOCTaTUYHO MOse B MaTOBO 651710, TBMHO CUBO WU
TbMHO kadsiBo, Andy3ep OT onanos nonnkapboHar.

Nastenné svietidla do exteriéru vybavené SMD LED
diddami.

Konstrukeia z hlinikovej liatiny elektrostaticky lakovana
v pieskovobielej, tmavosedej alebo tmavohnedej farbe,
opalovy polykarbonatovy difuzor.

WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
D ] 90237 MWH
90238 Hoc
90239 Mo
Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system  CCT CRI
SMD LED 2835, 42 pcs. 220-240V 16W  1468/870Im 3000k 80
Dimension Photometry
’ﬂ‘ SPECTRA 180°
90237/38/39

Imax 250 cd/km |90

N

m‘

180°____0°
270°.

,_
m
S
>
=
=
<

300 cd/kim
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Wall Iamp for exterior, die cast Aplica pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub
presiune vopsit in camp electrostatic gri inchis, dispersor

aluminium housing electrostatically  dinstios sufiata alo opal

painted in dark grey, Opal white Applique per esterni, corpo in pressofusione di alluminio
. verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in vetro soffiato
blown glass diffuser. bianco opale

Bpa A1 Hapy>XHOro ocBelLleHs, Kopnyc 13 atoMUHNA
JIUTOrO NOA AaBneHreM, OKpalleH B 9N1eKTpoCTaTU4eCcKoM
none B TeMHO cepb\h LBET, paccenBatesnb 13 6enoro,
0OnasioBoro crekna.

Kultéri fali [Ampa, nyomas alatt 6ntott aluminium,
elektrosztatikus mezében festett sotét szlrke szinli
ldmpatest, fujt opal Uveg diszperzor.

EkcTepropeH anuk, TS0 oT anyMuHUi,
eneKTpocTaTn4yHO 6OQ,D,I/ICGH B TbMHO CMBO, OMNasioB
nonunkapboHaTeH andysep.

Nastenné exteriérové svietidlo, hlinikové teleso je

elektrostaticky lakované v tmavosedej farbe, fukany
opalovy skleneny difuzor.

REDO GROUP OUTDOOR 2022



WALL LAMP - APLICA

Type Code Finishing ~ Power Socket  Inputvoltage  Input frequency

@ 9495 [Mopc 1xmax.20W  E27 230V 50Hz

Dimension Photometry

VIDRIO S (1
9495 | a0 120°
Imax 81 cd/kim

1 xmax. 20W, E27




w  OKU




O )
§AEE | I

—



oku

190

Ceiling lamps for exterior equipped with SMD
LEDs OSRAM, housing of die cast aluminium
electrostatically painted in sand white or dark
grey, transparent polycarbonate diffusers.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Plafoniere pentru exterior echipate cu LED-uri SMD OSRAM, corp din aluminiu turnat sub presiune
vopsit in camp electrostatic alb mat sau gri inchis, dispersoare din policarbonat transparent.

Plafoniere per esterni equipaggiate con LED SMD OSRAM, corpo in pressofusione di alluminio
verniciato a polveri bianco opaco o grigio scuro, diffusori in policarbonato trasparente.

Hapy>kHble NoTonoYHble nammbl, ocHalleHHble ceeToaroaamv SMD OSRAM, ¢ antoMrHeBbIM
KOPIMYCOM, [ITHIM MOL AaBIEHNEM, C BIIEKTPOCTATUUECKOM MOKPACKOW B MECOUHbIN 6enblii 1
TeMHO-Cepblit LBET, Mpo3payHble NonvkapboHaTHble paccensaTenm.

Kiltéri mennyezeti lampék, OSRAM SMD LED-el szerelve, mikodtetot tartalmaz.
Magasnyomason 6ntétt aluminium lampatest, elektrosztatikus mezében festett matt fehér vagy
sotét szlrke sziny, attetszé polikarbonat diszperzor.

TaBaHHW CBETNMHM 3@ BbHLUIHO ocBeTNeHWe, obopyasaHn cbc SMD OSRAM LED-oBe, kopryc oT
NAT anyMUHWY, 60841CaH B €N1eKTPOCTaTVYHO Mose, B MaTOBO 6510 UMM TbMHO C1BO, Ady30pK OT
npo3payeH nonmkapboHar.

Exteriérové stropné svietidla vybavené SMD LED diddami OSRAM, kryt z liateho hlinika
elektrostaticky lakovany v pieskovo bielej alebo tmavo sedej farbe, priehladné polykarbonatove
difuzory.



CEILING LAMP - PLAFONIERA

Type Code Finishing
90265 [ ] swH
@ 90266 M pc
Luminous Flux
LED type Inputvoltage  Power  Source/system  CCT Optic CRI
SMD OSRAM, 16 pcs.  220-240V 12W  1160/958Im 3000K  30° 80

Dimension Photometry
KU 180°
0176 90265/90266
Imax 3763cd/kim [90° 90°
“ 0
600
180°. 0°
270°. 90° 400
o o
P
LED 12W 00
4000 cd/kim
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Ceiling lamps for exterior equipped
with COB LED, high luminous
efficiency, die cast aluminium

housing electrostatically painted in
sand white or dark grey, transparent
tempered glass diffuser.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Plafoniere pentru exterior echipate cu LED COB, cu
eficienta luminoasa mare, structura din aluminiu turnat
sub presiune vopsit in cdmp electrostatic alb mat sau gri
inchis, dispersor din sticla temperata transparenta.

Plafoniere per esterni equipaggiate con LED COB ad alta
efficienza luminosa, corpo in pressofusione di alluminio
verniciato a polveri bianco opaco o grigio scuro, diffusore
in vetro temperato trasparente.

MoTonoYHble CBETUNBHUKMN 09 Hapy>XHOro ocselleHns,
OCHalleHHble ceTognoaamu COB ¢ 6onbluoi
CBeTOOTJlaLIel;I, Kopnyc 13 atoMUHUA NNTOro Nog
AaBneHveM, okpalleH B 3/1eKTpOoCTaTn4eCKoM nose B
6enblil MaTOBbIN UM TEMHO Cepbli LiBET, paccensaTenb 13
MPO3pPayYHOro, 3akaneHHoro cTekna.

Kaltéri mennyezeti lampék, nagy fényerésségli COB
LED-el szerelve.

Nyomas alatt ontott aluminium, elektrosztatikus mezében
festett sotét matt fehér vagy szlrke szinG lampatest,
attetszo Uveg diszperzor.

Ekctepunoprm nnadoHw, LED avop, Brcoka eekTMBHOCT.
ANYMUHUEB KOPTYC, ENIEKTPOCTATUYHO 6osaVCaH B b5
MaT VAV TBMHO CMBO, MPO3PAaYHO 3aKaNeHo CTbKIO.

Stropné exteriérové svietidla vybavené LED diédami COB,
s vysokou svetelnou Ucinnostou, teleso z liateho hlinika
elektrostaticky lakované v matnej bielej alebo tmavosedej
farbe, priehladny difuzor z tvrdeného skla.



CEILING LAMP - PLAFONIERA
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Type Code Finishing LED type Input Power  Luminous ccT Optics CRI
voltage flux
9580 [ | \MwH COBLEDLUMENS,1pcs  220-240V 20W 1958/1616 Im 3000 34° 80
9581 M pG COBLEDLUMENS, 1pcs  220-240V  20W 1958/1616 Im 3000 34° 80
90029 [ | MwH COBLEDLUMENS,Tpcs  220-240V 20W 2003/1696 Im 4000K 34° 80
90030 M pG COBLEDLUMENS, 1pcs  220-240V  20W 2003/1696 Im 4000K 34° 80
Dimension Photometry
XA 180°
095 9 9580/9581 . !
2 90029/90030 | 9"
D Imax 2346 cdim
180° 0°
45° 25°
LED 20W cd/kim
CEILING LAMP - PLAFONIERA
Type Code Finishing LED type Input Power  Luminous ccT Optics  CRI
voltage flux
9582 [ | \wH COBLEDLUMENS,Tpcs 220-240V 20W  1958/1616Im 3000 34° 80
9583 [l pG COBLEDLUMENS, 1pcs  220-240V 20W  1958/1616Im 3000K 34° 80
90031 [ | \MwH COBLEDLUMENS, Tpcs 220-240V 20W  2003/1696Im 4000k 34° 80
90032 M pG COBLEDLUMENS, 1pcs  220-240V 20W  2003/1696 Im 4000K 34> 80

Dimension Photometry
180°
9% 3 XIA
= S 9582/9583 |- !
90031/90032 €0
Imax 2396 cd/kim
[N
@ l
&
180° 0°
45° 15°
LED 20W cd/kim

xia
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Series of ceiling lamps for exterior equipped
with COB LED, die cast aluminium housing
electrostatically painted in sand white, dark
grey or dark brown, transparent tempered glass
diffuser.

Versions fitted with an additional satin acrylic
decorative diffuser in exterior.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Serie de plafoniere pentru exterior echipate cu LED COB, structura din aluminiu turnat sub presiune
vopsit in cdmp electrostatic alb mat, griinchis sau maro inchis, dispersor din sticla temperata
transparenta.

Versiuni prevazute cu un dispersor decorativ suplimentar din acril satinat la exterior .

Plafoniere per esterni equipaggiate con LED COB, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a
polveri bianco opaco, grigio scuro o marrone scurro, diffusore in vetro temperato trasparente.
Versioni dotate di un diffusore decorativo aggiuntivo in acrilico satinato allesterno.

MnadoHbl ANS HapyXHOro NPUMEHEHWS, OCHaLLEHHbIe cBeToanonamu LED COB antoMuHmeBbIn
KOPNYC, MUTHIN NOA AaBAEHNEM, C SNEKTPOCTaTUYECKOW NOKPaCcKow B MaTOBbI 6enbli,
TEMHO-CepbIil MM TEMHO-KOPVYHEBbIN LIBET, MPO3payHblil paccensaTesb 3 3akanéHHOro
BbICOKOMPOYHOrO CTeK/1a.

Bepcun ocHalleHbl AONONHUTENbHBIM CaTUHOBbIM AEKOPATVBHbIM aKpPUIOBbIM PaccerBaTeneM ¢
BHeLLHe CTOPOHbI.

Mennyezeti lampa testek, COB LED-el szerelve , elektrosztatikus mezében festett, nyomas alatt
ontott aluminium szerkezet , matt fehér, sétét szlrke , sétét barna szinl, dttetsz6 Uveg diszperzor.
Egyes modelek kivil szatin akril diszitéssel vannak ellatva.

Cepwisi TaBaHHO OCBeTNIeHNe 3a ekcTeprop, obopyasaHa cvbe COB cBeToanoaw, CTpykTypa ot
a}'l\/Ml/IHVH;I, NAT NoA HanaraxHe, 6osmmcaHa B €1eKTPOCTaTM4YHO Nosie B MaToBO 69!]'\0, TbMHOCKBO UK
TbMHOKadsBO, ANcy3ep OT NPO3PaYHO OT 3aKaneHo CTHKIIO.

BSDCVIVI C AoNbAHUTENNeH AeKopaTnBeH nmd)yaep OT CaTeHeH aKkpuieH OTBbH.

Séria exteriérovych stropnych svietidiel s LED COB, hlinikova struktura s podtlakovym osvetlenim v
réme elektrostaticka biela matna, sivé alebo hnedé, disperzna sklenené priehladné. Verzie vybavené
dodatocnym saténovym akrylatovym dekorativnym difézorom v zvonka.



CEILING LAMP - PLAFONIERA
Type Code Finishing cCT
90338 [ | wH  3000K
@n 90339 [l pc 3000K
90340 [l 0B 3000K
90341 [ | mwH  4000K
90342 [l nc 4000K
90343 [l 0B 4000K
Input Luminous Flux
LED type voltage Power  Source/system Optics  CRI

Bridgelux COBLED, 1pcs  100-240V  9W

Dimension
80
_—

o

10

3000K: 896/687 Im

4000K:935/756lm & 80
Photometry
XILO 180°
90338,90339
90340, 90341 | 90° 90°

90342, 90343
Imax 7547 cd/kim 000

180°
210°.

LED 9W

o 000
90° | 45 5000 45
10000-—cd/Kim

CEILING LAMP - PLAFONIERA

Type Code Finishing ccT
90350 [ | MwH  3000K
@n 90351 M pG 3000K
90352 [l pB 3000K
90353 [ | MwH  4000K
90354 M pG 4000K
90355 [l pB 4000K
Input Luminous Flux
LED type voltage Power  Source/system Optics ~ CRI

Bridgelux COBLED, 1pcs  100-240V  6W

Dimension

90

Photometry

3000K: 640/518 Im

w00k 7025700 O 80

XILO

90350,90351
90352, 90353 | 90° 90°
90354, 90355

180°

Imax 9978 cd/Kim

180° 0°
270°. 900 | 45°

r’?l])
S
=
=

45°

cd/kim

CEILING LAMP - PLAFONIERA
Type Code Finishing cCT
90344 [ | \wH  3000K
90345 [l pc 3000K
90346 [l o8 3000K
90347 [ | mMwH  4000K
90348 [l nc 4000K
90349 [l o8 4000K
Input Luminous Flux
LED type voltage Power  Source/system Optics  CRI
. 3000K: 1596/1237 Im N
Bridgelux COB LED, 1pcs  100-240V  15W 3000K- 1756/1360 Im 25 80
Dimension Photometry
108 XILO 180°
90344,90345
o 90346, 90347 | 90° 90°
= 90348, 90349
Imax 3871 cd/kim 0
O mWw |-
S
180° " Vase o 15
270° 90 00
LED 15W 4500 cd/kim
CEILING LAMP - PLAFONIERA
Type Code Finishing ccT
90356 [ | MwH  3000K
90357 M pG 3000K
90358 [l pB 3000K
90359 [ | MwH  4000K
90360 M pG 4000K
90361 [l DB 4000K
Input Luminous Flux
LED type voltage Power  Source/system Optics ~ CRI
. 3000K: 1596/1276 Im N
Bridgelux COBLED, 1pcs ~ 100-240V  15W 2000K: 1756/1210 Im 21 80
Dimension Photometry
%8 XILO 180°
90356,90357
90358, 90359 | 90° 90°
© 90360, 90361
- Imax 3317 cd/kim. 00
e
3
§|i® 180° 0° 00
270°, 90° | 45° 45°
Q 3600
LED 15W 4500 cd/kim
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akron

Ceiling lamps for exterior equipped
with SMD LEDs.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in

sand white or dark grey, opal
polycarbonate diffuser.

Serie de plafoniere pentru exterior echipate cu LED-uri SMD.
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic culoare alb mat sau griinchis, dispersor din
policarbonat opal.

Plafoniere per esterni equipaggiate con LED SMD.
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore
bianco opaco, diffusore in policarbonato opalino.

Cepuis CBETUIBbHMKOB AJ151 HAPYKHOIO OCBELLEHNS,
ocHalleHHbIX SMD ceeToamogamm.

Kopnyc 113 iMToro anioMuHyis, okpalleHHbIN B
31EKTPOCTATUYECKOM MOs1E B 6EbIN M TEMHO-CEpbIit
MaTOBbIN LIBET, pacceviBaTenNb 13 ONanoBoro nomkapboHaTa.

Kdltéri mennyezeti lampak, SMD LED-¢el szerelve.
Elektrosztatikus mezében festett dntétt aluminium szerkezet

matt fehér vagy sotétszirke, opél polikarbonat diszperzor.

Jlamnv 3a TaBaH, obopyasaHm cbe SMD ceeToanoam. Kopnyc

oT a}'l\/MMHl/Il;\,ﬂQT nof HanaraHe, enekTpocTatmyHo 6OHE,MCaH

B MaT 651 AN TbBMHOCKB uBAT, D,I/Id:)ySbOp OT onanos
rnonukapboHar.

Exteriérové stropné svietidla vybavené LED diodami SMD.
Hlinikova konstrukcia lakovana v matnej bielej alebo tmavo
Sedej farbe, opélovy polykarbonatovy difuzor.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

f
CEILING LAMP - PLAFONIERA
Type Code Finishing
90106 MWH
90107 Mo
Luminous Flux
LED type Input voltage Power Source/system CCT CRI
SMD LED 2835, 48 pcs. 220-240V W 1040/7001m 3000K 80
SMD LED 2835, 48 pcs. 220-240V W 1040/7001m 3000K 80
Dimension Photometry
0108 AKRON 180°
90106/90107 "
O Imax 323 cd/kim | 90° 90
150
-
B PPN
— 0
Q 45 600 45°
LED oW 750 —cd/kim
CEILING LAMP - PLAFONIERA
Type Code Finishing
@ 90108 MWH
90109 Mo
Luminous Flux
LED type Input voltage Power Source/system ccT CRI
SMD LED 2835, 48 ps. 220-240V W 1090/700 Im 3000K 80
SMD LED 2835, 48 pcs. 220-240V W 1090/700 Im 3000K 80
Dimension Photometry
1% AKRON 180°
90108/90109 C
E D Imax 320 cd/kim | 90° 90
= 150
|El - ' ‘ o
180° 0 450
270 90° 3 o
45 600 45
LED oW 750 cd/kim




akron
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Series of ceiling lamps for exterior
equipped with SMD LEDs and “on
board” driver.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in white
or dark grey, opal polycarbonate
diffuser.

Serie de plafoniere pentru exterior echipate cu LED-uri
SMD si driver “on board”.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic alb sau griinchis, dispersor din policarbonat
opal.

Serie di plafoniere per esterni equipaggiate con LED SMD
e driver “on board”.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
bianco o grigio scuro, diffusore in policarbonato opalino.

Cepuist 6pa ANns HapyXHOTO OCBELLEHUS, OCHALLEHHbIX
ceeToavonamu SMD v BCTpOEHHbIM ipaliBepoM,
KOPMYC V3 IUTOrO aioMUHIS, OKPaLLeHHbIV B
9/1eKTPOCTaTUYECKOM Mofie B 6enblil MM TEMHO-CEePbIN
LiBETa, pacceunBaTeslb 13 OMasioBOro nosvkapboHaTa.

Kiltéri mennyezeti lampék, SMD LED-el szerelve és “on
board” mikddtetd.

Elektrosztatikus mezében festett dntott aluminium
szerkezet fehér vagy sotétszirke, opél polikarbonat
diszperzor.

Cepmn OT TaBaHHW NaMnu 3a ekCTepuop, O60py£LBaHl/l CbC
SMD ceeToamnoam v Apansep Ha bopaa.

KODI’WC oT aﬂyMMHV]l;l. NAT NoA HandaraxHe,
e1eKTPOoCTaTU4YHO 609/JMC8H B A1 UM TBMHO CUBO,
Andy3bop OT 0Manos nonnkapboHar.

Séria stropnych exteriérovych svietidiel vybavenych LED
diédami SMD a integrovanym napajacom

Konstrukeia z hlinika lakovaného bielej alebo tmavosedej
farbe, opalovy polykarbonatovy difuzor.




CEILING LAMP - PLAFONIERA

Type Code Finishing
9on8 [ | wH
gone M pc
Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system CCT CRI

SMDLED OSRAM, 28 pcs. 220-240V  20W  2400/1320Im 3000 80

Dimension Photometry

0250 0SIRIS 180°
90118/90119

Imax 286 cd/kim | 90°

0
90°

45°

———1g b
fany

LED 20W

CEILING LAMP - PLAFONIERA

Type Code Finishing

90120 [ | wH

90121 M pc

Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system CCT CRI
SMDLED SEUL,42pcs.  220-240V 30W  2820/2282Im 3000 80
Dimension Photometry
180°

0320 0SIRIS
== 90120/90121

Imax 293 cd/kim | 90°

180°.
270°

fany

LED 30W

90°

45°

cd/kim

203

osiris



204

GROUP OUTDOOR 2







206

N
m

sHO®

X
o

o
w0

Deze)

Ceiling lamps for exterior, equipped
with SMD LEDs.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in sand
white, dark grey or dark brown, opal
polycarbonate diffuser.

CEILING LAMP - PLAFONIERA

Plafoniere pentru exterior echipate cu LED-uri SMD.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic in variante de culori: alb mat, gri inchis sau maro
inchis, dispersor din policarbonat opal.

Plafoniere per esterni, equipaggiate con LED SMD.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri
disponibile nelle variante colore: bianco opaco, grigio
scuro oppure marrone scuro, diffusore in policarbonato
opalino.

oTonouHbIE CBETUMBHWUKM ANS HAPYXXHOTO OCBELLEHMS,
OCHalleHHoe ceeToamogamu SMD.

Kopnyc 13 anioM1Hms NUTOro Nog AasneHnem,
OKpaLLEHHOrO B 9/1eKTPOCTaTUYECKOM Mosne B
BapWaHTaxXLBETOB: MaTOBbI 6e/bli, TeMHO CepbIi UK
TEMHO KOPUYHEBbIN, paccerBaTeb 13 OManoBoro
nonvkap6oHara.

Kaltéri mennyezeti lampa SMD LED-ekkel felszerelve.
Nyomas alatt ontott aluminium ldmpatest, elektrosztatikus
térben tobbféle szinvéltozatra festetve: mattfehér,
sotétszlrke vagy sotétbarna, valamint opal polikarbonat
diszperzor.

EkcTepuropHa nnadoHnepa, obopyasaHa ¢ SMD
cBeToaMoan.

Kopnyc ot anyMuHWi, N9T nof, Hansraxe,
€/1eKTPOCTaTUYHO 6OsiANCaHa, B CIIEAHNTE Bb3MOXHM
LiBeToBE: 651 MaT, TBMHO CUBO MW TbMHO KahsiBo, C
nonnKapboHaTeH pascerBaTen B LIBAT onar.

Stropné svietidla pre vonkajsie prostredie, vybavené LED
SMD.

Konstrukeia z hlinikovej zliatiny elektrostaticky malovana,
dostupna vo verziach farieb: matna biela, tmavo seda
alebo hrdzavo hneda, a opélovy polykarbonatovy difuzor.

CEILING LAMP - PLAFONIERA

Type Code Finishing Type Code Finishing
9180 [ | mwH 9183 [ ] MwH
91s1 M oG 9184 Moc
9182 M o8 9185 [l o8
Luminous Flux Luminous Flux
LED type Inputvoltage Power Source/system  CCT CRI LED type Inputvoltage ~ Power ~ Source/system  CCT CRI
SMD LED EDISON, 264 pcs. 220-240V  25W 2620/1950 Im 3000K 80 SMD LED EDISON, 299 pes.  220-240V 30W  3400/2550Im 3000K 80
Dimension Photomery Dimension Photometry
e 180° = >
El BEZEL — 8% BEZEL ¢
9180/9181/9182 | 90° 90° P 9183/9184/9185 20
° Imax 316 cd/kim 70 Imax 309 cdkim
N | i | °
s 140 | &
| =
180° 0° 214
e 0 /% S — 5
LED 25W 350 . cd/kim LED 30W cd/kim

REDO GROUP OUTDOOR 2022




CEILING LAMP - PLAFONIERA

Type Code Finishing

9189 [ | mwH
9190 M oc

9191 M oB
Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system CCT CRI
SMD LED EDISON, 299 pes. 220-240V 30W 3400/2550 Im 3000K 80
Dimension Photometry
BEZEL
9189/9190/9191 | 90° 90°
Imax 309 cd/kim
o
>
180° 0°
270° 90° | 45° 45°
——
LED 30W 350 cd/kim
340
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CEILING LAMP - PLAFONIERA

Type Code Finishing
9186 [ ] MwH
9187 M oG
9188 M o8
Luminous Flux
LED type Input voltage Power  Source/system  CCT CRI

SMD LED EDISON, 264 pcs. 220-240V 25W  2620/1950Im 3000 80

Dimension

—

270

Photometry
< 180°
E BEZEL
9186/9187/9188 | 90° 90°
Imax 316 cd/kim 70
o gy
~ 140
210
il §
270 90 280 45
LED 25W 350 cd/kim
il
h *
»

bezel
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twill ceiling

Series of ceiling lamps for exterior,
die cast aluminium housing
electrostatically painted in sand

white, dark grey or dark brown, opal

polycarbonate diffusers.

see also twill wall
at page 140

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Serie de plafoniere pentru exterior, corp din aluminiu
turnat sub presiune vopsit in camp electrostatic in
variante de culoare alb mat, gri inchis sau maro inchis,
dispersoare din policarbonat opal.

Serie di plafoniere per esterni, corpo in pressofusione di
alluminio verniciato a polveri colore bianco opaco, grigio
scuro o marrone scuro, diffusori in policarbonato opalino.

Cepusi CBETUNBHIUKOB 151 HAPYXHOMO OCBELLEHWS,
KOPMYC V3 aMioMVHINS JINTOTO NOJ, iaBNEeHNEM OKPaLLEH B
3/1eKTPOCTaTUYECKOM Mofe, [OCTYMHbI BAPWAHTbI LIBETOB:
6enblt MaToBbIN, TEMHO CEPbI 1 TEMHO KOPUYHEBBIV LIBET,
paccewuBaTeNn OnanoBoro nonnkapboHara.

Kultéri mennyezeti lampak, elektrosztatikus mezében matt
fehérre, sétét szlrke vagy sotét barnéra festett ontétt
aluminium lampatest, opal polikarbonat diszperzor.

Cepyist eKCTEPVOPHW NNaMNV 3@ TaBaH, anyMUHUEB KOPTYC
e1eKTpoCTaTUYHO 6OsIAVCaH B MaTOBO 6510, TBMHO

CMBO AW TBMHO KadsiBO, OnaneH nonvkaptoHaTeH
pasceriBaTes.

Exteriérove stropné svietidla, hlinikova konstrukcia
lakovana v matnej bielej, tmavosedej alebo tmavohnedej
farbe, opalovy polykarbonat difuzor.




— 21

CEILING LAMP - PLAFONIERA
Type Code Finishing LED type Input

Luminous
voltage Power | ceT CRI

Flux

9538 M oG SMD LED 0SRAM 2835, 28 pcs.  100-240V  20W 2556/1260 Im 3000 85
9539 M s SMD LED 0SRAM 2835, 28 pcs. ~ 100-240V  20W 2556/1260Im 3000k 85
9543 [ | \vwH SMDLEDOSRAM2835,28pcs.  100-240V  20W 2695/1310Im 4000K 85
9544 M oG SMD LED 0SRAM 2835, 28 pcs. ~ 100-240V  20W 2695/1310Im 4000K 85
9545 M D SMD LED 0SRAM 2835, 28 pcs.  100-240V  20W 2695/1310Im 4000K 85

@ 9537 [ ] MwH SMDLEDOSRAM2835,28pcs.  100-240V  20W 2556/1260 Im 3000 85

Dimension Photometry
250 TWILL 180°

9537/9538/9539 | /- T
m o 9543/9544/9545 | % 90
U S Imax 373 cd/kim

=

80 0°
270°. 90° | 450

45°

LED 20w cd/kim

twill ceiling
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Series of light fixtures for exterior
equipped with SMD LEDs, die cast
aluminium housing electrostatically
painted in dark grey or dark brown,
opal polycarbonate diffuser.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior echipate cu
LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit
in cadmp electrostatic griinchis sau maro inchis, dispersor
din policarbonat opal.

Serie di apparecchi per esterni equipaggiati con LED SMD,

corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
grigio scuro o marrone scuro, diffusore in policarbonato
opalino.

Cepm CBEeTU/IbHMKOB A1 Hapy>XHOro ocBelleHNs,
OCHalLeHHble cBeToauoaamy SMD, kopnyc 13 anioMmnHms
JINTOro NoA AasneHneM, OKpalleH B 3/1eKTPOoCTaTUYeCKoOM
nosne B TeMHO Cepbl\;I NI TeMHO KOpMHHeBbI\;\ uBert,
pacceviBaTeNb 13 OManoBoro nonkapboHara.

Kultéri lampa testek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus
mezében sotét szlrkére vagy sotét barnara festett ontott
aluminium lémpatest, opal polikarbonét diszperzor.

Cepus OT eKCTEPUOPHYM OCBETUTENHY Tena, 060pyABaHM
cBrpaaeH SMD LED, napaboTeHu oT anyM1UH1MeBo Ta10
60841MCaHO B @aHTPALMT LBAT UM TbMO KadsiB LBAT, C 651
onan nonnkapboHat pascenBaTen.

Séria exteriérovych svietidiel vybavenych LED diédami
SMD, odliatok z hlinika elektrostaticky lakovany

v tmavosedej alebo tmavohnedej farbe, opalovy
polykarbonéatovy difuzor.



WALL/CEILING LAMP - APLICA/PLAFONIERA

Type Code

Finishing

=1 90003 M oc
1 90004 M B

Luminous Flux

LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system  CCT CRI
SMD LED 2835 EPISTAR, 14 pes. 220-240V 13W  1370/752Im 3000K 80
Dimension Photometry
N~ SKOR 180°
s =] 90003/90004

Imax 147 cd/kim

>

CEILING LAMP - PLAFONIERA

Type Code

P 9

180°
270°.

LED 13W

90° 45°

90°

cd/kim

Finishing

)

- 90005 MG

90006 [ 0B

LED type

CRI

SMD LED 2835 EPISTAR, 28 pes.  220-240V

Dimension

8l =

0250

3000K 80

Luminous Flux
Inputvoltage  Power Source/system  CCT
17W  1841/1020Im
Photometry
SKOR 180°
90005/90006
Imax 202 cd/kim

LED 17W

100
< 150

200

90°

45°

cd/kim

215

skor
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Ceiling lamps for exterior equipped
with SMD LEDs, die cast aluminium
housing electrostatically painted

in dark grey or dark brown, opal
polycarbonate diffuser.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Plafoniere pentru exterior echipate cu LED-uri
SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune
vopsit in camp electrostatic griinchis sau maro
inchis, dispersor din policarbonat opal.

Plafoniere per esterni equipaggiate con LED
SMD, corpo in pressofusione di alluminio
verniciato a polveri grigio scuro o marrone
scuro, diffusore in policarbonato opalino.

[NoTonoYHble NoCTPbI ANS HAPYXXHOrO
OCBELLEHVs, OCHaLLeHHble CBETOANOAaMM
SMD, Kopnyc 13 anioMUHUS IUTOrO NoA
[flaB/eHVIeM, OKpaLLEH B 3/1eKTPOCTaTUUYECKOM
riose B TEMHO CEpbIli U TEMHO KOPUYHEBBIV
LIBET, pacceuBaTerb 113 OrasnoBoro
nonukapboHata.

Kdltéri mennyezeti ldmpak, SMD LED-el
szerelve, elektrosztatikus mezében sotét
szUrkére vagy sotét barnara festett 6ntott
aluminium ldmpatest, opal polikarbonat
diszperzor.

ExkcTepuropHn nnadonm ¢ srpageH SMD LED,
13pabOoTeHV OT ayMUHIEBO TS0 BosiavcaHn
B aHTPaLWT UBST UM TbMHO Kadbsis, ¢ 6511 onan
nonukapboHart pascensaTen.

Stropné exteriérové svietidla vybavené

LED diédami SMD, hlinikova konstrukcia
elektrostaticky lakovana v tmavosedej alebo
tmavohnedej farbe, opalovy polykarbonatovy
difuzor.



CEILING LAMP - PLAFONIERA

Type Code Finishing
90007 M pc
90008 [ pB
Input Luminous Flux
LED type voltage Power  Source/system CCT CRI

SMD LED 2835 EPISTAR, 28 pcs.

Dimension
245 70

l

245

220-240V 22W

Photometry

2464/12621m 3000K 80

TALLIN
90007/90008
Imax 153 cd/kim

180°
270°.

0°
90°

LED 22W

180°

90°

cd/kim

tallin



218

REDO GROUP OUTDOOR 2022







220 Zeu S

Outdoor bollards with indirect light distribution,
c € equipped with COB LED.

Die cast aluminium body electrostatically

painted in dark grey or dark brown, transparent

a
@
E tempered glass diffuser.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Stélpisori pentru exterior cu distributie luminoasa indirecta, echipati cu LED COB.
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in cdmp electrostatic griinchis sau maro inchis,
dispersor din sticla transparenta temperata.

Paletti per esterni ad emissione luminosa indiretta, equipaggiati con LED COB.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri grigio scuro o marrone scuro, diffusore in
vetro temperato trasparente.

HapyXthe CTONBUKMN C KOCBEHHbBIM pacceunBaHneM ceeTa, OCHaLLléHHbIe ceeTogmoaamMn COB.
AnOMUHWEBBI KOPMYC, NUTLIN MO, AaBNEHMEM, C 3N1EKTPOCTATUYECKOM NOKPACKOM B TEMHO-CEPbIN
W TeMHO-KopnY HeBbIN uBerT, npoapaqulh pacceunBatenb N3 3aKanEHHOro BbICOKOM PoYHOro
cTekna.

Kdltéri &ll6 ldmpa, indirekt fényszérasu, COB LED-el szerelve.
Elektrosztatikus mezdben festett, nyomas alatt ontott aluminium szerkezet , matt szlrke vagy sotét
barna, attetsz6 hdkezelt Gveg diszperzor.

CTbn6ye 3a eKCTEPUOP C HEMPSKO pasnpeaeneHie Ha ceeTvHaTa, obopyasaqu ¢ COB
CBETOANOAN.

TAN0 OT aNyMUHWI, ST MO HansraHe, 60SAVICaH B eNeKTPOCTaTUYHO Nose B TBMHOCKBO MW
TbMHOKahsIBO, AUY3ep OT 3aKaneHo MPo3PayYHoO CTHKIIO.

Exteriérové stipiky s nepriamym rozlozenim svetla, vybavené COB LED.
Konstrukeia z liateho hlinika, lakovana v tmavosivej alebo tmavohnedej farbe, priehladny difuzor z
tvrdeného skla.



BOLLARD - STALPI$0R
Type Code Finishing
90365 M pG
90366 [ DB
Luminous Flux
LED type Input voltage Power  Source/system cCT CRI
COBLED, 1pcs 220-240V 11,5W  950/4821m 3000K 80
Dimension Photometry
0108 ZEUS 180°
N 90365,90366
E— Imax 816 cd/kim 90°
180°___0°
3 270°——— 90° 45°
s
LED 11.5W 1200 cd/kim

]
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tower

Outdoor bollards available in three versions:
with COB LED powered by mains voltage, with
SMD LEDs powered by mains voltage and TUYA
control system or with SMD LEDs, solar panel
and movement detection sensor.

Die cast aluminium housing electrostatically
painted in dark grey, diffusers of transparent
glass or polycarbonate.

Stélpisori pentru exterior disponibili in 3 versiuni de echipare: cu LED COB si
alimentare la tensiunea de retea, cu LED-uri SMD, alimentare la tensiunea de retea
si sistem de control TUYA sau cu LED-uri SMD, panou solar si senzor de miscare.
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in cdmp electrostatic gri inchis,
dispersoare din sticla transparenta sau policarbonat.

Paletti per esterni disponibili in 3 versioni: con LED COB e alimentazione a tensione
direte, con LED SMD, alimentazione a tensione di rete e sistema di controllo TUYA o
con LED SMD, pannello solare e sensore di movimento.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusoriin
vetro trasparente o policarbonato.

CToNGUKN NS HAPYXXHOTO OCBELLEHUS AOCTYMHbI B TPEX BEPCUSX: CO
cseToavonoM COB, paboTatolLyM OT CETEBOrO HaMPSKEHWS, CO CBETOAVOAAMM
SMD, paboTaloLLIMyM OT CETEBOrO HAaNPAXeHUs 1 cucTeMon ynpaeneHus TUYA unm
co cseToamonamm SMD, conHeuHo NaHenbio U AaTUKOM ABUXEHVS.

Kopnyc 13 I1Toro anoM1HYs, OKpaLLeH B 3NeKTPOCTaTUYECKOM Moe B TEMHO-
CEepOobIN LIBET, paccerBaTe I 13 Npo3padHoro cTeka Ui nonvkapboHara.

Kdltéri &ll6 lampa, elérheté: COB LED-el kézponti fesziltségrél taplalva, SMD LED-el
TUYA kontrol rendszerrel, napelemes SMD LED-el mozgésérzékelével.
Elektrosztatikus mezében festett sétét szlirke, 6ntott aluminium szerkezet, attetszd
Uveg vagy polikarbonét diszperzor.

EkcTepuropHm cTbnbose, HanyHm 8 Tpm Bepcun: ¢ COB LED, ¢ SMD LED nnatka n
TUYA koHTpon nnv ¢ SMD LED conapeH naHen 1 ceHop 3a ABMXeHMe.

Kopnyc oT nST anyMUHUIA 8 TBMHO CUBO, AUY3ep OT MPO3PaYHO CTHKIIO U
rnonukapboHar.

Exteriérové stipiky st k dispozicii v troch verzidch: s LED diédami COB napajanymi
sietovym napétim, s diodami SMD LED napéjanymi sietovym napétim a riadiacim
systémom TUYA alebo s diddami SMD, solarnym panelom a snimacom detekcie
pohybu. Konstrukcia z hlinika lakovana v tmavosedej farbe, difzory z priehladného
skla alebo polykarbonatu.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

BOLLARD - STALPISOR
Type Code Finishing

( [-I 1 9578 M oc
rl

LED type Input voltage Power Luminous Flux ~ CCT Optic CRI
Source/system
COBLED, 1pcs.  220-240V 15,8W 1490/8751m 3000K 4 82
Dimension Photometry
TOWER Yo
9578 90° 90°
Imax 395 cd/kim
8 90
w
180
180° 0 70
) 270° 90° o o
45 360 45
= LED 15,8 450 cd/kim
141
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SMART MODELS FEATURES
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” /\\ | Kelvin
e [CENC-C @)
Wi-Fi W oW
TUYAAPP REDO APP Wi-Fi CONNECTION DIMMER COLOR
LIGHT TEMPERATURE
INTENSITY CONTROL
Available on Works with CONTROL
; O i, Oamazonalexa
BOLLARD - STALPISOR
Type Code Finishing
@ 90052 M pG
LED type Inputvoltage ~ Power Luminous Flux cCT Optic CRI
Source/system
PHILIPS SMD LED2835, 16 pcs ~ 220-240V 1w 1105/629 Im 3000-6000K  43° 80
Dimension Photometry
TOWER 180°
90052 v
Imax 318 cd/kim | 90° 90
o
3 ' ‘ 7
180°. 0 219
270°. 90° | pmp J5°
B ‘Q 280
- LED oW 350 —cd/kim

140

tower



radeon

228

REDO GROUP OUTDOOR 2022



JRiE &

- g
e
= T

radeon




x| adeon

Series of light fixtures for exterior

(@)
m

with indirect light distribution,
equipped with COB LED.

Die cast aluminium body
electrostatically painted in dark
brown or dark grey, transparent
tempered glass diffuser.

sHOO®
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REDO GROUP OUTDOOR 2022

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior cu distributie
luminoasa indirecta, echipate cu LED COB.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic maro inchis sau griinchis, dispersor din sticla
transparenta temperata.

Serie di apparecchi per esterni ad emissione luminosa
indiretta, equipaggiati con LED COB.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri
marrone scuro o grigio scuro, diffusore in vetro temperato
trasparente.

Cepus CBETUNBHWKOB AN151 HAPYKHOTO OCBELLEHNS C
OTPaXeHHbIM N3/TyYeHeM, OCHaLLIEHHbIX CBETOAMOAAMM
COB.

Kopnyc 113 anioMnHms N1Toro Nog AasneHnem, okpalleH
B 3/1eKTPOCTaTUYECKOM MOe B TEMHO CEePbIN N TEMHO
KOPWMYHEBbIV LIBET, paccerBaTeslb 13 NPO3payYHoro
3aKasieHHOoro crekna

Kultéri ldmpa testek, indirekt fényszérasu, COB LED-el
szerelve.

Elektrosztatikus mezében sétét szUrkére festett ontott
aluminium ldmpatest, attetszé Uveg diszperzor.

Cepwﬂ OT EKCTEePMOPHK OCBETUTENHW TeNa C MHOANPEKHTO
pasnpbckBaHe Ha cBeTnHaTa, obopyasaHu ¢ COB LED.
M3p86OTeHVl OT anyM1HWeBO TANO, 6OF|,D,MCaHO B TbMHO
Kad}QB UBAT MW aHTPaLWT, C MPO3PayHO 3aKasieH CTbKieH
pascenBaten.

Séria exteriérovych svietidiel s nepriamym rozlozenim
svetla, vybavenych LED diddou COB.

Tvarované hlinikové teleso je elektrostaticky lakované
v tmavohnedej alebo tmavosedej farbe, transparentny
difuzor z tvrdeného skla
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WALL LAMP - APLICA

Type Code Finishing
9oo11 M o
D 90012 M B

Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system  CCT Optics  CRI

COBLED OSRAM 1 pcs 220-240V 6W 690/408Im 3000K  70° 85

Dimension Photometry
145 RADEON 180°
e 90011/30012 | . o
OI@ Imax 598 cd/kim
‘
180°. 0 450
~ 45 600 45
LEDOW 750 cdikim

BOLLARD - STALPISOR

Type Code Finishing

90013 M nc
90014 M B

=

Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system  CCT Optics ~ CRI

COBLEDEDISON Tpes ~ 220-240V  9W 1080/7161m 3000K  133° 85

Dimension Photometry
160 55 RADEON 180°
— 1
90013/90014
90° 90°
Imax 315 cd/kim
" 90
=] 80
©
180°. 0° 270
45° °
o %o
LW 450 cdikim

radeon
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oblik

Orientable miniprojector/bollard
for exterior equipped with LED,

designed for floor or wall mounting.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in dark
grey, transparent glass diffuser.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Miniproiector/stalpisor orientabil pentru exterior, echipat
cu LED, proiectat pentru instalarea pe pardoseald sau
perete.

Structura din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic griinchis, dispersor din sticla transparenta.

Miniproiettore/paletto orientabile da esterni, equipaggiato
con LED, progettato per il montaggio a pavimento o a
parete.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro,
diffusore in vetro trasparente.

OpUEHTUPYEMBIN MUHU-NPOXEKTOP/CTONBUK,
OCHaLLEHHbI CBETOAMOAAMY, NPeAHa3HaueH Ans
HamobHOrO U/ HACTEHHOTO MOHTaXA.

Kopryc 13 anioM1HWs IMTOro nog AaBneHrneM, okpalleH
B 9NEKTPOCTATUYECKOM Mose B TEMHO CepbIii LIBET,
paccewBaTeNb U3 NPO3PaYHOro cTekna

Kaltéri mini fényveté/mozgathato ll6 lampa, LED-el szerelve
,padldra vagy falra szerelésre tervezve.

Nyomés alatt 6ntott aluminium, elektrosztatikus mezében
festett sotét szUrke szinli ldmpatest, attetsz6 Uveg
diszperzor.

EkcTepuopeH, HacouBally MuHUNpoekTop/cTbn6, LED anoa.
M3paboTeH 3a MOHTaX Ha Mo U cTeHa.

TANO OT aNyMUHWIA, €NEeKTPOCTATYHO 608 AMCaH B TBMHO
CUMBO, MPO3PAYHO CTHKJIO.

Nastavitelny miniprojektor/stip pre exteriér, vybaveny
LED, urceny pre montaz na podlahu, hlinikové teleso je
elektrostaticky lakované v tmavosedej farbe, priehladny
skleneny difuzor.
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MINIPROJECTOR - MINIPROIECTOR

Type Code Finishing

‘E’ R

LED type Input Power Luminous Flux ~ CCT Optic ~ CRI
voltage Source/system
SMD PHILIPS LED 220-240V 5W 556/417Im 2850-3000K  30° 80
Dimension Photometry
105 0BLIK 180°
9579 90° 90°
Imax 2577 cd/kim
~ 0
180! 0 0
45 00 45°
LED SW 3000 cd/kim

oblik
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oolifero pole

Bollards for outdoor equipped with
SMD LEDs, die cast aluminium
housing electrostatically painted in
dark grey or dark brown, transparent
polycarbonate diffuser.

see also polifemo wall
at page 326

ROUP OUTDOOR

Stalpisori pentru exterior echipat cu LED-uri SMD, corp din
aluminiu turnat sub presiune vopsit in cdmp electrostatic
gri inchis sau maro inchis, dispersor din policarbonat
transparent.

Paletti per esterni equipaggiati con LED SMD, corpoin
pressofusione di alluminio, verniciato a polveri grigio scuro
o marrone scuro, diffusore in policarbonato trasparente.

CTON6UKM 4151 HAPYKHOO MOHTaXa, OCHaLLEeHHbIe
cseToamnoaamu SMD, antoMUHMEBbIN KOPNYC, NTbIN

rog AaBfieHNEeM, C 31eKTPOCTaTUHECKOM MOKPaCkon B
TEMHO-CEepbIV UMM TEMHO-KOPUYHEBBIN LIBET, MPO3payHbI
nonnkapboHaTHbIN paccensaTens.

Kultéri allo lampak, SMD LED-el szerelve, sotét szlirke vagy
sotét barna elektrosztatikus mezében festett, nyomas
alatt 6ntott aluminium szerkezet , attetszé polikarbonat
szerkezet.

CTbn6ose 3a ekcTeprop, obopyasaHu cbe SMD LED-
0Be, TANO OT NIAT MOA HaNsraHe anyMuHWi, 6osamncatH 8
eNeKTpoCcTaTn4HO Nose B TbMHOCKBO AN TbMHOKadJ‘ﬂE!O,
Andy3sep oT Npo3payeH NonMKapGoHaT.

Exteriérové stfpiky vybavené SMD LED, hlinikovy odliatok
lakovany v tmavosivej alebo hnedé farbe, priehladny
polykarbonatovy difuzor.
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BOLLARD - STALPISOR
Type Code Finishing
=) 90428 M pc
ﬂ 90429 [ 0B
rl
Luminous Flux
LED type Inputvoltage  Power  CCT Source/system  Optics ~ CRI

SMDLED 2835,15pcs  220-240V  8W 3000K  990/4251m 1200 80

Dimension Photometry
" [
P T Imax 821 cd/kim | 90° 90°
I 200
400
180° 0 60§
8 270 ~ o0° | 45° 800 45°
LEDBW 1200 cd/kim

polifemo pole
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Bollards for outdoor equipped with SMD LEDs
and integrated driver.

Die cast aluminium body electrostatically
painted in dark grey, opal polycarbonate diffuser.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Stalpisori pentru exterior echipati cu LED-uri SMD si driver integrat
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp electrostatic gri inchis, dispersor din
policarbonat opal.

Paletti per esterni equipaggiati con LED SMD e driver integrato.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in policarbonato opale.

CTonbUKM ANS HaPYXHOrO MOHTaXa, OCHaLLeHHble ceToanoaami SMD v nHTerpupoBaHHbIM
dopmmposaTenem.

ANIOMUHWEBBIV KOPMYC, NUTbIN NMOJ, AaBNEHVEeM, C 3N1eKTPOCTAaTUHECKOM MOKPAaCKOM B TEMHO-CepbIit
LIBET, C MONMKapOOoHaTHbIM paccerBaTeNieM OnanoBoro LiseTa.

Kltéri all6 lampak, SMD LED-el szerelve, mikodtetét tartalmaz.
Magasnyomason 6ntott aluminium ldmpatest, elektrosztatikus mezében festett sétét szlrke szind,
opal polikarbonat diszperzor.

CTtbnbose 3a ekctepmop, obopyasaHu csc SMD LED-oBe 1 HTerpupaH aparisep.
Kopnyc oT anyMvHui, NS T o, Hansrake, 6osiancaH B 1eKTPOCTaTUYHO Nose B TbBMHO CUBO,
andysep oT onanos nonvkapboHar.

Exteriérové stipiky vybavené SMD LED a integrovanym predradnikom.
Konstrukeia z hlinikového odliatku elektrostaticky lakovana v tmavosedej farbe, opalovy
polykarbonéatovy diflzor.



BOLLARD - STALPI$0R

Type

Code

E 90434 M G

Luminous Flux

BOLLARD - STALPI$0R

Type Code

E 90435 M DG

Luminous Flux

LED type Power  CCT Source/system  Optics ~ CRI
SMDLED 2835,48pcs  220-240V  5W 3000K  450/250Im 80
Dimension Photometry
022 WIKI 180°
90434
Imax 288 cd/kim [90° 90°
g 70
8 140
210
45°
280
350 cd/kim

LED type Power  CCT Source/system  Optics  CRI
SMDLED 283596 pcs  220-240V  10W  3000K  915/495Im - 80
Dimension Photometry
022 WIKI 180°
= 90435
Imax 288 cd/kim | 90° 90°
70
140
g 210
g 45°
280
350 cdKm
LI
©
070 1=
o120

243



twin

Series of outdoor bollards equipped
with SMD 2835 LEDs, single or
double lateral light diffusion.

(@)
m

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in dark grey
or rust, opal polycarbonate diffusers.

ZHOO

Serie de stélpisori pentru exterior echipati cu LED-uri SMD
2835, variante cu dispersie luminoasa laterald, simpla sau
dubla.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic in variante de culori gri inchis sau ruginiu,
dispersoare din policarbonat opal.

X
[-]

=
(7]

Paletti per esterni equipaggiati con LED SMD 2835, ad
emissione luminosa laterale singola o doppia.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri nelle
varianti colore grigio scuro o ruggine, diffusori in policarbonato
opalino.

CToN6MKM AN HAPY>KHOTO MOHTaXa, OCHALLEeHHbIX
ceetoamonamm SMD 2835, B BapuaHTax MCNoHeHWs

¢ 6OKOBOW M MPOCTOW/ABOVHOM AMCNepcuen ceeTa.
ANIOMWUHUEBBIN KOPMYC, INTbIN NOA, AaBNEHNEM, OKPaLLEHHDIN
B 9/1€KTPOCTATUUYECKOM M01e B BapUaHTax UCMONHEHS
TEMHO-CepOro UM PXaBoro LiBeTa, Anddy3opbl 13
OnaneBoro nonunkapboHata.

Kultéri all6 lampak, ellatva SMD 2835 LED-ekkel, fény egyszer(
vagy kettds olda suleh ége.

Nyomés alatt ontott aluminium test, elektrosztatikus mezd
sotétszlrkére vagy rozsdara festve, opalos polikarbonat
diszperzor.

Cepuis OT BbHLUHW OCBETUTENHM Tena, 060py/ABaHM

cbe cBeToanoam SMD 2835, BapraHTu CbC CTPaHMYHO,
0BVIKHOBEHO WU/N [IBOVIHO pa3celiBaHe Ha CBETIMHATA.
TAno oT NAT anyMWHWI NAT NoA HansraHe, bosancaH B
€MeKTPOCTaTUYHO Mone B LBETOBK ramMii TbMHO CMBO UK
PBLXANBO, pasceiBaTeNn OT MonvkapboHaT LBAT onar.

Exteriérové st\'piky vybavenych SMD 2835 LED-kami, s jednym
alebo dvojitym svetelnym lucom.

Hlinikova zliatina tmavo Sedej alebo hrdzavo hnedej farby,
opalovy polykarbonatovy difuzor.
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BOLLARD - STALPI$OR
Type Code  Finishing
9460 M pc
@u 9470 . R
Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system  CCT CRI
SMDLED 2835,48 pcs.  220-240V  6W 690/330Im 3000K 82
Dimension Photometry
50 100 180°
TWIN 240
S — 9460/9470
Imax 251 cd/kim 160
g | i | 8
b 90°
180° - 0°
270°. 90° 80
LD 160 is°
LED 6W
240 cd/kim

REDO GROUP OUTDOOR 2022

BOLLARD - STALPI$OR
Type Code  Finishing
9462 M pc
@D 9469 .R
Luminous Flux
LED type Inputvoltage  Power ~ Source/system ccT CRI
SMDLED 2835,2x48pcs. 220-240V  9W  980/560 Im 3000 82
Dimension Photometry
TWIN 180° 240
50 100 9462/9469
= Imax 251 cd/kim 160
o
180°. 0°
270°. 90°
yay
LED 2x 4,5W
240 cd/kim
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BOLLARD - STALPISOR
Type Code Finishing
9461 M pc
@u 9472 . R
Input Luminous Flux
LED type voltage Power  Source/system  CCT CRI
SMDLED2835,120 pcs. 220240V 11W 1400/880 Im 3000K 82
Dimension Photometry
50 100 °
TWIN 180° 240
i — 9461/9472
Imax 251 cd/kim 160
' . 80
b 90°
% 180°. 0°
270°. 90° 80
O 160 i
LED T1W
. 240 cd/kim
BOLLARD - STALPISOR
Type Code  Finishing
9463 M D
@n 9471 . R
Input Luminous Flux
LED type voltage Power  Source/system  CCT CRI
SMDLED 2835,2x240pcs. ~ 220-240V  17W  2200/1100Im 3000K 82
Dimension Photometry
}@{ 100 TWIN 180° 240

— 9463/9471
Imax 251 cd/kim
o <
= 180° 0 \
270°. 90°
A e :
LED2x8,5W
. 240 cakim

twin
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Poles for outdoor equipped with
SMD LEDs and integrated driver.
Die cast aluminium body

electrostatically painted in dark grey,

opal polycarbonate diffuser.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Stélpi pentru exterior echipati cu LED-uri SMD si driver
integrat.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic griinchis, dispersor din policarbonat opal.

Pali per esterni equipaggiati con LED SMD e driver
integrato.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri
grigio scuro, diffusore in policarbonato opale.

CTOsIKM HapyXHble, OCHalleHHble cBeToanonamm SMD 1
VHTErpupoBaHHbIM (hopMrpoBaTenem. ANoMUHNEBBIN
KOPMYC, NNTBIN NOA ABNEHUEM, C 3NeKTPOCTATUUECKOM
MOKPaCcKoW B TEMHO-CEPbI LBET, C MONMKapbOoHaTHbIM
pacceviBaTesieM OMNanoBoro useta.

Kultéri allo lampak, SMD LED-el szerelve. Magasnyomason
ontott aluminium ldmpatest, elektrosztatikus mezében
festett sotét szlrke szinU, opél polikarbonat diszperzor.

Ctbnbose 3a ekcTepurop, obopyasaHu cbe SMD
CBETOAVOAM U MHTErpUpaH Aparsep. ANyMy1HWEB Kopnyc,
NST MO, Hansrare, 6osiAncaH B €NeKTPOCTaTUYHO nore,

B TbMHO €M1eKTPOCTaTUYHO MoAe, AndY3ep OT onanos
nonukapboHar.

Vonkajsie stipikové svietidla vybavené SMD LED diédami a
integrovanym predradnikom.

Konstrukeia z hlinikového odliatku elektrostaticky lakovana
v tmavosivej farbe, opélovy polykarbonatovy difuzor.
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BOLLARD - STALPISOR POLE - STALP
Type Code Finishing Type Code Finishing
( [-I ) 90277 M pG [-I 90278 M pG
=l =l
Luminous Flux Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system  CCT CRI LED type Inputvoltage  Power  Source/system CCT CRI
SMD LED 2835, 400 pcs 100-240V  30W  3650/2832 3000K 80 SMD LED 2835,540 pcs 100-240V  100W  11520/8320 3000 80
Dimension Photometry Dimension Photometry
’M‘ HINT 180° ’M‘ HINT 180°
90277 120° 70 120° 90278 120° 70 120°
e ey Imax 119 cd/kim 71 Imax 119 cd/kim
| i |
180°__0° 180° 0
270° 90° 270°. 90°
. o fa
8 LED 30W LED 100W

2000




Bollard for outdoor equipped with SMD LEDs and integrated driver.

Die cast aluminium body electrostatically painted in dark grey, opal

polycarbonate diffuser.

Stalpisor pentru exterior echipat cu LED-uri SMD si
driver integrat.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic griinchis, dispersor din policarbonat opal.

Paletto per esterni equipaggiato con LED SMD e driver
integrato.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri
grigio scuro, diffusore in policarbonato opale.

CTOSK HapyXHbIi, OCHalLEeHHbIN ceToanoaamu SMD 1
VHTErprpoBaHHbIM opMrpoBaTENEM.
ANIOMUHNEBbIV KOPTYC, INTLIN NMOA AaBNEHVEM, C

GﬂeKTpOCTaTl«’MeCKOM ﬂOKpaCKOI;W B TeMHO’Ceprf‘I uger,

C pacceviBaTeneM LieTa nofnkapboHaTHoOro onana.

Kultéri 4ll6 lampéak, SMD LED-el szerelve, mUkodtetsét
tartalmaz

Magasnyomason 6ntétt aluminium lampatest,
elektrosztatikus mezében festett sétét szirke szind,
opal polikarbonét diszperzor.

BbHLHO cTbn6Ye, obopyasaH cve SMD LED-oBe 1
MHTerpupax apansep.

ANyMUHWEB KOPMYC, NST MO HansraHe, bosancaH B
€/1eKTPOCTATUYHO MO, B TBMHO €M1EKTPOCTATUYHO
rnone, audysep OT oMnasnos nonmkapboHar.

Stlpik do exteriéru vybaveny SMD LED a integrovanym
predradnikom.

Konstrukeia z hlinikového odliatku elektrostaticky
lakovana v tmavosivej farbe, opélovy polykarbonétovy
difuzor.




BOLLARD - STALPI$0R
Type Code Finishing
@ 90245 [ oG
Luminous Flux
LED type Input voltage Power Source/system cCT CRI
SMD LED 2835,192 pcs 220-240V 12w 1450/920 3000K 80
Dimension Photometry
T MIST a0’
90245
Imax 315 cd/kdm |90° 90°
N
8 180° 0
270°. 90°
o 45° 45°
LED 12W
cd/kim
—
150

253

mist
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dolmen

Outdoor lighting fixtures
equipped with SMD LEDs, double
light diffusion.

Die cast aluminium body
electrostatically painted in dark
grey, opal polycarbonate diffusers.
Wall lamp equipped with motion
detection sensor.

Corpuri de iluminat pentru exterior echipate cu LED-uri
SMD si dispersie luminoasa dubla.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic griinchis, dispersoare din policarbonat opal.
Aplica este dotata cu senzor de prezenta.

Apparecchi per esterni equipaggiati con LED SMD ad
emissione luminosa doppia.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
grigio scuro, diffusori in policarbonato opalino.
Applique dotata di sensore di movimento.

CBEeTUNBHUKM ANF Hapy>XHOro oCceelleHNa OCHalleHble

SMD-cBeToanoaamMu 1 ABOMHBIM pacrpefeneHnemM caeTa.

Kopﬂyc N3 INTOro antoMnHMA, OKDaLUeHHbIl;I B
BMEeKTpOCTaTn4eCcKkoM rnone B TeMHO*CeprI;I uBer,
pacceviBaTenb 13 OManoBoro nonkapboHara.
Epa OCHallleHO AaT4yMKOM MpuCyTCTBUA.

Kultéri fali lampak, SMD LED-el szerelve, dupla fényszorasu.
Elektrosztatikus mezében sotét szirkére festett nyomas
alatt 6ntott aluminium szerkezet, opél polikarbonat
diszperzor.

Mozgasérzékelovel ellatott.

OcBeTuTeNHN TENa 3a ekcTepuop, obopyasaHu cbe SMD
CBETOAVOAM, ABOVIHO pa3celiBaHe Ha CBETIMHATA.

Kopnyc oT anyMuHui, NaT nof Hansraxe,
€/1eKTPOCTaTUYHO BOSIANCaH B TBMHOCUB LIBAT, AUdY3b0pH
OT OMasos NONVKapPOOHaT.

CTeHHa namna CbC CEH30p 3a ABUXEHNE.

Exteriérové svietidla vybavené LED diddami SMD, dvojita
difuzia svetla.

Hlinikova konstrukcia lakovana v tmavo $edej farbe, opalové
polykarbonatové difuzory.

Néstenné svietidlo vybavené snimacom detekcie pohybu.

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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MOTION
DETECTION
SENSOR
WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
D ] 90124 M oc
LED type Input voltage Power ngrlgg}]ssygltgn ccT CRI
SMD LED 2835, 60 pcs. 100-240V 10,70W  1402/860 Im 3000K 80
Dimension Photometry
110 55 DOLMEN 80°
90124
III Imax 190 cd/kim
el
S 60
Lo 120
115 o o
1 w5 X
‘Q‘ 240
LED 10,70W 320 —cdkim
BOLLARD - STALPI$OR
Type Code Finishing
f [-I 90125 [l pG
=)
LED type Input voltage Power Luminous Flux cCT CRI
Source/system
SMD LED 2835, 168 pcs. 100-240V 12,44W 1803/987Im 3000K 80
Dimension Photometry
’_’110 DOLMEN 80°
T — 90125
Imax 190 cd/kim
60
120
- e 0
70° ° o o
é, 45 240 45
LED 12.44W 320 —cdikim
10)) =
8| | 156

dolmen
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Series of light fixtures for exterior equipped with SMD LEDs,
die cast aluminium housing electrostatically painted in dark
grey, opal polycarbonate diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior Kaltéri lampa testek, SMD LED-el szerelve.

echipate cu LED-uri SMD, structurd din aluminiu Nyomas alatt ontott aluminium, elektrosztatikus

turnat sub presiune vopsit in camp electrostatic gri mezében festett sotét szlrke szinl lampatest,

inchis, dispersor din policarbonat opal. polikarbonat opél diszperzor.

Serie di apparecchi per esterni equipaggiati con BbHLWHK ocBeTUTENHY Tena, 060pyABaHU C
ROHS LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio LED avogn.

verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in Tsn0 OT anyMUHWI, ENEKTPOCTaTUYHO

policarbonato opale. 6094MCcaH B TbMHO CMBO, OManos

nonvikapboHaTeH Andyaep.
CBETUMBHUKM NS HAPYXHOTO OCBELLEHNS,

ocHallieHHble ceeToavogamu SMD, kopnyc 13 Svietidla pre exteriér vybavené LED diédami
anoMUHUA NUTOrO NOA AaBNEHUEM, OKPaLLeH B SMD, teleso z liateho hlinika elektrostaticky
ONEKTPOCTATUYECKOM MOse B TEMHO CepbIi LIBET, lakované v tmavosedej farbe, opélovy
|paccewBaTenb U3 0NanoBoro nonvkapboHara. polykarbonéatovy difuzor.
BOLLARD - STALPISOR
Type Code Finishing LED type Input voltage  Power Ilsluﬂmous ccT CRI

———) 9588 DG  SMDLED2835EPISTAR,6pcs. 220-240V  95W  1035/7751m 3000 85

,ﬂ 9589 [ DG SMDLED2835EPISTAR,6pcs. 220-240V  95W  1035/820Im 4000 85
Dimension Photometry
69, 69 TROLL
- 9588/9569
Imax 351 cd/kim 90° 90°
" 150
o
3 ™ 300
o - 450 45
45° °
yay
LED95W 600" cd/kim
—a

2

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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WALL LAMP - APLICA

Type Code Finishing LED type Inputvoltage  Power Ihuurgmous ccT CRI

] 9586 M oG SMDLED2835EPISTAR,6pes. 220-240V W 972/716Im 3000 85

9587 M oG SVMDLED2835EPISTAR,6pes. 220-240V W 972/760Im 4000 85

Dimension Photometry

300 TROLL

OE ) I oo

Imax 103 cd/kim

==k

45°

troll
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Light fixtures for outdoor equipped
with SMD LEDs, die cast aluminium
housing electrostatically painted

in dark grey, opal polycarbonate

Available in versions fitted with

Corpuri de iluminat pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune
vopsit in camp electrostatic culoare griinchis, cu dispersor din policarbonat opal.
Disponibile in versiuni dotate cu sistem de control TUYA.

Apparecchi per esterni equipaggiati con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a
polveri colore grigio scuro, diffusore in policarbonato opale.
Disponibili nelle versione equippagiate con sistema di controllo TUYA.

CBETUNBHWKM AN HAPYXKHOTO OCBELLEHWS, OCHaLLIEHHble cBeToanonammn SMD, kopnyc 13 nuToro
aIOMUHVIA, OKPALLIEH B 91eKTPOCTaTUYECKOM Mosie B TeMHO-CepbIN LIBET, paccenBaTerb 13
OManoBoro NonnkapboHaTa.

MimeeTcs BapuaHT ¢ cuctemont ynpasnerus TUYA.

Kultéri fali lampak, SMD LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezében festett ontott aluminium szerkezet
sotét szlrke, opal polikarbonat diszperzor.
Elérhetd TUYA ellendrzé rendszerrel is.

QOcBeTuTeNHM Tena 3a ekcTepunop, obopyasaHn cbe SMD caeToanoau, Kopnyc ot anyMuHuim, NaT
rof HansraHe, enekTPoCTaTUYHO 608 AMCaH B TBMHOCHB, AVdY3b0P OT OMasioB NoMKapoboHaT.
Mpennara ce BbB Bepcuu, obopyasanu cbe TUYA crctema 3a ynpasneHve.

Exteriérové svietidla vybavené LED diédami SMD, hlinikové konstrukcia lakovana v tmavosedej farbe,
opélovy polykarbonatovy difuzor.
Dostupné vo verziach s riadiacim systémom TUYA.

|-

WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing

D ] 90053 M pG

Input Luminous Flux
LED type voltage Power  Source/system  CCT CRI
PHILIPS SMD LED 2835, 16 pcs.  220-240V  6W 934/5031m 3000K 80
Dimension Photometry
090 POD 180°
1 90053 -
Imax 114 cd/kim | 9 0
TRIRE
- 80
- - .
45 160 45°
LED 6W 200 cd/kim




BOLLARD - STALPISOR
Type Code  Finishing
(1~ ) 90055 M pc

1l

Input Luminous Flux

LED type voltage Power  Source/system  CCT CRI
PHILIPS SMD LED 2835, 16 pcs.  220-240V  6W 934/5031m 3000K 80
Dimension Photometry
090 POD 180°
90055

3

T Imax 107 cd/kim
—e[]
[ ’ ‘ 40

80
53 180° 0 120
~ 270°. 90°
45° o
ay w
LED 6W 200 cd/kim

BOLLARD - STALPI$OR

Type Code Finishing

( [-I | 90057 M pc

3000K 80

=]
Input Luminous Flux
LED type voltage Power ~ Source/system  CCT
PHILIPS SMD LED 3014,48 pcs. ~ 220-240V  TW 975/6711m
Dimension Photometry
0100 POD 180°
90057 "
= SI* Imax 111 cd/kim | 90 0
] ’ ‘ 40
80
= 180° 0° 120
I 270 90° o o
45 160 45
LED 7W 200 cd/kim

Ol
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SMART MODELS FEATURES

e
c_clam »
WW Cw

N
Wi-Fi

267

TUYA APP REDO APP Wi-Fi DIMMER COLOR
CONNECTION LIGHT TEMPERATURE
INTENSITY CONTROL
CONTROL
Available on Works with
0 App Store ®
g"  works with the O amazon alexa
~ Cocgieplay 3 Gaoogle Assistant
WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing BOLLARD - STALPISOR
90054 M pG Type Code Finishing
D ] ( [-I ) 90056 M DG
Input Luminous Flux -
LED type voltage Power  Source/system  CCT CRI
Input Luminous Flux
PHILIPS SMD LED 2835, 18 pcs. 220-240V  10W  934/653Im  3000-6000K 80 LED type voltage Power  Source/system  CCT CRI
Dimension Photometry PHILIPS SMD LED 2835, 18 pcs. 220-240V  10W  934/653Im 3000-6000K 80
090 POD 180° Dimension Photometry
1 90054 .
Imax 113 cd/kim | 9 0° 090 POD 180
- 90036 | 7 .
‘E,_'E 3 r‘ ) : 8I Imax 110 cd/kim
| ' ‘ 40
127
Hed B—b 2 )
N maP 8 — 120
LED T0W 200 cdkim = o 47 160 %
LED 10W 200 —cd/kim

pod
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Series of light fixtures for exterior equipped with SMD LEDs or RGB + WW SMD LEDs and TUYA control
system, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, opal polycarbonate diffuser.

Serie de aparate de iluminat pentru exterior echipate cu LED-uri SMD sau LED-uri SMD Kultéri lampatestek, SMD LED illetve SMD RGB+WW LED-el szerelve TUYA kontroll
RGB + WW si sistem de control TUYA, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp rendszerrel.
electrostatic culoare griinchis, dispersor din policarbonat opal. Elektrosztatikus mezében festett 6ntott aluminium matt szlrke szerkezet, opél

polikarbonat diszperzor.
Serie di apparecchi per esterni, equipaggiati con LED SMD oppure LED SMD RGB +WW e

sistema di controllo TUYA, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore grigio CepWuis OT OCBETUTENHW TENa 3a ekcTepurop, obopyasaHy cbe SMD ceeToamnoam v

scuro, diffusore in policarbonato opale. RGB+WW SMD ceetoanoaum 1 TUYA crcTema 3a ynpasneHue, Kopryc oT anyM1HII,
NAT NOA HansraHe, eNekTPoCTaTUYHO 6084MCaH B TBMHOCHIB LIBAIT, AMY3bOp OT 0Masnos

Cepuisi CBETUIMBHMKOB AJ151 HAPY>KHOIO OCBELLIeHNSt OCHALLEHHbIX cBeToAvonamu SMD ronMkapboHaT.

vnu ceetognopnamm SMD RGB +WW, ¢ crcTemoin ynpasneHus TUYA, kopnyc 13 nutoro

ANIOMUHWS, OKpPaLLEHHbIN B 3N1eKTPOCTaTUYECKOM Mose B TEeMHO-CepbIi LIBET, paccemsaTesb Séria exteriérovych svietidiel vybavenych LED diédami SMD, alebo RGB+WW SMD a

113 0NanoBoro rnonnkapboHata. kontrolnym systémom TUYA, hlinikova konstrukcia lakovana v tmavo $edej farbe, opalovy

polykarbonatovy difuzor.

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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WALL LAMP - APLICA

Type Code Finishing

D ] 90073 M pG

Input Luminous Flux
LED type voltage Power Source/system  CCT CRI
SMD LED 2835, 21 pcs. 220-240V W 855/565Im 3000K 80
Dimension Photometry

@Io) ALGON
- 90073
Imax 58 cd/kim
g
N

180° ——— 0°
270°. 90°

| s | = "
LED 8w 75 cd/kim

BOLLARD - STALPI$0R
Type Code Finishing
( [-I ) 90074 M pG
=]
Input Luminous Flux
LED type voltage Power Source/system  CCT CRI
SMD LED 2835, 21 pcs. 220-240V 8w 855/565Im 3000 80
Dimension Photometry
0107 ALGON 180°
90074 . o
71 Imax 58 cd/kim | 90 90
b S
o " | a5° 45°
fay
LED W 75 —cdkim
[}
8

algon
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SMART MODELS FEATURES

ol 1T

TUYAAPP REDO APP Wi-Fi DIMMER
CONNECTION LIGHT ggﬁ;‘gg‘l’_
INTENSITY
CONTROL

(@)
m
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Available on Works with

Q,
o
-

@ porewinie () amazon alexa
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WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing

D ]90171 M oG

Input

LED type voltage Power

Luminous Flux
Source/system cCT CRI

SMD 5050 RGB LED, 21 pcs.

+SMD 2835LED (3000K), 15pcs. ~ 220-240V  6W

+SMD 2835 LED (6000K), 15 pcs

2010 G@RGEWWTUYA

Dimension Photometry
oS ALGON 180°
- 90171 . \ / C
Imax 58 cd/kim | 90 90
o/ & ' ‘
&
180°. 0°
270" 90°
45° 45°
145 Q’ >
LED 6W 75 —cdkim
BOLLARD - STALPISOR
Type Code Finishing
( [-I 90150 M pG
'-l
Input Luminous Flux
LED type voltage Power Source/system ccT CRI

SMD 5050 RGB LED, 21 pes.
+SMD 2835 LED (3000K), 15 pcs.
+SMD 2835 LED (6000K), 15 pcs

220-240V  6W 270/190Im

Dimension Photometry

0107 ALGON
90150

ﬁ7’ Imax 58 cd/kim

V|

o
90°

180°
270°

an\

LED 6W 75 cd/kim

800

SroswwTuva
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~ CONCRETE

Outdoor bollard equipped with
SMD LEDs.

Housing of aluminium and
grey concrete, transparent
polycarbonate diffuser.

OUP OUTDOOR 2022

Stélpisor pentru exterior echipat cu LED-uri SMD.
Structura din aluminiu si beton de culoare gri, dispersor
din policarbonat transparent.

Paletto per esterni equipaggiato con LED SMD.
Struttura in alluminio e cemento grigio, diffusore in
policarbonato trasparente.

YnuyHbIn cTonbuk obopynosaH caetoanonamm SMD.
Kopnyc 13 anioMyHs 1 LieMeHTa, ceporo LBeTa,
paccewBaTesib 13 MPo3payYHOro nonvkapboHata.

Kultéri 4ll6 lampéak, SMD LED-el szerelve, aluminium és
beton szlrke szerkezet, attetszé polikarbonat diszperzor.

BbHLWHO cTbn6Ye, obopyasaHo cve SMD ceeToamoam.
Kopnyc oT anyMuHmii 1 cus-6eToH LiBST, Andy3bop oT
npospayeH nonnkapboHar.

Exteriérovy stipik vybaveny LED diédami SMD.
Konstrukcia z hlintka a Sedého betonu, priehladny
polykarbonéatovy difuzor.
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BOLLARD - STALPISOR

Type Code Finishing

—

|—| 90037 [ Concrete
H

Luminous Flux

LED type Input voltage Power Source/system ccT CRI
SMD LED BRIDGELUX 5050, 3 pcs 220-240V 6W 666/5101m 3000K 90
Dimension Photometry
280 100 180°
STARK
— _ 90037
[ [ Imax 394 cd/kim
= 180° 0°
3 270° 20°
LED 6W

stark



0 @ creta

Outdoor bollard equipped with SMD LEDs.

Housing of aluminium and grey concrete, transparent
polycarbonate diffuser.

Stalpisor pentru exterior echipat cu LED-uri SMD.

Structura din aluminiu si beton de culoare gri, dispersor din policarbonat transparent.

Paletto per esterni equipaggiato con LED SMD.
Struttura in alluminio e cemento grigio, diffusore in policarbonato trasparente.

YnnyHbIn cTon6urk obopyanosaH ceetoamonamut SMD.
Kopnyc 13 antoMnHMA 1 LiIeMeHTa, Ceporo LseTa, paccensaTte/b U3 NPo3payHoro nonmapéoHaTa.

Kaltéri &ll6 1dmpak, SMD LED-el szerelve, aluminium és beton szlirke szerkezet, dttetsz6 polikarbonat
diszperzor.

BbHLWHO cTbn64e, 0bopyasaHo cve SMD ceeToavoam.
Kopnyc oT anymMuHwmit 1 cue-6eToH UBAT, AMdy3bop OT Npo3padeH NnonvkapboHart.

Exteriérovy stipik vybaveny LED diédami SMD.
Konstrukeia z hlinika a Sedého betonu, priehladny polykarbonétovy difuzor.

CONCRETE

REDO GROUP OUTDOOR 2022

BOLLARD - STALPI$OR

Type Code Finishing

@ 90049 M Concrete

Luminous Flux

LED type Inputvoltage Power Source/system  CCT CRI
g"‘]”CZLEDBR'DGEL”XE'”E‘“' 202400 BW  G66/5I0Im 300K 90
Dimension Photometry

150

CRETA
90049

T
j Imax 515 cd/kim

1

700

210

210
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Outdoor bollards equipped with LEDs, die cast
aluminium housing electrostatically painted

in dark grey or dark brown, transparent
polycarbonate diffuser and satin aluminium
reflector.

Stalpisori pentru exterior echipati cu LED-uri, corp din aluminiu turnat sub
presiune vopsit in camp electrostatic gri inchis sau maro inchis, dispersor din
policarbonat transparent si reflector din aluminiu satinat.

Paletti per esterni equipaggiati con LED, corpo in pressofusione di alluminio,
verniciato a polveri colore grigio scuro o marrone scuro, diffusore in policarbonato
trasparente e riflettore in allumino satinato.

Cron6bukm A5 Hapy>XHOro MOHTaXa, OCHallleHHble CBETOANOAaMK, C
MpaMbIM pacrpeaeneHneM ceeTa. KOp!‘IyC W3 INTOrO asitoMUHUE, OKpalleH
B 3/1eKTPOCTaTNYeCKOM rosie B TeMHO*CeprI;I mnn TSMHO*KODI/IHHGBbH;\
LIBETa, paccenBatesib 13 Npo3payHoro nosimka: péoHaTa vpacceunBaresib N3
CaTUHMPOBAHHOIO aMtoMUHNA.

Kdltéri 4ll6 lampék, LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezében festett ontott
aluminium szerkezet sotét szlrke vagy sotét barna, attetszd polikarbonat
diszperzor. Szatén aluminium reflektorral.

EkcTepropHM cTbnbose, obopyasarn ¢ LED, kopryc ot anyMmHWiA 18T nog,
HansiraHe enekTpoCTaTMYHO 605 AMCaH B TBMHOCMB W/ TbMHOKASB LIBAT,
C Wicrepcop OT NPo3paYeH NonmkapboHaT 1 peciekTop oT caTeHmnpaH
aANyMUHWA.

Exteriérové stlpiky vybavené LED diédami, hlinikova konstrukcia lakovana v
tmavosedej alebo tmavohnedej farbe, priehladny polykarbonatovy difuzor a
saténovy hlinikovy reflektor.

BOLLARD - STALPI$OR
Luminous Flux
Type Code Finishing LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system ccT Optics ~ CRI
90161 DG SMDLED2835,40pcs.  220-240V 20W  2715/1588Im 3000K  120° 85
90162 [l pc  SMDLED2835,40 pes.  220-240V 20W  2850/1667 Im 4000K  120° 85
90163 D3  SMDLED2835,40pcs.  220-240V 20W  2715/1588Im 3000K  120° 85
90164 DB SMDLED2835,40pcs.  220-240V 20W  2850/1667 Im 4000 120° 85
Dimension Photometry
0145 PALACE 180° PALACE 180°
90161/90163 . _ | | 90162/90164 . C
- Imax 315 cd/kim | 90 90% || Imax 316 cdkim | 90 90
180 180
180°. 0 270 180° o 270
270 90 e 450 | | 20 0 |y 450
5 Q 360 Q 360
@ LED 20W 450 —cd/kim LED 20W 450 —cd/kim
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Ourdoor bollards equipped with LEDs, die cast
aluminium housing electrostatically painted in

dark grey or rust, transparent polycarbonate
diffuser and satin aluminium reflector.

Serie de stélpisori pentru exterior
echipati cu LED-uri, corp din aluminiu
turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic in variante de culori
griinchis sau ruginiu, dispersor din
policarbonat transparent si reflector
din aluminiu satinat.

Paletti per esterni, corpoin
pressofusione di alluminio,
equipaggiati con LED, verniciato

a polveri nelle varianti colore

grigio scuro o ruggine, diffusore in
policarbonato trasparente e riflettore
in allumino satinato.

CToN6uKM ANS HAPYXHOrO MOHTaxa,
OCHalLieHHble CBETOAMOAGMM,
CBETUMBHIK U3 a/IIOMVHWS, HaNUTOro
o/ AaBNEHWEM, OKPALLEHHOTO

B 3/1EKTPOCTATUYECKOM M0f1e, B
BapuaHTax LBETOBOIO UCTIONHEHNS!
TEMHO-CEPOro WM PXaBoro

LigeTa, Anddy30p 13 MaTOBOrO
nonvkapboHaTa 1 oTpaxatess 13
MaToBOrO antoMUHMS.

Kultéri all6 lampéak LED-ekkel ellatva,
nyomas alatt ontétt aluminium
|dmpatest, elektrosztatikus mezében
festve, s6tétszlrke vagy rozsda
szinvaltozatban, attetszé polikarbonat
diszperzdrral és szatén aluminium
reflektorral.

EkcTepuropHuM ocseTUTeNHN Tena,
obopynpaHu ¢ LED-oBe, kopryc

OT 19T aNyMVIHWIA NMOA HansraHe,
6osaMCaH B €MeKTpOCTaTUYHO

rione B LiBeTOBE TbMHO CUBO

WK pbXAscarno, ¢ aucnepcop

OT Mpo3payeH nonvkapboHaT u
pednekTop OT caTeHnpaH anyMUHUNA.

Exteriérové stipiky, obsahuje LED
svetelné zdroje. Hlinikova zliatina
elektrostaticky farbena tmavo $edej
alebo hrdzavo hnedej farby s Cirym
polykarbonatovym difuzorom a
saténovym hlinikovym reflektorom.

BOLLARD - STALPISOR
Type Code Finishing
9941 M G
9942 MR
Luminous Flux
LED type Input voltage Power Source/system CCT Optics  CRI
POWERLED CREE  220-240V  10W 925/568 Im 2850-3000K 80° 80
Dimension Photometry
0120 SPARK 180°
9941/9942
Imax 44 cd/kim | 90° 90°
20
WBD: D“v
270 90 30
LED 10W & 40 &
cd/kim

900

I py,
4 1 I.
M f .I r
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E Outdoor bollards, die cast aluminium
housing electrostatically painted

in dark grey or rust, diffuser of
transparent polycarbonate and satin

LOb

)
o

X
(7]

aluminium reflector.

Serie de stélpisori pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub
presiune vopsit in cdmp electrostatic in variante de culori gri
inchis sau ruginiu, cu dispersor din policarbonat transparent si
reflector din aluminiu satinat.

Paletti per esterni, corpo in pressofusione di alluminio,
verniciato a polveri nelle varianti colore grigio scuro o ruggine,
diffusore in policarbonato trasparente e riflettore in allumino
satinato.

CTon6UKM ANs HaPYXKHOrO MOHTaxa, antoMUHNEBbIN L =
Koprnyc, HanUTbIN noa AasneHmnem, OKpauJeHHbH;I B
BNEKTPOCTaTU4YeCKOM Mose, B BapnaHTax LiBeTOBOro
WCNONHEHNS TEMHOIO CepOoro Unm pxasoro LgeTa, Anddysop
M3 NpPo3pa4yHoOro ﬂOJ'IMKaD6OHaTa, oTpaxaTesib M3 MaTOBOro
AMOMUHUSA.

Kultéri &ll6 ldmpak, nyomas alatt ontott aluminium ldmpatest,
elektrosztatikus mezében festve, sététszirke vagy rozsda
szinvéltozatban, attetszé polikarbonat diszperzorral és szatén
aluminium reflektorral.

Cenvisi eKCTEPHOPHM OCBETUTENHM TeNa, KONMyc OT ST
anyMUHUN Nof HansiraHe, 6osAVCaH B eN1eKTPOCTaTUYHO
roe B LBETOBE ThMHO CHBO WM PBXAACANO, C AMCMepcop
OT Npo3payeH nonmkapboHaT 1 pecnekTop oT caTeHnpaH
anyMUHWUIA.

Exteriérové sﬂ'piky, hlinikové zliatina tmavo Sedej alebo hrdzavo
hnedej farby, difuzor z priehladného polykarbonatu a saténovy
hlinikovy reflektor.

BOLLARD - STALPI$OR
Type Code Finishing
9945 M G
9946 MR
Power Socket Input voltage Input frequency
1xmax. 42W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
ot7o ARGO 180°
3 9945/9946 S v
Q Imax 109 cd/kim | 90 9%
0120
’—L 180° o 60
- 270 90 9%
45° 45°
1xmax. 42, E27 120
cd/kim

|
‘ 006
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Series of exterior light fittings, die cast aluminium
housing electrostatically painted in sand white
or sand black, transparent glass diffusers.

LO®

EY)
[-]

-
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Serie de corpuri de iluminat pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub presiune
vopsit in cdmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersoare din sticla
transparenta.

Serie di apparecchi per esterni, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a
polveri bianco opaco o nero opaco, diffusori in vetro trasparente.

Cepl/Iﬂ CBETU/TbHMKOB A1 Hapy>XHOro OCBELLEeHWA, KOpnyc 13 amtoMUHNA TIUTOTO
nofA AasnieHeM OKpalleH B 3/1eKTpOoCTaTn4eCkoM norne 8 6enbii unu ‘—IeprH;\
MaTOBbIV LIBET, paccemBaTenIn 13 NPo3paYHoro cTeka.

Kultéri fali lampa, elektrosztatikus mezében matt fehér vagy matt fekete ontott
aluminium lampatest, attetszé Gveg diszperzor.

Cepm EKCTePUOPHN OCBETUTE/THW TeNa, anlyMUHWEB KOPMYyC eNekKTpOoCTaTUyYHO
6osMCaH B MaTOBO 6510 MM MaTOBO YePHO, MPOo3payeH CTbK/EH pa3ceiBaTtes

Séria exteriérovych svietidiel, hlinikova konstrukcia lakovana v matnej bielej alebo
matnej Ciernej farbe, priehladny skleneny difuzor.

WALL LAMP - APLICA WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing Type Code Finishing

] 9106 [ vwn I ] 9108 [ vy

9107 Ml vk 9105 [l vsx

Power Socket Input voltage Input frequency Power Socket Input voltage Input frequency
1xmax. 15W E27 230V 50Hz 2xmax. 15W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry Dimension Photometry
Lo, 107

— VITRA 180° 90 91 107 VITRA
9106/9107 9104/9105
S Imax 98 cd/kim Imax 88 cd/kim

180°
270°

09¢

180°
270°

o
90°

1xmax. 15W, E27 2 x max. 15W, E27

cd/kim

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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BOLLARD - STALPISOR BOLLARD - STALPISOR
Type Code Finishing Type Code Finishing
|_| oo M viBk |_| 9108 [ | mwH
T & 9109 [ ] MBK
Power Socket Input voltage Input frequency Power Socket Input voltage Input frequency
Txmax. 15W E27 230V 50Hz Txmax. 15W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
120 "5 Dimension Photometry
VITRA .
N 9110 80 200 VITRA 180°90
\:\ [’8 Imax 96 cd/kim o 9108/9109 60
40 =] Imax 94 cd/kim
30
—— 90 90°
180° 0°
270°. 90° E 180° 0° 0
— 80 L 270 90
1 xmax. 15W, E27 | 45° 452 60
- 120 e 1xmax. 16W, E27 | 45 % 452
3 cd/km

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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alvar

Series of exterior light fittings,
die cast aluminium housing
electrostatically painted in sand
white, dark grey or dark brown,
transparent glass diffuser.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior, corp din
aluminiu turnat sub presiune vopsit in cdmp electrostatic
in variante de culori alb mat, griinchis sau maroinchis si
dispersor din sticla transparenta.

Serie di apparecchi per esterni, corpo in pressofusione di
alluminio verniciato a polveri nelle variante colore bianco
opaco, grigio scuro o marrone scuro, diffusore in vetro
trasparente.

Cepuist CBETU/BHWKOB AJ151 HAPYKHOIO OCBELLEHWS,
KOPMYC V3 anioMUHUSA IUTOrO NOJ, AaBNEHMeM OKpalleH
B O/16KTPOCTATUHECKOM M0J1€ B BAPMAHTaX LIBETOB:
6enbli MaTOBbIN, TEMHO CEePbIN 1 TEMHO KOPUYHEBBIN,
paccemBaTerb 13 NPo3paYHoro cTekna

Kaltéri lampatestek, elektrosztatikus mezében matt fehér,
sotét szlrke vagy sotét barna szinG ontott aluminium
ldmpatest, attetszé Uveg diszperzor.

Cepuis ekCTEPUOPHI OCBETUTENHU TENa, aNyMUHNEB
KOPryC enekTpocTaTUuHO 60sAMCaH B MaToBO 6510,

TBMHO CVBO MM TbBMHO KadsiBO, MPO3paYeH CTbKeH
pascewBaTen.

Séria exteriérovych svietidiel, hlinikovy odliatok lakovany
v matnej bielej farbe, tmavosedej alebo tmavohnedej,
priehladny skleneny difuzor.
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WALL LAMP - APLICA BOLLARD - STALPI$0R
Type Code Finishing Type Code Finishing
D 9528 | | MwH |-| 9531 M oG
9529 M G = 9532 M os
9530 . DB Power Socket Input voltage Input frequency
Power Socket Input voltage Input frequency 1xmax. 35W GU10 230V 50Hz
1xmax.35W GU10 230V 50Hz
Dimension Photometry
Dimension Photometry 172 125 ALVAR 1807
5 9531/9532 " .
ALVAR Imax 2053 cd/kim| %0 o
~ 9528/9529/9530 | .
= Imax 2053 cd/kim| % 9
o
130 | [125 " g0 3 180° [
b 270° 90° |45 5
180° 0
270° 90° 1450 qo 45° 1 x max. 35W, GU10
1 xmax. 35W, GU10 000 cd/kim
2500 . cd/kim

alvar
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Series of exterior light fittings, housing
of die cast aluminium electrostatically
painted in dark grey or dark brown and
opal polycarbonate diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior, corp din aluminiu

turnat sub presiune vopsit in cdmp electrostatic in variante de
culori griinchis sau maro inchis, dispersor din policarbonat opal.

Serie di apparecchi per esterni, corpo in pressofusione di alluminio
verniciato a polveri nelle varianti colore grigio scuro o marrone
scuro, diffusore in policarbonato opalino.

Cepus CBETUMBHKOB [/15 HAPYXHOrO OCBELLEHMS, KOPMYyC

13 aMOMUHIS IMTOTO MOA AaBNEHVEM, OKPaLLEHHOrO B
3M1eKTPOCTATUYECKOM MOfe B BapUaHTax LiBETOB: TEMHO Cepbiit
WM TEMHO KOPUYHEBBIN LIBET, PacceyiBaTeb 113 OrasioBoro
nonukapboHata.

Kultéri vildgitotestek, nyomas alatt ontott aluminium lémpatest,
elektrosztatikus térben tébbféle szinvaltozatra festve: sotétszirke
vagy sotétbarna, valamint opal polikarbonat diszperzor.

Cepyist eKCTEPHOPHM OCBETUTENHY Tea, KOPMYC OT anyMUHWI,
N4T NoA HanaraHe, enekTpocTaTnyHoO 6OQ,D,MCaH B TbMHO CUB 1N
TBMHO KasiB LBAT, C NonmkapboHaTeH pa3ceiiBaTen B LBsT onar.

Séria vonkajsich svietidiel, konstrukcia z hlinikovej zliatiny
elektrostaticky malovand v tmavo Sedej alebo hrdzavo hnedej
farbe a opalovy polykarbonatovy difuzor.

WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing

r] 9073 M oG
ﬁ 9074 M os

Power Socket Input voltage Input frequency

1xmax. 42W E27 230V 50Hz

Dimension Photometry

CRAYON
9073/9074
Imax 79 cd/kim

180°_____0°
270°. 90°

1 xmax. 42W, E27

180° . cd/kim

REDO GROUP OUTDOOR 2022



BOLLARD - STALPI$OR
Type Code Finishing  H(mm)
———) 9075 Moc 500
|_| 9076 Mps 50
=]
9077 Mopc 800
9078 Mops 800
Power Socket Input voltage Input frequency
1xmax. 42W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
70 CRAYON
o S 9075/9076/
)‘ 9077/9078
HH Imax 79 cd/kim
| i |
2 S —
©
1 xmax, 42W, E27 {
180° - cd/kim

00

(@) I
500

@F|
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Outdoor lighting fixtures, die cast aluminium

housing electrostatically painted in dark grey
and smoked polycarbonate diffuser or version
in dark brown with transparent polycarbonate
diffuser.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Corpuri de iluminat pentru exterior, cu structura din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic culoare griinchis si dispersor din policarbonat fumuriu sau varianta in maro inchis cu
dispersor din policarbonat transparent.

Apparecchi per esterni, corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri colore grigio
scuro con diffusore in policarbonato fumé oppure variante in marrone scuro con diffusore in
policarbonato trasparente

CBeTUNbHUKN A9 Hapy>XXHOro 0CBelleHKs, KOpryc U3 NIMTOro asltoMUHKS, OKpalleH B
QNEeKTPOCTaTMYECKOM MONe B TEMHO-CEPbIN LIBET C pacceBaTenb 13 AbIMUYaToro nonnkapboHata
wnn B TeMHO’KODVIHHeBbII;I LBET C paccenBaTesieM 13 Npo3payvHoro ﬂOﬂMKap6OHaTav

Kltéri ldmpatestek, elektrosztatikus mezében festett ontétt aluminium szerkezet sététszlrke és flst
szinU polikarbonéat diszperzor vagy sotét barna szerkezet és éttetszo polikarbonat diszperzor.

OCBETUTENHM TeNna 3a eKCTEPVOP, KOPMYC OT anyMUHWIA, NST MO, HaNsraHe, eNekTPOCTaTUUHO
60savCaH B TBMHOCUB LIBSIT C ANDY3b0p OT NyLLEeH NMonnKkapboHaT 1av B TBMHOKAsB LBAT C
LMcby3bOp OT NMpo3padeH rnonmnkapboHar.

Séria svietidiel pre exteriér, hlinikova konstrukcia lakovana v tmavo Sedej farbe s dymovy
polykarbonatovy difuzor alebo v tmavohnedej farbe s priehladnym difézorom z polykarbonatu.



WALL LAMP - APLICA
Input Input
Type Code Finishing Power Socket  voltage  frequency
D ] oons Mpc  Txmex20W E27 230V 50H:
90047 M B Txmax.20W  E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
FRED 180°
g N 90115/90047 | 1900 30 120°
~ Imax 67 cd/kim
)
125 3
180°. 0 A
270°. %0° 30
452 45°
E27, 1 x max. 20W 0080
BOLLARD - STALPISOR
Input Input
Type Code Finishing Power Socket  voltage  frequency
[—I soti6 M oG Txmax.20W  E27 230V 50Hz
= 90048 [ o8 Txmax.20W  E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
H0, FRED 180°
— 90116/90048 | 190° 30 120°
E Imax 67 cd/kim
-
1<) 180° 0
270° 90°
E27, 1 x max. 20W

301
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Outdoor light fixtures, die cast aluminium body
electrostatically painted in dark grey or dark brown with

black finish patina, satin glass diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior, structura
din aluminiu turnat sub presiune, vopsita in camp
electrostatic gri inchis sau maro inchis patinat cu
negru, dispersor din sticla satinata.

Serie di apparecchi d'illuminazione per esterni, corpo
in pressofusione di alluminio verniciato a polveri,
disponibili nelle varianti colore grigio scuro oppure
marrone scuro patinato nero, diffusore in vetro
satinato.

Cepl/Iﬂ CBETU/TbHMKOB /151 HAapPY>XHOMo OCBELLEeHNS,
KOpMyc 13 antoMUHUA NNTOro Mo AaBNeHnem,
OKpalleHHOro B 3/1eKTpOoCTaTN4eCKOM nose
BTEMHO Cepr;l LBET I TEMHO KODMNHeBbH;I
ﬂaTVIHMpOBaHHbII;W YepHbIM, paccenBaTesib 13
CaTMHMPOBaHHOIO CTekNa.

Kiltéri vildgitotestek. Nyomas alatt ontott
aluminium szerkezet, elektrosztatikus térben
tobbféle szinvaltozatra festve: sdtétszlrke
vagy fekete patinés sététbarna, valamint
szatindlt Uveg diszperzor.

EKCTGDVIODHM ocBeTuTenHn Tena,

Kopnyc ot aﬂyMl/IHMI;I,ﬂﬂT nog Hanaraxde,
eNeKkTpoCcTaTn4yHoO 60§UZMCaH B TbMHO CVBO
W TbMHO KadJQBO CMNOKpUTHE OT YepHa
natuHa, pa3ce|28a'ren OT YepPHO caTeHMpaHoO
CTbKO.

Séria vonkajsich svietidiel, konstrukcia z
hlinikovej zliatiny elektrostaticky malovana,
dostupna v tmavo Sedej farbe alebo tmavo
hnedej s Upravou Ciernej patiny, saténovy
skleny difuzor.

BOLLARD - STALPISOR
Type Code Finishing
9328 M G
9379 M DpB/BK
Power Socket Input voltage  Input frequency
1xmax. 42W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
108 | EXTER 180%60
9328/9379
Imax 50 cc/kim 40
2
2 0° 90°
180° 0
270° 90° 2
% 40
1 x max. 42W, E27 45 45°
60 cd/km|

REDO GROUP OUTDOOR 2022




WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
r 9326 M oG
ﬁ] 9377 M pB/BK
Power Socket Input voltage Input frequency
1xmax. 42W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
{1084 EXTER 180° 60
9326/9377
S Imax 50 cd/kim 40
2
90° 90°
O:G 180°—__ 0°
173 270 90° 2
1 xmax. 42W, E27 45° 40 45°
60 cd/kim
WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
r] 9327 M oG
ﬁ 9378 [l DB/BK
Power Socket Input voltage Input frequency
2xmax. 42W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
POy EXTER 180160
9327/9378
N Imax 50 cd/kim 49
< 2
90° 90°
180° 0
O:ﬂ 270°——— 90° 2
175
2x max. 42W, E27 467 4 45°
60 cd/kim

P
A
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c € Outdoor I|g ht ﬁttings, die cast aluminium bOdy Serie de aparate de iluminat pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
. . . electrostatic, disponibile in variante de culori griinchis sau maro inchis, dispersor din policarbonat
@ electrostatically painted in dark grey or dark satinat.
brown, frost polycarbonate diffuser. Serie di apparecchi per esterni, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri, disponibili
@ nelle varianti colore grigio scuro e marrone scuro, diffusore in policarbonato satinato.

Cepuis CBETUMBHUKOB AJ151 HAPYKHOIO OCBELLEHWS, aNIOMUHWEBBIN KOPMYC, IUTLIN MOA AaBNeHeM
1 OKPALLIEHHBIN B 31EKTPOCTATUYECKOM MOS1e B LiBETOBbIX BapUaHTaX MCMONHEHIS TEMHO CEpbii
W/ TEMHO KOPUUHEBbIN, AN dy30p 13 CaTUHMPOBAHHOTO NOsMKap6oHaTa.

Kultéri vilagitd berenedzésor, elektrosztatikus térben sotét szlirke vagy sétét barna festett, nyoméas
alatt ontott aluminium ldmpatest, szatén polikarbonat diszperzorral.

Cepwﬂ EeKCTepPUOPHU OCBETUTENNHN Ypedun, TANO OT aﬂyMMHMI;I,J'IﬂT noa HanaraHe, 6OHE,MCaH
B €/1eKTPOCTaTU4YHO Nose, HannyHM B LLBETOBKM BapUaHTM TbMHO CMBO WU/ TbMHO KaCbﬂBO,
|pasceinBaten oT caTeH1paH nonnkapoboHaT.

Vonkajsia séria svietidiel, hlinikova zliatina tmavosedej alebo tmavohnede;j farby, mrazeny

polykarbonatovy difuzor.

WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing

9686 M G
D } 9687 M B
Power Socket Input voltage Input frequency
1xmax. 18W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry

WIT S

0220 285 9686/9687
1 F——  |imax234 cdiim

e

180°
270°.

o
90°

1 x max. 18W, E27

cd/kim

BOLLARD - STALPI$OR
Type Code Finishing

[—I 9688 M DG

e 9689 M DB
Power Socket Input voltage Input frequency
1xmax. 18W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry

0220 Wit 180°

9688/9689
Imax 234 cd/kim

i
90°

—
I 180°.
270°.
1 x max. 18W, E27
cd/kim

650
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c € Series of I|ght fixtures for Outdoor, Corpuri de iluminat pentru exterior, corp din aluminiu Kultéri vildgitotestek, elektrosztatikus mezdben festett
. .. . turnat sub presiune vopsit in camp electrostatic griinchis, nyomas alatt 6ntétt aluminiumtest, szine sotétszirke,
@ die cast aluminium hOUS|ng dispersor din policarbonat opal. opalos polikarbonéat diszperzérral.
eleCtrOStatlca"y palnted in dark Apparecchi diilluminazione per esterni, corpo in BbHLUHM OCBETUTENHY TeNa, ayMUHEBO TS0, OTAMBAHO
. pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore grigio noa HanaraHe, 6osaMcaH B eNeKTPOCTaTUYHO nose, UBAT
\ grey, Opal pOcharbonate diffuser. scuro, diffusore in policarbonato opalino. TBHMHO CIB, C Pa3npbCkBay OT OnasieH MoukapGoHaT.
IKo9 OcBeTuTeNbHbIE TENa A5 BHELIHETO OCBELLEHNS, TENO Vonkajsie svietidla hlinikovej zliatiny tmavej Sedej farby,
113 antoMUHVS, TUTOrO NOA AaBNEHNEM W OKPaLIEHHOIo opalovy polykarbonatovy difuzor.

B 9N1EKTPOCTATUYECKOM M0s1e, TEMHO-CEepOoro LiBeTa,
anddysop 13 nonvkapboHaTa LiBeTa onana.

Y
(-]

X
w0

REDO GROUP OUTDOOR 2022



WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
H]j 9265 M oG
Power Socket Input voltage Input frequency
1xmax. 13W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry

TOGO 180>

9265

Imax 79 cd/kim

110 85
—

180°
270°.

0
90°

45¢ 50 g0
1x max. 13W, E27
cd/kim
BOLLARD-STALH$OR
Type Code Finishing H (mm)
9266 oG 500
9267 Moc 700
Power Socket Input voltage Input frequency
1xmax. 13W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
& TOGO 180°
9266/9267
o Imax 79 cd/kim 50
85 D 25
— ¥ %
180° ——— 0°
270° 90° 2!
8 § 50 $
g Txmax 13w, 27 | o
cd/kim

98
L]
i
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Serie de corpuri de iluminat pentru
exterior, corp din aluminiu turnat sub

L

X
(-]

-
(7]

presiune vopsit in camp electrostatic,

disponibile in variante de culori gri
inchis sau ruginiu, dispersor din
policarbonat opal.

Serie di apparecchi per esterni,
corpo in pressofusione di alluminio,
verniciato a polveri, disponibile nelle
varianti colore grigio scuro o ruggine,
diffusore in policarbonato opale.

Cepus CBETUNBbHWKOB AN5
Hapy>XHOro OCBeLLeHNS,
anOMUHNEBbIN KOPMYC, NNTbIV
Nof fiaBneHneM, OKpaLLeHHbIN

B 9/1€KTPOCTaTNYECKOM Mof1e,

B BapuaHTax NCNoHeHWs
TEMHO-CEpOro 1M PXaBoro
ueta, anddysop 13 onanesoro
nonmkapboHata.

Exterior light fittings, die cast aluminium
housing electrostatically painted in dark grey
or rust, opal polycarbonate diffuser.

Kultéri vilgitdtestek, nyomas

alatt ontott aluminium test,
elektrosztatikus mezében festve,
sotét szlrke vagy rozsda szinekben,
opal polikarbonét diszperzor.

Cepuisi eKCTEPUOPHU OCBETUTENHN
Tena, T4n0 ot aJ'IyMMHl/Il;I,ﬂﬂT

nop HansaraxHe, 60§|D,VICBHO B
eN1eKTPOoCTaTUYHO Nnone, Nnpeanarat
Ce BbB BapMaHTK LUBETOBE TbMHO
CKBO UMK PbXAAcano, paaceMBa‘ren
OT onasfieH NonnkapboHar.

Vonkajsie svietidla vyrabané z
hlinikovej zliatiny tmavo Sedej alebo
hrdzavo hnedej farby a opélovy
polykarbonatovy difuzor.

BOLLARD - STALPISOR
Type Code Finishing

944 M oG
@ 9645 MR
Power Socket Input voltage Input frequency
1xmax.23W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry

180°
[ ;

O

2O
}m{

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Imax 27 cd/kim

180°.
270°.

0
90°

1 xmax. 23W, E27




WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
D 9898 M pG
9899 MR
Power Socket Input voltage Input frequency
1xmax. 23W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
250 108 o
T BRICK 180
9898/9899
SI D Imax 90 cd/kim | 90° 90°
20
180° o "
270 90 -
45°
1 xmax. 23W, E27 80
cd/kim

313

WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing

9896 M G
D ] 9897 MR
Power Socket Input voltage Input frequency
1xmax. 23W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry

0, e, BRICK 180
9896/9897

gDZl D Imax 347 cd/im | 90°

180°
270°

90°

45°

1 xmax. 23W, E27

cdkim

brick
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rick glass

Series of wall and ceiling lamps
for exterior, die cast aluminium
housing electrostatically painted
in dark grey or rust, satin pressed
glass diffuser.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Serie de aplice si plafoniere pentru exterior, corp din
aluminiu turnat sub presiune, vopsit in cdmp electrostatic,
disponibile in variante de culori gri inchis sau ruginiu,
dispersor din sticla presata satinata.

Serie di applique e plafoniere per esterni, corpo in
pressofusione di alluminio, verniciato a polveri, disponibile
nelle varianti colore grigio scuro o ruggine, diffusore in
vetro pressato satinato.

Cepust 6pa v NOTONOYHbBIX CBETUMBHWKOB HAapyXHOro
OCBELLEHWS, aNOMUHNEBbIN KOPMYC, HAMNTbIN NOA
[laBIeHNeM, OKPaLLEeHHbIN B 3N1E€KTPOCTaTUYECKOM Mofe, B
BapyaHTax LIBETOBOTO UCTOJHEHWS TEMHOTO CEporo uim
PXaBoro LiBeTa, 0TpaxaTesb 13 NPeccoBaHHOro MaToBOro
cTekna.

Kultéri falikar sor és mennyezeti lampak, nyomas alatt
ontott aluminium lampatest, elektrosztatikus mezében
festve, sotétszlrke vagy rozsda szinvaltozatban, szatén
préselt Uveg diszperzorral.

Cepuisi eKCTePUOPHY ananLym 1 nnadoHepKu,
KOPMyC OT NIAT anyMUHWI Nof, HansraHe, 6osancaH B
©NeKTPOCTaTUYHO None B LiIBETOBE TbMHO CUBO U
pbXaacano, Ancnepcop OT NpecoBaHO caTeHMpaHo
CTBKJI0.

Séria nastennych a stropnych vonkajsich svietidiel,
hlinikové zliatina tmavo Sedej alebo hrdzavo hnedej farby,
saténovy skleny difuzor.



WALL/CEILING LAMP - APLICA/PLAFONIERA

Type Code Finishing
9892 M pG
I 9893 MR
Power Socket Input voltage Input frequency
2xmax. 42W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
250 94 o
1 BRICK GLASS 180
9892/9893
Imax 237cd/kim | 90° S 90°
g 50
100
L
270 90 150
45° 45°
2xmax. 42W, E27 200
cd/kim

315

WALL LAMP/APLICA
Type Code Finishing
r 9894 M pG
ﬁ] 9895 MR
Power Socket Input voltage Input frequency
2xmax. 42W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
250 104
" |— | BRICKGLASS 180°
9894/9895
Imax 60cd/kim | 90° 90°
180° 0°
270°. 90°
45° 45°
2 xmax. 42W, E27 60
cd/kim

brick glass
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Exterior bollard, die

cast aluminium housing
electrostatically painted in
dark grey or dark brown, opal
polycarbonate diffuser.

Stélpisor pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub
presiune vopsit in camp electrostatic culoare griinchis sau
maro inchis, dispersor din policarbonat opal.

Paletto per esterni, corpo in pressofusione di alluminio,
verniciato a polveri grigio scuro oppure marrone scuro,
diffusore in policarbonato opale.

CTonbumK AN15 HAaPYKHOMO OCBELLEHWS, KOPMYC K3
antoMUHKA TMTOro NoA AaBneHneM, okpalleHHOro

B 3/1eKTPOCTaTUYeCKOM NoJsie B TeMHO CprIl?\ wnun
TEeMHO KOpVNHeBbII;\ LIBET, paccewnBaTesib 13 OMnasioBoro
nonvkapboHara.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

BOLLARD - STALPI$OR
Type Code Finishing
9170 M oG
9171 M opB
Power Socket Input voltage Input frequency
1xmax. 23W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
220 LANDMARK 160° 90
_ 9170/9171
Imax 83 cd/kim 60
3
o
N 90 °
180° 0°
L 270° 90° 3
— Txmac23WE27 | g 80N\ %
90 cd/klm|

220

Kdltéri &lldlampa, elektrosztatikus térben sététszirkére
vagy sotétbarnara festett, nyomas alatt 6ntott aluminium
lampatesttel, opél polikarbonat diszperzdrral.

Masbk ekcTEPUOPEH CTBNG, KOPMYC OT aNyMUHUN, AT
nof HanaraHe, enekTpocTatMyHo 6OSUILMCSH B TbMHO CBO
MY TBMHO KasiBO, C pasceriBaTtes oT NonmMkapboHaT B
LBAT onan.

Vonkajsie malé sﬂpnkové svietidlo, konstrukcia z hlinikovej
zliatiny, elektrostaticky malovana v tmavo $edej alebo
tmavo hnedej farbe, opélovy polykarbonatovy difuzor.
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Series of light fixtures for outdoor,
structure of aluminium and metal
painted in dark grey or dark brown,
opal polycarbonate diffuser.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Serie de aparate de iluminat pentru exterior, corp din aluminiu si metal finisat gri inchis sau maro inchis, dispersor din
policarbonat opal.

Serie di apparecchi luminosi per esterni, corpo in alluminio e metallo verniciato grigio scuro o marrone scuro, diffusore in
policarbonato opalino.

Cepvm CBETU/TbHMKOB /14 Hapy>XHOro OCBEeLLEeHWA, KOpnyc 13 altoMUHNA 1 MeTas/la OKpaleHHOoro B TeMHO Cepbll;l mnn
TeMHO KOpMHHeBbH;I LIBET, paccemnBaTtesib 13 OrnanoBoro nonMKap60Ha‘ra.

Kdltéri ldmpa testek, sétét szlirkére vagy sétét barnara festett aluminium és fém szerkezet, opal polikarbonét diszperzor.

Cepwisi OT eKCTEPVOPHM OCBETUTENHM TeNa, 3PaboTeHn OT anyMUHWEBO TS0 U MeTasHa YacT, 6osaMcaHun B aHTauuT
LIBSIT MMV TbBMHO KadsiB LIBST, C 6511 onan nonvkapboHat pascerisaten.

Séria exteriérovych svietidiel, konstrukeia z hlinika a kovu lakovana v tmavosedej alebo tmavohnedej farbe, opalovy
polykarbonatovy difuzor.



WALL LAMP - APLICA

Type Code Finishing
D ] 9843 M G
9844 M os
Power Socket Input voltage Input frequency
1xmax. 42W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
227 TITTI 100
9843/9844 50
Imax 167 cd/kim
90° 90°
50
180° 0 100
4 150
1 xmax, 42w, £27 %9 s
200 cd/kim

SUSPENSION - SUSPENSIE

321

Type Code
9845
9846
Power Socket Input voltage Input frequency
1xmax. 42W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
—_— TITTI 100
= 9845/9846 50
Imax 167 cd/kim
0%
50
100
S 4 150
3 1 xmax. 42w, E27 |4 s
200 cd/kim
<«
&

titti
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€ Series of light fittings for exterior, housing of pressed

aluminium board electrostatically painted in sand black, satin
polycarbonate diffuser.

O

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior, corp din tabla de aluminiu ambutisata vopsit in camp
electrostatic negru mat, dispersor din policarbonat satinat.

N

EY)
(-]

==
(72}

Serie di apparecchi luminosi per esterni, corpo in lamiera stampata di alluminio verniciato a polveri nero
opaco, diffusore in policarbonato satinato.

CSDMH CBETU/TbHMKOB A1 Hapy>XHOro OCBELLEeHWA, Kopnyc 13 LWTaMrnoBaHHOIo antoMMHMEBOTo INCTa
OKpalleH B 3/1eKTpoCTaTn4eCkoM none 8 ‘—IeprH;\ MaTOBbIN LIBET, paccemnsatesib N3 CaTUHMPOBaHHOIo

rnonukapboHata.

Kltéri lampatestek, elektrosztatikus mezében matt fekete aluminium lampatest, szatin polikarbonét
diszperzor.

Cepm EeKCTePUOPHN OCBETUTE/IHW Tefla, KOprycC OT NpecoBaH aﬂyMl/IHVH;I enekTpocTaTn4yHoO 6OHE,MCBH
B MaTOBO UYEPHO, CaTeHVpaH NosMkapboHaTeH pascerisaten.

Séria exteriérovych svietidiel, hlinikova konstrukcia lakovana v matnej Ciernej farbe, polykarbonatovy

difuzor.
SUSPENSION - SUSPENSIE
Type Code Finishing  Power Socket  Inputvoltage  Input frequency
@ 9527 [ vk 1xmaxd2W E21 230V 50Hz
Dimension Photometry
WORK
9527
Imax 148 cd/kim
90° 90°
40
180° 0°
270° 90° 80
4 120
1xmax. 42W, E27 A 45
© 60 cd/kim
&

REDO GROUP OUTDOOR 2022



\§_—__4___/

o

—

WALL LAMP - APLICA WALL LAMP  APLICA
Type Code Finishing Power Socket  Inputvoltage Input frequency Type Code Finishing ~ Power Socket  Inputvoltage  Input frequency
H]j 9525 [l vBK 1xmax42W  E27 230V 50Hz H] ] 9526 [ vk Txmaxd2W  E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
Dimension Photometry
345 WORK
283 WORK 9526
9525 ~ Imax 148 cd/kim
N Imax 148 cd/kim S 90° 90°
S " 90° 90°
200 4 318 A
0 180°—0°
180°0° 270°. 90° 80
270 90° 80
45 120 5
450 120 5 1 xmax. 42W, E27
1xmax. 42W, E27 60 cd/kim
60 cd/kim
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Wall lamps for outdoor, equipped with SMD LEDs,
die cast aluminium housing electrostatically painted
in sand white, dark grey or dark brown, transparent
polycarbonate diffuser.

see also polifemo pole
at page 236

3ROUP OUTDOO

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub
presiune vopsit in camp electrostatic alb mat, gri inchis sau maro inchis, dispersor din
policarbonat transparent.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio,
verniciato a polveri bianco opaco, grigio scuro o marrone scuro, diffusore in
policarbonato trasparente

Bpa ans HapyXHOro ocBelLeHws, ocHalleHHble caeToanoaamu SMD antoMuHMeBbIn
KOPMYC, MNTbIV NOA AaBNEHNEM, C 3NEKTPOCTaTUYECKON MOKPACKOW B MaTOBbIN
6enbli, TEMHO-CEepbI NN TEMHO-KOPUYHEBBIN LIBET, MPO3paYHbIii MonMKapboHaTHbIN
pacceuBaTesb.

Kaltéri falilampék, SMD LED-el szerelve, matt fehér, séte ke vagy s6tét barna's:
elektrosztatikus mezében festett, nyomas alatt 6ntott aluminium szerkezet , attetszd
polikarbonét szerkezet

EkcTepropHu annuum, obopyasaHm ¢ LED avoawm, Tan0 ot NSt nog, HansraHe anyMuHuiA,
60;UIMCBH B €1eKTPOCTaTUYHO Nosie B MaToBO 6ﬂﬂ0, TbMHOCUKBO NN TbMHOKad)‘RBO.
andysep oT NpospayeH NonkapooHar.

Nastenné exteriérové svietidla vybavené LED diddami SMD, hlinikovy odliatok lakovany v
pieskovej biela, siva alebo hneda, priehladny polykarbonétovy diftzor.




WALL LAMP - APLICA

Type Code Finishing
90425 [ | \MwH
E 90426 [ oG
90427 [ o8
Luminous Flux

LED type Inputvoltage  Power  CCT Source/system  Optics ~ CRI
SMDLED 2835, 15pcs  220-240V  8W 3000K  990/425Im 120° 80

Dimension Photometry

4 POLIFEMO
90425, 90426

37
o
90427
E H) Imax 821 cd/kim
200
—
= 400
600

800 45°
1200 cdikim

polifemo wall
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Series of exterior wall lamps
equipped with SMD LEDs, die cast
aluminium housing electrostatically
painted in sand white or dark grey,
satin glass diffuser.

Serie de aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD,
corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic in variante de culori alb mat sau griinchis,
dispersor din sticla satinata.

Serie di applique per esterni, equipaggiati con LED SMD,
corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri nelle
varianti colore bianco opaco o grigio scuro, diffusore in vetro
satinato.

Cepus 6pa 4151 HAPY>KHOTO OCBELLEHNS, OCHALLEHHbIX
ceeToauopamu SMD.

ANIOMVHNEBBIV KOPTYC, IUTO MOJ, AaBNIEHMEM,
OKpaLLEHHbIN B TEMHO-CEpbIl LIBET B 81eKTPOCTATUYECKOM
rione, B Bap1aHTax LiBETOBOrO UCMONHEHVISi MaTOBOTO
6e10B0ro LIBET UK, TEMHO-CEpOro LBeTa, AUhdy3op 13
CaTVHWMPOBaHHOTO CTeKa.

Kultéri falilampak sorozata, elldtva SMD LED-ekkel.
Nyomas alatt ontott aluminium test, elektrosztatikus
mezében matt fehérre vagy sotétszirkére festve,
szaténos Uveg diszperzorral.

Cepuist ekcTepropH#M anavum, obopyagarv ¢ SMD
LED-oBe, 7910 OT anyMuWHWIM, NST NMOA HansraHe,
60aaMICaH B eNeKTPOCTaTUYHO Mofe B LIBETOBM
BapWaHTL 651 MaT UMM TBMHO C1BO, pasceliBaten ot
CaTeHMPaHO CTBKIO.

Séria vonkajsich SMD LED nastennych svietidiel,
hlinikové zliatina matnej bielej, tmavo $edej alebo
hrdzavo hnedej farby, saténovy skleny diflzor.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing  LED type Inputvoltage ~ Power  Luminous Flux ~ CCT CRI
Source/system
i 9152 [ ] mwH SMDLED, 30pcs. 220-240V  6W 600/320Im 3000K 80
D 9153 [Mpc  SMD LED,30pcs. 220-240V  6W 600/320Im 3000K 80
Dimension Photometry
. ~
200 EVEN 180°
— 9152/915A:3 > o
o S Imax 406 cd/kim
—
%% 300
180° 0
270°. 90° 450
fany ) o0 ¥
LED 6W
750\ cdkim
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WALL LAMP - APLICA WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing Inputvoltage ~ Power Luminous Flux CCT CRI Type Code Finishing LED type Inputvoltage ~ Power Luminous Flux CCT CRI
Source/system Source/system
9148 [ | mwH SMD LED, 6 pes.  220-240V 3W  340/160Im 3000K 80 9150 [ | MwH SMD LED, 6 pcs.  220-240V 3W  340/160Im 3000K 80
D 9149 M oG SMDLED, 6 pcs.  220-240V 3W  340/160Im 3000K 80 D 9151 [l oG SMDLED, 6 pcs.  220-240V 3W - 340/160Im 3000K 80
Dimension Photometry Dimension Photometry
0100 30
= EVEN 1807 100,30 EVEN 180"
@ H 9148/9149 9150/9151
Imax 1089 cd/kim 90° Imax 1089 cd/kim 90°
600 600
900 900
o 750
1200 LD 3w 1200
1500 cd/kim 11500 ' —cd/kim
'
Il
\
WALL LAMP - APLICA WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing  LED type Inputvoltage  Power  Luminous Flux ~ CCT CRI Type Code Finishing  LED type Inputvoltage  Power  Luminous Flux ~ CCT CRI
Source/system Source/system
9626 [ | MmwH SMDLED,15pcs. 220-240V  9W 800/4201m 3000 80 9627 [ | MwH SMDLED,15pcs. 220-240V  9W 900/420Im 3000K 80
D 9624 M pc  SMDLED,15pcs. 220-240V  9W 800/4201m 3000 80 D 9625 [ DG  SMDLED,15pcs. 220-240V  9W 900/420Im 3000 80
Dimension Photometry Dimension Photometry
215 36 °
- [ — EVEN 180

HEE 2 EVEN \s H 9625/9627
@ H 92419626 { H gt catim |

Imax 212 cd/kim |90° N

180° 0°
180° 0 270° 00
270°___ o0° pa %
45° L 240
LED 9W 109 d/kim
300 cd/kim 300 °

even
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Exterior wall lamps, direct or

direct/indirect light distribution, equipped with
SMD LEDs.

Die cast aluminium housing electrostatically
painted in sand white or dark grey, satin glass
diffuser.

Aplice pentru exterior cu distributie luminoasa directa sau directd/indirecta
echipate cu LED-uri SMD.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp electrostatic alb mat sau
griinchis, dispersor din sticla satinata.

Applique per esterni ad emissione luminosa diretta o diretta/indiretta
equipaggiate con LED SMD.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri, bianco opaco o grigio
scuro, diffusore in vetro satinato.

Bpa 4015 HapyXHOro OCBELLEHUS NPSMOe UK MPSAMOE/OTPaXeHHOE NPAMbIM

7000

pacnpefeneHvemM ceTa, OCHalleHHble cBeToanoaamv SMD.

Kopﬂyc U3 antoMUHUA NTNTOro NoA AaB/ieHneM, OKpalleH B
BNeKTpoCTaTn4yeCckomM none B MaTOoBbI 6eflblil U TEMHO cepbuﬁ uBer,
pacceunsaTenb U3 CaTVHUPOBAHHOO CTeKa.

EY)
[-]

-
w0

Kiltéri fali lampak, direkt vagy direkt/indirekt fényszérasu, SMD LED-el szerelve,
elektrosztatikus mezében matt fehérr vagy sotét szlrket ontott aluminium
|dmpatest, szatin Uveg diszperzor.

CTeHHW eKCTepPVOPHIN NaMnv, AMPEKTHa WK ANPEKTHa/MHAMPEKTHa CBETNHA,
obopyasaHu ¢ SMD LEDs.

ANYMUHWEB KOPIYC eNeKTPOCTaTUUHO 60AMCaH B MaTOBO 6510 MW TbMHO
CMBO, CaTeHUPaH CTbKIEH pasceiiBaTen.

Néstenné exteriérové svietidla s priamym alebo priamym/nepriamym osvetlenim,
vybavené LED SMD diédami

Hlinikovéa konstrukcia lakovana v matnej bielej alebo tmavosedej farbe, saténovy
skleneny difuzor.

WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
i | ]: o5 [[] mwH
o6 [Moc
e e P S o

SMD LED 2835 PHILIPS, 10 pcs. 220-240V  3W  470/300Im 3000K 85

Dimension Photometry
190 33 TRATTO 180°
- 91159116

—
L1 0

Imax 221 cd/kim

90° 90°
" i

50|

180 0 120
270°. 90°
o 45°
Fa 19
LED 3W 40

cd/kim

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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Exterior wall lamps equipped with
SMD LEDs, die cast aluminium
housing electrostatically painted
in sand white or dark grey, satin
polycarbonate diffuser.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din
aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp electrostatic
alb mat sau griinchis, dispersor din policarbonat satinat.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD, corpo
in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco
opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato.

Bpa A/151 HapyXHOro OCBELLEHMS, OCHaLLEHHOe
ceeToamogamu SMD, kopryc 13 IMTOro anioMUHKS,
OKpaLLEHHbIV B 3N1EKTPOCTATUYECKOM Mo B 6enbii
MaTOBbIN MM TEMHO-CEepbIlt LiBeTa, paccensaTeslb U3
CaTVHWPOBAHHOTO Mo kapboHaTa.

Kultéri fali [ampak, SMD LED-el szerelve, dupla fényszorasu.
Elektrosztatikus mezében matt fehér vagy sétét szirkére
festett nyomas alatt 6ntott aluminium szerkezet, szatén
polikarbonét diszperzor. Mozgésérzékelovel ellatott.

CTeHHM namnn 3a ekcTepurop, obopyasaH cbe SMD
CBEeTOAMOAM, KOpryc OT aﬂ\/MMHl/ll;\,ﬂﬂT noa HangaraHe,
eneKkTpocTaTn4yHoO 6OHE,MC8H B MaT 651 NN TbBMHOCKB
LBSAT, ANcY3bOp OT caTeHeH nosimkapboHar.

Exteriérové nastenné svietidla s LED diédami SMD,
hlinikova konstrukcia lakovana v matnej bielej alebo tmavo
Sedej farbe, saténovy polykarbonatovy difuzor.



—
WALL LAMP - APLICA -
Type Code Finishing
r 90069 MWH
ﬁ] 90070 M oc
LED type Input voltage Power E%Tr'gg/“:yz‘t% ccT CRI
SMD LED 2835, 14 PCS. 220-240V 3w 293/2051m 3000K 80
Dimension Photometry
155 37 o
. SAPO ¥
- 90069/90070 . v
Q DE Imax 329 cd/kim | 90 90
0
300
400 47
500 cd/kim

WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
r 90071 MWH
ﬁ] 90072 Mo
LED type Input voltage Power E%Trlcneofssyz‘ti;w cCcT CRI
SMD LED 2835, 28 PCS. 220-240V 6W 520/3351m 3000K 80
Dimension Photometry
240 37 SAPO 180°
’_hm 90071/90072 . v
Q DH Imax 329 cd/kim | 90 90
0
300
400 47
500 —cd/Kkim

335

sapo



= Slot

Wall lamps for exterior equipped with
SMD LEDs and “on board” driver.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in sand white
or dark grey, opal polycarbonate
diffuser.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD si driver
“on board”.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in cadmp
electrostatic alb mat sau griinchis, dispersor din
policarbonat opal.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD e driver
‘on board”.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri
bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato
opalino.

Bpa ans Hapy>kHOro ocBelLLeHws;, OCHaLLeHHbIe
csetoanonamm SMD 1 BCTPOEHHbIM ipaiBEPOM.
Kopnyc 3 nuToro anioM1HMs, okpalleH B
3/1eKTPOCTATUYECKOM MOJ1€ B 6€/1bl MaTOBbIN 1N
TeMHO-CepbIN LIBETa, pacceyBaTeslb 13 OranoBoro
nonukapboHaTa.

Kultéri fali lampak, SMD LED-¢l és “on board” mukodtetdvel
szerelve

Elektrosztatikus mezében festett 6ntétt aluminium
szerkezet matt fehér vagy sotét szlrke, opal polikarbonat
diszperzor.

CTeHHM namnu 3a ekcTepunop, obopyasaHn cec SMD
CBETOAMOAN M AipanBep Ha bopaa.

Kopnyc ot anyMvHui, naT nog, Hansraxe,
€MeKTPOCTaTUYHO 6OsiAMCaH B MSCbYeH 651 unn
TbMHOCUB LBST, AMcbY3bOp OT ONasnos nosamnkapboHarT.

Nastenné exteriérové svietidla vybavené LED diddami
SMD a integrovanym napajacom.

Konstrukeia z hlinika lakovana v pieskovej bielej alebo
tmavosedej farbe, opalovy polykarbonatovy difuzor.
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WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
D ] 90122 MWH

90123 M pG
Luminous Flux

LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system  CCT Optics  CRI 5
SMDLED 2835,9pcs  220-240V 5W 420/218Im 3000K 77° 80
Dimension Photometry
135 35 SLOT 180°

= 90122/90123 | | C
- (] S Imax 548 cd/kim | 90 90

A

180° 0°
270° 90°

45° 45°

RI]D
S
@
=

750 . cdkim
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Wall lamps for interior or exterior with

mounting.

Housing of die cast aluminium electrostatically

painted in sand white or dark grey, pressed

glass diffuser.

Driver included.

RECESSED WALL LAMP - APLICA INCASTRATA

Type Code

Finishing

asymmetrical light distribution, recessed wall

Aplice cu distributie luminoasa asimetrica
pentru exterior sau interior cu montaj incastrat
in perete.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit
in cdmp electrostatic culoare alb mat sau gri
inchis, dispersor din sticla presata.

Driver integrat.

Applique a distribuzione assimetrica per esterni
e interni, montaggio ad incasso a parete.

Corpo in alluminio pressofuso verniciato a
polveri nelle variante colore bianco opaco o
grigio scuro, diffusore in vetro pressato.

Driver integrato.

Bpa ¢ HecMMeTpuyHbIM pacnpeaeneHem
CBeTa 7151 HAPY>KHOTO U BHYTPEHHEro
OCBELLEHVS, MOHTax TpebyeT BpesaHus B
CTeHy.

Kopnyc v13 anoMuHms nuToro nog AasneHnem,
OKpaLLEeH B 31eKTPOCTaTUYECKOM Mose B
6enbli1 MaTOBbIV UM TEMHO CEPbIN LIBET,
pacceunBaTesb U3 MPeccoBaHHOMo CTek/a.
BcTpoeHHbI 6ok nuTaHms.

9091 [ | mwH 68x215mm
9092 M oG
Luminous Flux
LED type Inputvoltage  Power Source/system cCT CRI
SMD LED, 30 pcs. 220-240V 6W 600/4151m 3000K 80
Dimension Photometry
- IGOR 180°
—@( E‘ 9091/9092
— 0 o0
Imax 322 cd/kim
226 ‘ 153,5
200
i o
45 400 45°
LED 6W 500 cd/kim

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Kultéri, beltéri aszimetrikus elosztasu fényhatas,
falba sulyesztett [ampatestek, elektrosztatikus
mez&ben matt fehér vagy sotét szlrke ontott
aluminium ldmpatest, préselt Uveg diszperzor,
beépitett mukodtetdvel.

CTEHHW MHTEPUOPHW UM EKCTEPUOPHM
JlaMnu 3a BrpaxgaHe ¢ aCMeTpUyHO
pasnpefeneHne Ha ceeT/HaTa.
AnyMWHVEB KOPMYC €NEKTPOCTATUYHO
60$1,CLI/ICaH B MaTOBO 64710 UMM TBMHO CU BO,
npecoBaH CTbK/1eH paacelh BaTen.
BkntoyeH aparisep.

Néstenné zépustné svietidla pre interiér/
exteriér s asymetrickym rozlozenim svetla.
Hlinikova konstrukcia lakovana v matnej bielej
alebo tmavosedej farbe, lisovany skleneny
difuzor, svietidlo obsahuje napajaci zdroj.
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Wall lamps for interior or

exterior with asymmetrical light
distribution, recessed mounting.
Housing of die cast aluminium
electrostatically painted in sand
white or dark grey, polycarbonate
diffuser.

Driver included.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Aplice cu distributie asimetrica pentru exterior sau interior
cu montajincastrat in perete.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic culoare alb mat sau griinchis, dispersor din
policarbonat.

Driver integrat.

Applique a distribuzione assimetrica per esterni e interni,
montaggio ad incasso a parete.

Corpoin alluminio pressofuso verniciato a polveriin colore
bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato.
Driver integrato.

Bpa ¢ acUMMETPUYHBIM pacnpeaeneH1em ceeta, Ans
Hapy>XHOrO U BHY TPEHHETO OCBELLEHNS 1 BPE3HBIM
MOHTaXOM.

Kopryc 13 antoMmHms iMToro nod AasneHnem, okpatleH
B B/1EKTPOCTATUYECKOM M0/1E B TEMHO CEpbIN LIBET,
pacceuBaTenb V3 nonnkapboHara.

BeTpoeHHbi apareep.

Kultéri vagy beltéri falba stlyesztett, aszimatrikus
fényszorasu lampa testek.

Elektrosztatikus mezében matt fehérre vagy sotét szlrkére
festett 6ntott aluminium ldmpatest, opal polikarbonat
diszperzor.

Mukodtetét tartalmaz.

Annuum 3a BrpaxaHaHe B CTeHa, 3a UHTEPUOPHO

WM eKCTEPUOPHO OCBET/IEHME, C aCHMETPUYHO
pa3crnpbckBaHe Ha CBeTNMHaTa.

M3paboTeHu oT anyM1HKEBO TA10 60siAvcaHo B 651 LBAT
WM aHTpauUuT, U nonnkapboHaT pascensaten. [Jpaisepst
€ BKJTIOYeH.

Nastenné svietidla pre interiér alebo exteriér s
asymetrickym rozlozenim svetla, zapustena montéz.
Teleso liateho hlinika je elektrostaticky lakované v matnej
bielej alebo tmavo sedej farbe, polykarbonatovy diflzor.
Svietidld obsahuju napéjac.



.

RECESSED WALL LAMP - APLICA INCASTRATA

Type Code Finishing (@

[{J 90009 [] mwH 205x35mm

L 90010 M oG

LED type Input voltage Power E%T;ngssvz‘tlé);ﬂ ccT CRI
SMD LED 2835 0SRAM, 14 pcs. 220-240V nw 813/4111m 3000K 80

Dimension Photometry
250
| — TAMPA 180°
sl —— 90009/90010 | - !
"I max 192 cdkim | % 0
120
g |
O, “ YIS
LED 11W
" 300 | cd/kim

345
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c € Outdoor/indoor recessed wall Aplica de incastrat in perete pentru exterior/interior cu Falba épitendd beltéri/kultéri falildmpa, asszimetrikus
. . . lumin& asimetrica, corp din aluminiu turnat sub presiune fénnyel, nyomas alatt 6ntétt aluminium testtel,
Iamp, asymmetrlcal I|ght, die cast vopsit in camp electrostatic, disponibild in variante de elektromagnetikus mezében festve, matt fehér vagy
@ .. . culori alb mat sau griinchis s6tetszlrke szinben kaphato
aluminium body electrostatically Aparat echipat cu POWER LED lumina alb cald 3000K sau  POWER LED-del ellstott késziilék, 3000K meleg fehér
@ . . . alb neutru 4000K, driver inclus. fény, vagy 4000K semleges fehér, beépitett driverrel
painted in sand white or dark grey.
. . Applique ad incasso a parete per esterni/interni a luce JlamMna 3a Brpax/iaHe Ha CTeHa, BbHLUHa/BLTPELLHA,
E EqUIpped with POWER LED warm asimmetrica, corpo in pressofusione di alluminio verniciato  acMeTpUUHa CBETNMHA, aNyMUHEBO TS0, OTIMBAHO
. a polveri, disponibile nelle varianti colore bianco opaco o noa HansraHe, 6osAMCcaHo B €N1eKTPOCTaTUYHO Mose, Ha
white color temperature 3000K or grigio scuro. pa3MoNoXeHe BbB BapyaHTU Ha LIBETOBE MaTOBO 6571
IK06 . Apparecchio dotato di POWER LED luce bianco caldo VAN THMHO CUB.
neutral white color temperature 3000K o bianco neutro 4000K, driver incluso YeTpolicTso, o6opyasaH ¢ POWER LED ¢ Tonna 6sina
ROHS . . cseTnmHa, 3000K nnun HeyTpanHa 6sna 4000K, BknioveH
4000K, driver included. BcTpauBaeMbilt B CTeHy 6pa A1 BHELIHEro/BHyTPEHHEro  paiebp.
OCBELLEHMS, C aCCUMETPUYHbIM CBETOM, KOPMYC 13
anNoMVHWS, IUTOrO NOA AABNEHNEM M OKPALLEHHOTO B Vonkajsie/vnutorné zapustné nastenné svietidla s
ONEKTPOCTaTUYECKOM NONe, AOCTYMHOE B MaTOBOM 6e/10M asymetrickym svietenim, hlinikova zliatina dostupna vo
LiBETE WU B TEMHO-CEPOM LiBETE. viacerych farebnych prevedeniach - matnej bielej alebo

Ob6opynosaHye ocHalleHo POWER LED ¢ tennsiM 6enom tmavo Sedej farby.

cseToM 3000K nnu HenTpanbHbiM 6enom ceetom 4000K, Svietidlo obsahuje POWER LED teplej bielej farby 3000K

1 BCTPOEHHbIM aaanTepom alebo neutrdlnej bielej farby 4000K, sucastou svietidla
je aj napéjac.

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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97x60mm
RECESSED WALL LAMP - APLICA INCASTRATA

Type Code Finishing LED type Input voltage  Power Luminous Flux ccT Optics ~ CRI

Source/system

9635 [ | \MwH POWERLEDCREE 220-240V  2W 247/106Im 3000K 44 82

9636 Ml DG POWERLEDCREE 220-240V 2W 247/106Im 3000K  44° 82

9546 [ | MwH POWERLEDCREE 220-240V  2W 256/117Im 4000K 44 82

9547 Ml DG POWERLEDCREE 220240V  2W 256/117Im 4000k 44> 82

Photometry Dimension
INNER 180° 107 65
9635/9636 . v H
9546/9547 | %0 5 % e[ =
Imax 484 cd/kim
300
| A X
600 #
LED 2w 750 cd/kim

T !

60x97mm

RECESSED WALL LAMP - APLICA INCASTRATA

Tpe  Code  Finishing  LEDtype Inputvoltage Power E%Z‘j'gg/“;yz't'gn ot Optics ~ CAI
9637 [ | mwH POWERLEDCREE 220-240V  2W  247/106Im 3000K  44° 82
9638 [ DG POWERLEDCREE 220-240V 2W  247/106Im 3000k 44° 82
9548 [ | mwH POWERLEDCREE 220-240V  2W  256/1171m 4000K 44° 82
9549 M DG POWERLEDCREE 220-240V 2W  256/117Im 4000k 44° 82

Photometry Dimension

INNER 180° LIS

9637/9638 | | C
9548/9549 | 90 X 90 S
Imax 456 cd/kim b 2

180° 0° 450

270°, 90° 45° o
Jay oo
LED2W 750 —cd/kim

Compatible with recessed box (S503EF) .
Compatibil cu dozé de incastrat (S503EF) Inner
Compatibile con scatola da incasso (S503EF)



Recessed spot light for exterior equipped with

SMD LEDs, for wall installation, plastic body, opal
polycarbonate diffuser with white or black painted
stainless steel cover.

Plastic recessed box included.

Spot de incastrat pentru exterior echipat cu LED-uri SMD, pentru montaj in perete, corp din
plastic, dispersor din policarbonat opal cu masca decorativa din inox vopsit alb sau negru.
Dozé de incastrare din plastic inclusa.

Faretto daincasso per esterni equipaggiato con LED SMD, per installazione a parete, corpo
in plastica nera, diffusore in policarbonato opale con mascherina decorativa in acciaio inox
verniciato bianco o nero.

Controcassa in plastica inclusa.

BcTpavBaeMbli cnoT Ans HapyXXKHOMO OCBELLEHMS, OCHaLLEeHHbI ceeToanonamm SMD,
MOHTMPYETCS B CTEHY, NMNaCTUKOBbIV KOPTIyC, paccerBaTelb 13 0MasioBoro nonvkapboHara c
KPbILLIKOV 113 OKPALLIEHHOW B YePHbIN U Gebii LIBET HEepXaBetoLLIe CTanu.

MoHTaxHas kopobka B KOMrIekTe.

Kultéri falba sUllyeszthetd lampatest, SMD LED-el szerelve, mUianyag szerkezet. Polikarbonat
diszperzorral, fehér vagy fekete inox dekorativ védémaszk
Beépité doboz mellékelve.

BrpaneHa ToukoBa CBET/IMHa 3a eKCTeprop, obopyasaHa cbe SMD cBeToamoam, 3a MOHTax
Ha CTeHaTa, Mn1acTMacoB Kopnyc, D,Md,)ySbOD OT onanos ﬂOJ‘IMKaD6OHaT, c 6510 unm YepHo
60§|D,MCBHO MOKpUTKME OT HepbXaaema CTOMaHa.

Mnactmacosa KyTuW4 3a BrpaxgaHe.

Zapustené bodoveé exteriérové svietidlo vybavené LED diddami SMD, pre montéz na stenu,
plastové telo, opalovy polykarbonatovy difuzor s krytom z nehrdzavejicej ocele v bielej alebo
Ciernej farbe.

Sucastou balenia je plastova zapustena krabica.




RECESSED WALL LAMP - APLICA INCASTRATA

Type Code Finishing
[E 90042 WH
L 90043 M s«
LED type Input voltage Power \é%rSr‘Eg/ussyzlti)r(n cCT CRI
SMD LED 2835, 14 pcs. 220-240V 3w 230/40Im 3000K 80
Dimension Photometry
050 XPl 180°
@ 90042/90043 | -
Imax 212 cd/kim | 80 90
B SNSRI
T 140
l:l S 180° 0 210
0425 210° 97 1 gge 45°
ﬁ® o 280
LED 3w 350 —cd/kim
RECESSED WALL LAMP - APLICA INCASTRATA
Type Code Finishing
[E ] 90044 OPAL
LED type Input voltage Power E%Tr‘ggyssyglt:?n ccT CRI
SMD LED 2835, 14 pcs. 220-240V 3w 230/120Im 3000K 80
Dimension Photometry
050 XP| 180°
ﬁ@ 90044 .
Imax 308 cd/kim | 90° 90
0]
3 70
T 140
E
042,5 2 \
ﬁ® 280 4
350 . cd/kim
RECESSED WALL LAMP - APLICA INCASTRATA
Type Code Finishing
[E 90040 WH
L 90041 M s«
LED type Input voltage Power \é%rSr‘Eg/ussyzlti)r(n ccT CRI
SMD LED 2835, 14 pcs. 220-240V 3w 235/401m 3000K 80
Dimension Photometry
50 XPl 180°
S — 90040/90041 |/ v
mI D Imax 215 cd/kim |90 90

45° o
O o) 280 4
42,4 LED 3W 350 cd/kim

\j I 9
&8

N 180°. 0° 210

< 270°. 90°

4

42,5 mmm

LN

42,5 mmm

e

42,4x42,4mmm
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Recessed orientable spots for
outdoor equipped with COB LED,
high luminous efficiency, die cast
aluminium housing electrostatically
painted in sand white or dark grey,
transparent tempered glass diffuser.
Provided with IP65 sealing glands
and junction box.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Spoturi de incastrat orientabile pentru exterior echipate
cu LED COB, cu eficientd luminoasa mare, structura din
aluminiu turnat sub presiune vopsit in cadmp electrostatic
alb mat sau griinchis, dispersor din sticla temperata
transparenta.

Dotate cu doza de derivatie si presetupe IP65.

Faretti da incasso orientabili per esterni equipaggiati
con LED COB ad alta efficienza luminosa, corpo in
pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco
opaco o grigio scuro, diffusore in vetro temperato
trasparente.

Forniti con guarnizioni IP65 e scatola di giunzione.

BpesHble crnoTbl Ans HapyXHOro ocBeLLeHus,
oCHalleHHble ceeTtoanopamu COB ¢ 6onbLuon
CBETOOTAAYEN, KOPMYC U3 aNOMUHUS TMTOrO Nog,
[laB/1eH1eM, OKpaLLeH B 3/1eKTPOCTaTUYEeCKOM Mosie B
6enbii MaTOBbIN UM TEMHO CEPbI LIBET, pPaccerBaTeNb 13
MPO3PaYHoOro, 3akaneHHoro cTekna

MocTaBnsetcs ¢ ynnotHeHuamu [P65 n
pacnpenenuTenbHon KopoobKow.

Kultér besUlyeszthetd feleiranyithato spot lampak, nagy
fényerej COB LED-el szerelve.

Nyomas alatt ontott aluminium, elektrosztatikus mezében
festett matt fehér vagy sotét szirke szin(i ldmpatest,
attetszé Uveg diszperzor.

IP65-6s elosztd nyomasallé doboz.

CnoToBe 3a BrpaxaaHe 3a BbHLWHW ycnosus, LED anop,
BMCOKa ePeKTUBHOCT.

TSN0 OT aNyMUHWIA, eNeKTPOCTaTUYHO 60osAMCaH B 651 MaT
MM TBMHO CKBO, MPO3PaYHO 3akasieHO CTHKJIO.

CreneH Ha 3awmTa IP65, cHabaeHo ¢ ynnsTHeHWE 1
Pa3K/IoHWTENHa Ky THS.

Zapustné orientovatelné exteriéroveé svietidla vybavené

LED diédami COB, s vysokou svetelnou Uc¢innostou, teleso z
liateho hlinika elektrostaticky lakované v matnej bielej alebo
tmavosede;j farbe, priehladny difuzor z tvrdeného skla
Dodavené s tesniacimi uzdvermi IP65 a spojovacim boxom.

&

ADJUSTABLE RECESSED LIGHT FITTING - CORP INCASTRAT ORIENTABIL 495mm
Type Code Finishing LED type Input Power  Luminous Flux cCT Optics  CRI
voltage Source/system
9584 [ ImwH COBLEDLUMENS 220-240V W 816/7091m 3000k 39° 80
9585 oG COBLED LUMENS 220-240V W 816/7091m 3000k 39° 80
90033 [ |\wH  COBLEDLUMENS 220-240V W 830/717Im 4000K  39° 80
90034 [ oG COBLED LUMENS 220-240V W 830/717Im 4000K  39° 80
Dimension Photometry
0115 XENO 180°
A 9564/9585 | o - |
90033/90034 e
Imax 1321 cd/kim 300
600
pet pn 90
45° 1900 45°
LED 7W 1500 cd/kim
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Orientable miniprojector/cei"ng Miniproiector orientabil/plafoniera pentru exterior, corp

din aluminiu turnat sub presiune vopsit griinchis, echipat
cu LED COB si sistem de modificare a unghiului de
dispersie a luminii (de la 18° la 45°), alimentator integrat.

lamp for outdoor, die cast
alumlnlum bOdy palnted In dark Miniproiettore orientabile/plafoniera per esterni, corpo
grey equipped Wlth COB LED in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro,

equipaggiato con LED COB, dotato di sistema di
and system fOf' adjusting the IIght regolazione dell'angolo di diffusione della luce (da18°a

45°), driver integrato.

dispersion angle (from 18° to 45°), ; ;
ODMeHTMp\/eMbIM MMHM—HpOeKTOp/I‘lOTOﬂOHHbM
integrated driver CBETUSMBHWK 151 HAPY>KHOMO OCBELLEHWS, TMTOM

aIIOMUHMEBBIN KOPMYC, OKPALLEH B TEMHO-CEpbI LIBET,
ocHaleH ceeToavoaom COB v crcTeMolt 3MeHeHUs
yrna pacceviBaHus caeTa (0T 18 ° 0o 45 °), BCTpoeHHbI
napansep.

Kaltéri minifényveté/mennyezeti ldmpa, COB LED-el
szerelve, allithato fényszorassal (18°-tol 45°-ig).
Nyoméas alatt ontétt aluminium sotét szlrke szerkezet.
Mukédtetét tartalmaz.

Perynvpyem MrHv npoekTop/namna 3a TaBaHa, 3a
eKcTepurop, KOPYC OT anyMUHWIM, NST MO HansraHe,
6oaamcaH B TeMHOCKB LBAT, obopyasaH cbc COB
CBETOAVOM V1 CUCTEeMa 3a PerynnpaHe Ha brbia Ha
auenepcusaTa Ha ceeTnnHata (ot 18 ° no 45 °), uHterpupan
npansep.

Nastavitelny exteriérovy miniprojektor / stropné svietidlo,
hlinikova konstrukcia lakovana v tmavo $edej farbe,
vybavené LED COB a systémom na nastavenie uhla
rozptylu svetla (od 18 ° do 45 °), integrovany vodic.

MINIPROJECTOR/CEILING LAMP
MINIPROIECTOR/PLAFONIERA

Type Code Finishing

@ 90066 M pG

Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system  CCT Optics ~ CRI

COBLED CREE, 1 pcs. 220-240V W 800/636Im 3000K  18°-45° 82

Dimension Photometry
EAGLE 18° 180°
90066 ~ r
max 12063 cd/kin| 90 90
000
6000
180° 0° 9000
270° 90°
45° o
o000 ®
LEDTW 15000 cd/kim
EAGLE 45° 180°
90066 . o
Imax 1767 cd/kim| 90 0
180:_ 0"6
270 90° | g5o 5
L
LED W 2000 cd/kim

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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Adjustable projectors for outdoor
equipped with SMD LEDs and
integrated driver.

(@)
m

Die cast aluminium body painted
in dark grey, white screen printed
tempered glass diffuser.

ZHOO

Y
(-]

X
w0

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Proiectoare orientabile pentru exterior echipate cu LED-uri SMD si driver integrat.
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp electrostatic griinchis, dispersor din sticla temperata, serigrafiata
alb.

Proiettori orientabili per esterni equipaggiati con LED SMD e driver integrato.
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro, diffusore in vetro temperato serigrafato bianco.

Perynvipyemble MpoxeKkTopb! A5 BHELLHEN NOACBETKM, OCHaLLEHHbIe cBeToAroAaMM SMD v VHTErpUPOBaHHbIM
dopMyposaTenem.

ANIOMUHVEBBIN KOPMYC, INTBIN MO, AGBNEHNEM, OKPALLIEHHbIN B TEMHO-CEPbIN LIBET, PACCHEBATENb 13 3aKanéHHOro
CcTeKNa, C CeTKorpadUUECcKm M HaHECEHVEM 6eoro LBeTa.

Kaltéri mozgathato fényvetd, SMD LED-el szerelve, mUkodtetét tartalmaz
Magasnyomason 6ntott aluminium ldmpatest, elektrosztatikus mezében festett sétét szirke szinU, fehér szitanyomasu
edzett Uveg diszperzor.

Perynnpyemu npoxektopu 3a ekcTepuop, obopyasaHu ce SMD LED-oBe 1 nHTerpurpaH gpavisep.
Kopryc oT anyMuHwWi, NS T nog Hansraqe, 60sa1McaH B e1eKTpOCTaTUYHO Mose B ThBMHO CHBO, Andhy3b0p OT TeMreprpaHo
CTBK/10, CUTONEYaTEH B 6510.

Nastavitelné projektory do exteriéru vybavené SMD LED diddami a integrovanym predradnikom.
Konstrukeia z hlinikového odliatku lakovana v tmavosede; farbe, difézor z tvrdeného skla s bielou sietotlacou.
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PROJECTOR/WALL AND CEILING
PROIECTOR APLICA/PLAFONIERA

Type Code Finishing
90243 M G
10
Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power Source/system CCT CRI
SMD LED 2835,60 pcs.  100-240V  30W 3450/19801m 3000K 80

Dimension
I
L J
I )  E——
[ s | [ o
L s ]
Photometry
FLUX 180°
90243
Imax 361 cd/kim | 90° 90
80
160
180°. 0°
270°. 90° 240
45° 45°
L o
LED 30W
400 cd/kim

PROJECTOR/WALL AND CEILING
PROIECTOR APLICA/PLAFONIERA

Type Code Finishing
@ o
Luminous Flux
LED type Inputvoltage  Power Source/system CCT CRI

SMD LED 2835, 100 pes. 100-240V 50W 5600/3150 Im 3000K 80

Dimension
300

_

e N

[ =i 1]

190

061

25 210
Photometry
FLUX 180°
90244
Imax 364 cd/kim [90° 90°
80
160
180° o
o o 240
o 450 i
LED 50W &=
200 ed/kim

flux
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Orientable miniprojector for exterior equipped with SMD
LEDs and "on board” driver.

Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark
grey, satin polycarbonate diffuser.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Miniproiector liniar orientabil pentru exterior echipat cu LED-uri SMD si driver
“on board".

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in cdmp electrostatic gri inchis,
dispersor din policarbonat satinat.

Miniproiettore lineare orientabile per esterni equipaggiato con LED SMD e
driver “on board”.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in
policarbonato satinato.

OpUreHTVPyeMble MUHUMPOXEKTOPbI 415 BHELLHeW NOACBETKM, OCHALLEHHble
ceetoamodamu SMD u “on board"-chopmuposatenem.

ANIOMUHUEBBIV KOPMYC, INTbIN MO AABNEHWEM, C 9NEKTPOCTATUYECKON
MoKpackol B TeMHO-CepbIii LIBET, C MOMMKapbOHATHbIM MOsy-MaToBbIM
pacceuBaTenem.

Kiltéri mozgathatd fényvetd, SMD LED-el szerelve, “on board” mikodtetét
tartalmaz.

Magasnyomason ontott aluminium ldmpatest, elektrosztatikus mezében festett
sOtét szlrke sziny, szatén polikarbonat diszperzor.

Perynupyem nuHeeH MUHUNPOEKTOP 3a ekcTeprop, obopyasaH cbe SMD LED-
oBe v “on board” gpanesep.

Kopnyc oT anymuHuin, NSt nof HansiraHe, 6osancaH B eNekTpoCTaTUYHO rore, B
TbMHO CUBO, ANY3ep OT caTeHeH NonkapboHaT.

Nastavitelny miniprojektor pre exteriér vybaveny LED diédami SMD.
Konstrukcia liateho hlinika elektrostaticky lakovana v tmavo Sedej farbe,
saténovy polykarbonatovy difuzor.
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MINIPROJECTOR - MINIPROIECTOR

Type Code Finishing

@ 90242 M oG

Luminous Flux

LED type Input voltage Power Source/system cCT CRI
SMD LED 2835, 84 pcs 220-240V 15W 1500/975Im 3000K 80
Dimension
65, | 1000 )
M1 \
° [ |
/N el
Photometry
TACK 180°
90242
Imax 718 cd/kim | 90° 90°
15
300
450
15
600
0 cd/kim

tack
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Orientable miniprojector for exterior
equipped with RGB + W, 4:1SMD
LEDs, with TUYA control system,
integrated driver.

ABS housing in black color,
transparent polycarbonate diffuser.

Designed for floor, ceiling, wall or
ground mounting (delivered with
picket and IP68 connector mounted
on the power supply cable).

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Miniproiector orientabil pentru exterior echipat cu
LED-uriSMD RGB +W, 4:1, cu sistem de control TUYA
,driverintegrat.

Corp din ABS negru, dispersor din policarbonat
transparent.

Este proiectat pentru instalarea pe pardoseald,
perete, tavan sau pe pamant (se livreaza cu pichet si
conector IP68 montat pe cablu de alimentare).

Miniproiettore orientabile per esterni, equipaggiato
con LED SMD RGB +W, 4:1, sistema di controllo TUYA,
driver integrato.

Corpo in ABS colore nero, diffusore in policarbonato
trasparente.

Predisposto per installazione a pavimento, parete,
soffitto o su terreno (dotato di picchetto e conettore
IP68 montato sul cavo di alimentazione).

OpvieHT1PYeMbI MUHUMPOEKTOP ANS HapyXXHOTO
ocBelleHmns, ocHalleHHbIn RGB + W, 4:1SMD
cBeToamoaamu, ¢ cuctemon ynpasnenus TUYA,
BCTPOEHHbIM paliBEPOM.

Kopnyc na nnactuka ABS yepHoro LigeTa,
paccewuBaTeb U3 MPO3PaYHOro nonvkapboHata.
MpeaHa3HaueH ANs HaNObHOrO, MOTONOYHOTO,

C NWKETOM 1 pasbeMoM IP68, ycTaHoBNEHHbIM Ha
Kabene NUTaHWs).

HaCTeHHOro Unn Ha3eMHOoro MoHTaxa (ﬂOCTaBﬂﬂeTCﬂ

Kaltéri mini fényvets, SMD RGB + W, 4: 1LED-el
szerelve, TUYA ellendrzé rendszerrel, mikodtetdt
tartalmaz.

Fekete ABS szerkezet, jaro fellletre, falba, mennyezetre
vagy foldbe szUrva hasznélhato (tartalmaz tlskét és
IP68 elosztot a bekotd kabelen)

Perynmpyem MyHK1 NpoekTop 3a ekcTeprop,
obopyasaH ¢ RGB +W, 4:1SMD ceeToanoam, cbe
TUYA cuctema 3a ynpaBneHve, MHTerpupax apansep.
YepeH kopnyc ot ABS, andy3bop oT npospadeH
nonukapboHar.

[poekTvpaH 3a MOHTaX Ha NMofa, TaBaHa, CTeHaTa
1K 3emsiTa (BocTaBst ce ¢ NUKeT v IP68 koHekTop,
MOHTUPaH Ha 3axpaHBalLms kaben).

Nastavitelny exteriérovy miniprojektor vybaveny RGB
+W,4:1LED diédami SMD, s riadiacim systémom
TUYA, integrovany napajac. Konstrukcia ABS v Ciernej
farbe, priehladny polykarbonétovy diftzor.

Navrhnuté pre montéz na podlahu, na strop, na stenu
alebo na zem (dodévané s demonstracnou tycou a
konektorom IP68 namontovanym na napéjaci kabel).

hen

4
caNC- C @

»w

),

TUYAAPP REDO APP BLUETOOTH DIMMER RGB+W
CONNECTION LIGHT CONTROL
INTENSITY
CONTROL
Available on Works with
(O amazon alexa
>
MINIPROJECTOR - MINIPROIECTOR
Type Code Finishing
::: o149 M s«
LED type Input voltage Power E%Tr‘geo/ussyg‘tgn cCT Optics CRI
SMD LED 30304:1, PROLIGHT  220-240V 6W  Red:50/40Im 35° 80
0PTO 3 pesx2W Green: 172/1371Im 6RGB+W
Blue: 34/271m
Warm white: 180/144Im
Dimension
130
T
©
ok
— |






ziggy
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Orientable miniprojector for
outdoor, die-cast aluminium body
painted in dark grey, equipped
with COB LED, IP68 connector
mounted on the power supply

cable and integrated driver.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

—f\f IP68 connector

Miniproiector orientabil pentru exterior, corp din aluminiu
turnat sub presiune vopsit gri inchis, echipat cu LED
COB, conector IP68 montat pe cablu de alimentare si
alimentator integrat.

Miniproiettore orientabile da esterni, corpo in
pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro,
equipaggiato con LED COB, connettore IP68 montato sul
cavo di alimentazione e driver integrato.

OpHEHTUPYEMBIN MUHU-MPOXEKTOP A8 HAPYXHOrO
OCBELLEHWS, KOPMYC V3 INTOMO aMOMUHNS, OKPALLEHHbI
B TEMHO-CepbIit LBET, OCHalleH ceeToamogom COB,
pasbemoM |P68 Ha kabene NuTaHns 1 BCTPOEHHbIM
ApanBepom.

Kaltéri mini fényveté, COB LED-¢l szerelve.

Nyomés alatt ontétt aluminium sotétszirke szerkezet,
IP68-as elosztoval

Mukédtetét tartalmaz.

Perynvpyem MrHv NnpoekTop 3a ekcTepurop, Kopnyc oT
anyMVHWIA, NSIT NOA HansiraHe, 60sA1McaH B TbBMHOCKB
AT, obopyasaH cbc COB ceetoavmon, IP68 MoHTMpaH
KOHEKTOP Ha 3axpaHBaLLms kaben 1 HTerprpaH Apansep.

Nastavitelny exteriérovy miniprojektor, hlinikova
konstrukcia lakovana v tmavo Sedej farbe, vybavené COB
LED, IP68, a integrovanym napajacom.

MINIPROJECTOR - MINIPROIECTOR

Type Code Finishing
::j gonno M oG
Luminous Flux
LED type Input voltage Power Source/system cCT Optics CRI
COBLED CREE, 1 pcs. 100-240V 13,2W 1359/9851m 3000K 15° 82
Dimension Photometry
098 114 180°
g |
N Imax 4242 cd/kim | 90° 90
N
(&2}
00
= 00
180° 0 00
270° 90° | geo o
45 00 45
LED 13.2W 4500 cd/kim
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Orientable miniprojectors for

)
m

exterior, IP65, equipped with COB
LED and integrated driver.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in dark grey.

S HO D

Designed for floor, ceiling, wall or

3
g

ground mounting (delivered with

Y
o

I
(7]

picket).

MINIPROJECTOR - MINIPROIECTOR

Miniproiectoare orientabile pentru exterior, IP65, echipate cu LED COB si driver
integrat.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp electrostatic griinchis.
Proiectate pentru instalarea pe pardoseald, perete, tavan sau pe pamant (se
livreaza cu pichet).

Miniproiettori orientabili per esterni, IP65, equipaggiati con LED COB, driver
integrato.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro.
Predisposti per l'installazione a pavimento, parete, soffitto o a terreno
(picchetto incluso)

OpHeHTUpYeMble MUHN-MPOXEKTOPA A1 HaPYXHOro oceLLeHns, P65,
ocHalleHHble caeToavonamm COB 1 BCTpOeHHbIM ApanBepoMm.

Kopnyc 13 anioMuHus nnToro nog AasneHnem, okpatleH
BMEeKTPOCTATUYECKOM MOJe B TEMHO CEPbIl LIBET.

[NpeaHasHaueHb! 415 HaMNoIbHOro, HACTEHHOTO, MOTONIOYHOTO UM Fa30HHOTO
(nocTaBNseTCs C NUKOW) MOHTaxa.

Kdltéri mozgathatd mini fényvetd IP65-6s, COB LED-el szerelve , mikodtetst
tartalmaz.

Nyomas alatt ontott aluminium, elektrosztatikus mezében festett sétét szlirke
szin(i ldmpatest.

Padld, fali, mennyezeti és foldbe szurhato szereléshez (leszurd tuskét tartalmaz).

ExcTepuropeH, Hacouall MHMNpoekTop, IP65, LED anon v BrpaneH apansbp.
TSAN0 OT aNyMUHWI, €1eKTPOCTATUYHO 6O ANCaH B TBMHO CUBO.

V13paboTeHo 3a MOHTaX Ha Mof, TaBaH, CTeHa UM HacTWIIKa (AoCTaBs ce ¢
Konye).

Oreintovatelné miniprojektory pre exteriér, s IP65, vybavené LED diddami COB
a integrovanym napajacom.

Hlinikové teleso je elektrostaticky lakované v tmavosede;j farbe.

Uréené pre montaz na podlahu, strop alebo stenu (dodévané s prislusenstvom).

Luminous Flux

Type Code Finishing  LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system ccT Optics  CRI
g 9a92 DG COBLEDEPISTAR, Tpes 220240V 6W  589/530Im 3000k 38° 82
9494 [ pc COBLEDEPISTAR, 1pcs  220-240V W 601/540Im 4000k 38° 82
Dimension Photometry
068 122 SAM 180°
=N 9492/9494
90° 90°
o Imax 3673 cd/kim
S 0
80 00
180°. 0° 1400
Q, 45° 200 45°
LED oW 4000 cd/kim
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and integrated driver.

plastic picket).

YHOO

Miniproiector orientabil pentru exterior, IP65, echipat cu
OSRAM SMD LED si driver integrat.

Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit in camp
electrostatic griinchis.

Este proiectat pentru instalarea pe pardoseald, perete, tavan
sau pe pamant (se livreaza cu pichet de plastic).

Y
(-]

X
w0

Miniproiettore orientabile per esterni, IP65, equipaggiato con
OSRAM SMD LED e driver integrato.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro.
Predisposto per l'installazione a pavimento, parete, soffito o a
terreno (a corredo picchetto in plastica).

OpureHTUPYEMbIN MUHW MPOXEKTOP A1 HAPYKHOMO
oceelleHuns, P65, ocHalleHHbIn ceeTogmomamu SMD OSRAM
1 BCTPOEHHbIM 6/10KOM MUTaHMS.

KOpﬂyC W3 aNntoOMUHUA NUTOro Mo AaBfieHneM, OKpalleHHOoro
B KTPOCTATUYECKOM M0/ B TEMHO CEPbIN LIBET.
lNpenHasHaueH AN HanoNbHOro, HACTEHHOO, MOTONOYHOO
MOHTaXa Wnu i1 YCTaHOBKM Ha ra3oH (MocTaBnseTcs ¢
NNacTUKOBOW MNKOW).

Type Code

Outdoor orientable miniprojector, IP65, equipped with SMD LED OSRAM

Die cast aluminium body painted in dark grey.
Designed for mounting on floor, wall, ceiling or on ground (delivered with

Kultéri, allithato IP65, mini fényvets, OSRAM SMD LED-del
és beépitett vezérldvel felszerelve.

Sotétszirkére festett, nyomas alatt ontott aluminium
lampatest, padldhoz, foldhdz, falra vagy mennyezetre
rogzithetéen tervezve, ehhez mdanyag tartozékkal ellatva.

EkcTepuropeH MuHn-npoxekTop, IP65, o6opyasaH ¢ SMD
csetoamoan OSRAM v BrpageH apansep.

Kopnyc ot anymMuHuiA, NsT nof HansraHe, 6osancaH B
TBMHO CYBO.

JlecHo Moxe fa GbAie MOHTVIPaH Ha nofa, CTeHaTa,
TaBaHa WM Ha 3eMsTa (BK/II0YEHO € N1IaCTMacoBO Kosye).

Mini projektor do vonkajsieho prostredia, IP65, vybavené
OSRAM LED SMD a integrovanym napajacom.
Konstrukeia z hlinikovej zliatiny v tmavo $edej farbe.
Jednoduchd montaz na podlahu, stenu, strop alebo na
zem (sUcastou je aj plastovy Uchyt).

MINIPROJECTOR - MINIPROIECTOR

Finishing

LED type

::: R

Input Luminous Flux
voltage Power  Source/system CCT Optics  CRI

Dimension

112

)

}ﬁ{

m
%y\
N

REDO GROUP OUTDOOR 2022

SMD LED, OSRAM, 1pcs. 100-240V  7W  726/420Im 3000K 22° 80

Photometry
FELIX 180°
9041
90° 90°
Imax 3913 cd/Kim
0
00
180°. 0°
o o 2700
270 90° | o 7
LN 3600
LED 7W cd/kim
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RoHS

blob

Decorative outdoor light fittings,
diffuser of white polyethylene, UV
resistant, equipped with cable
and power plug (2 meters length),
variants with E27 socket or
equipped with colored SMD LEDS
and RGB color controller.

DECORATIVE LUMINAIRE - CORP DECORATIV

Serie de corpuri de iluminat decorative pentru exterior,
dispersor din polietilena alba rezistenta la raze UV,
echipate cu cablu si fisa de alimentare (lungime 2 metri),
variante cu fasung E27 sau echipate cu LED-uri RGB SMD
si sistem RGB de control al culorilor.

Lampade ornamentali per esterni, diffusore in polietilene
bianco, resistente ai raggi UV, eguipaggiate con cavo e
spina di alimentazione (lunghezza 2 metri), disponibili con
cablaggio E27 o con sorgente LED SMD multicolore e
sistema RGB di controllo colore.

[lekopaTyviBHbIV CBETUMBHIK 4151 HAPYKHOMO OCBELLEHUS,
pacceunsaTesib U3 6e10ro NoanaTUIeHa yeTonumMBoro

K yNbTpathroneToBoMy 13NyUeHuIo, OCHalLeH Kabenem

1 BUNKOW MUTaHWS (0NMHa 2 MeTpa), B BapraHTax
MCMoNbHEHWs ¢ NaTpoHoM E27 nnbo ocHalleHHble
uBeTHbIMY ceToavogamn SMD v crictemoit RGB ans
yMpaBneHs LiBeTamu.

Diszit6 vilagitotestek sorozata kultéri hasznélatra, UV
sugarakkal szemben ellendllé polietilén diszperzorok,
E27-es foglalattal vagy SMD szines LED-ekkel és RGB
sziniranyito rendszerrel.

[lekopaTuBHa BbHLUHA OCBETUTENHA MPUHAANEXHOCT,
Andy3bop OT 651 NonmeTuneH, yctonunsa Ha UV nbum,
obopy/asaHa ¢ kaben 1 wencen (2 MeTpa AbIK1Ha),

BapunaHTL ¢ dpacyHra E27 unm obopyasaru ¢ uetHn LED-

oBe SMD 1 RGB cucTtema 3a KOHTPOI Ha LiBETOBETE.

Dekorativne exteriérové svietidiel, difuzor z bieleho
polyetylénu, odolny voci UV ziareniu, vybaveny kablom
a zastrékou (dizka 2 metre). V ponuke vo variante s E27
zavitom alebo s farebnymi SMD LED a RGB ovlddacom.

DECORATIVE LUMINAIRE - CORP DECORATIV

Type Code Finishing ~ Power Socket ‘l/r:)ﬁ’f;ge Ifrr]galienny Type Code Finishing  Power Socket mtuatge }rr]sgﬁency
90167 OPAL  1xmax.23W E271 230V 50Hz 90169 OPAL  Txmax.23W E27 230V 50Hz
90168 OPAL 6 SMD LED RGB System32pcs.3W  LED ~ 220-240V  50/60H:z 90170 OPAL 6 SMD LED RGB System32pcs.3W  LED ~ 220-240V  50/60Hz
Dimension Photometry Dimension Photometry
380 BLOB 180° 0560 BLOB 8y
— 90167 P 90169
90° 90° 90° 00
8 Imax 177 cd/kim Imax 177 cd/kim
40 8 40
80 80
M | w o/ 5 et O wo )
E27, 1 X max. 23W 160 E27, 1 xmax. 23W 160
cd/kim cd/kim
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Series of decorative outdoor light
fittings, spherical diffusers of white
polyethylene, UV resistant.

Serie de corpuri de iluminat decorative pentru exterior,
dispersoare de forma sferica din polietilena alba rezistente
laraze UV.

Serie di lampade ornamentali per esterni, diffusori di forma
sferica in polietilene bianco, resistenti ai raggi UV.

Cepyist leKopaTVBHbIX CBETUNBHIKOB A5 HAPYXHOMO
ocBelleHws, cchepudeckune Anddysopsl 13 6enoro
NONMBTINEHE YCTONUMBBIE K YIIBTPA(hUONETOBOMY
M3yYeHmIo.

Diszit6 vilagitotestek sorozata kultéri hasznalatra, UV
sugarakkal szemben ellenallé fehér polietilén diszperzdrok.

Cepyist eKCTEPHOPHI AEKOPATUBHI OCBETUTENHM TeNa,
aTenn cbe cchepmruHa hopma oT 651 NoNneTUNEH,
ycTonumem Ha UV mbun.

Séria dekoracnych vonkajsich svietidiel, gulaty difuzor z
polyetylénu bielej farby, odolné voci UV ziareniu.




DECORATIVE LUMINAIRE - CORP DECORATIV

0380

353

Input  Input

Type Code Finishing ~ Power Socket voltage  frequency

0450

428

Input ~ Input

Type Code  Finishing  Power Socket valtage  frequency

373

0560
P
©
3
Type Code  Finishing  Power Socket nput~ Input

voltage frequency

99650PAL  1xmax.23W E27 230V 50Hz

Photometry

BALOO
9965/9968/9971
Imax 74 cd/kim

180°———— 0°
270°.

45° 15
1 xmax 23W, E27

@9968 OPAL  1xmax.23W E27 230V  50Hz

@9971 OPAL  1xmax.23W E27 230V 50Hz

baloo



a2 0aloo

SUSPENSION - SUSPENSIE
s
0380
Type Code Finishing Power Socket Input voltage  Input frequency

@ 9974  OPAL Txmax. 23W E27 230V 50Hz

1287

0450

—

Type Code Finishing  Power Socket Input voltage  Input frequency

@ 9975 OPAL  1xmax.23W E27 230V 50Hz

1402

0560
T
Type Code Finishing ~ Power Socket Input voltage  Input frequency
@9976 OPAL  Txmax.23W E27 230V 50Hz
Photometry

BALOO 180>

9974/9975/9976
Imax 74 cd/kim

180°.
270°

1 x max 23W, E27

75 cd/kim

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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A COASTLINE
[, . CorrOSION RESISTANT
380 | - REZISTENTE LA COROZIUNE IN MEDII SALINE
MM RESISTENTIALLA CORROSIONE SALINA
- >

S

Lighting fixtures lamps for exterior equipped

with SMD LEDs.

Housing of sand white or dark grey ABS, satin
E polycarbonate diffuser.

m

Wall lamps with indirect light.

Corpuri de iluminat pentru exterior, cu distributie luminoasa indirecta in cazul
aplicelor, echipate cu LED-uri SMD.
Corp din ABS alb mat sau gri inchis, dispersor din policarbonat satinat.

Apparecchi per esterni equipaggiati con LED SMD.
Corpo in ABS bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato.
Applique ad emissione luminosa indiretta.

e
=

CBETUMBHVIKM 15 HAPYXHOrO OCBELLEHMS, OCHaLLEHHbIE cBeToanoaamu SMD.
Kopnyc 13 ABC MaToBOro 6€10ro Unm TeMHO-Ceporo LiBeTa, CaTMHOBbIN
NonMKapbOoHaTHbIN pacceviBaTenb.

HacTeHHble CBETUNBbHUKM C KOCBEHHbIM OCBELLEHNEM.

Y
o

X
0

Kultéri lampatestek , a fali [ampa esetében indirekt fényszorasu, SMD LED-el
szerelve.
Matt fehér vagy sotét szlrke ABS szerkezet , polikarbonat szatén diszperzor.

OcBeTutenHu Tena sa EeKCTepunop, C HeNpPsaKo pasnpeaeneHne Ha CBeT/inHaTa npu
annuum, obopyagaHu cbe SMD ceeToamoam.
Tena ot MaToB 6571 Unm TeMHOCKB ABS, andysep oT cateHeH nonnkapboHar.

Exteriérové svietidla vybavené SMD LED diddami.

Kryt z matného bieleho alebo tmavosivého ABS, saténovy polykarbonatovy difuzor.
Néstenné svietidla s nepriamym osvetlenim.

BOLLARD - STALPI$0R

Type Code Finishing
—ﬂ 90374 M oG
I

Luminous Flux

LED type Inputvoltage  Power  Source/system CCT CRI
SMD LED 2835, 48 pcs.  100-240V W 900/6001m 3000K 80
Dimension Photometry
?—‘l*’ AURA 180°
90374 . r
Imax 419 cd/kim | 90 90
| |
S
~|
180°. 0
270 90 'y 450
LEDBW 500 cd/kim

o,
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WALL LAMP - APLICA

Type Code Finishing
90370 [ | MwH
U ] 90371 M oG
Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system ccT CRI

SMDLED 2835, 48pcs.  100-240V  8W 900/680Im 3000K 80

Dimension Photometry
150 58 AURA 180°
90370/90371

Imax 224 cd/kim
e

=
L |

180°
270°

o
90°

LED 8W 250 . cd/kim

WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
90368 [ | MmwH
D ] 90369 M G
Luminous Flux
LED type Inputvoltage  Power  Source/system ccT CRI

SMDLED 2835, 48pcs.  100-240V  8W 900/6801Im 3000K 80

Dimension Photometry

0165 58

O

AURA
90368/90369
Imax 222 cd/kim

| o5 |

250 cd/kim

aura
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Bollard for outdoor, black ABS and polycarbonate body, opal Q
polycarbonate diffuser.

Stalpisor pentru exterior, corp din ABS si policarbonat negru, dispersor din policarbonat opal.

Paletto per esterni, corpo in ABS e policarbonato nero, diffusore in policarbonato opale.

CTOsK HapyXHbIN, YepHbIi kopryc 13 ABS v nonmnkapboHaTa, ¢ NonmMkapboHaTHbIM paccensaTenem
0ManoBsoro LgeTa.

RoHS

Kaltéri &llo 1ampa, fekete ABS polikarbonat lampatest, opal polikarbonat diszperzor.

CTbnbue 3a ekctepuop, ¢ kopryc ot ABS 1 uepeH nonvikapboHaT, Andy3sep oT onanos nonmkapboHar.

Stipik do exteriéru, Gierna kondrukeia z ABS a polykarbonatu, opalovy polykarbonatovy difdizor.

BOLLARD - STALPISOR
Type Code  Finishing

— ) 90240 M s«

=]
Power Socket Input voltage Input frequency
1xmax. 28W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
o5 PENCIL 180°
90240 20 7 120°
Imax 79 cd/kim
" o %
35
180° 0
70
452 45°
E27, 1 x max 28W 0° 105
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M Y COASTLINE
£ - SALT CORROSION RESISTANT
| REZISTENTE LA COROZIUNE IN MEDII SALINE
\_ M RESISTENTIALLACORROSIONE SALINA

Light fixtures for exterior equipped with SMD LEDs, housing
in opal white polycarbonate, diffuser in plain opal white
policarbonate or with with black linear ornament.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din policarbonat alb opal,
dispersor din policarbonat alb opal disponibil in versiune cu ornament linear negru.

Serie di apparecchi per esterni equipaggiati con LED SMD, carcassa in policarbonato bianco opale,
diffusore in policarbonato bianco opalino liscio, disponibile nella versione con decoro lineare nero.

Cepwﬂ Hapy>XHbIX CBETU/TbHNKOB, OCHalLLEHHbIX CBETOAMOAAMN SMD, Kopnyc n3 ﬂOﬂl/lKap6OHaTa
onanoBoro 6enoro LgeTa, pacceuBatesb 13 ﬂOﬂVIKap6OHaTa onanoBoro 6enoro Upeta unm ¢ Hépr\M
SINHENHBIM OpHaMeHTOM

Kiltéri lampatestek , SMD LED-el szerelve , fehér opal polikarbonét szerkezet , fehér opal polikarbonéat
diszperzor, elérheté fekete vonal diszitéssel

Cepuist oCBETUTENHM TENa 3a ekcTepuop, obopyasaHn cbe SMD ceeToanoam, T910 oT 6571 onanos
nonvkapboHart, avdyaep oT 6571 onanos NonMkapboHaT, HaNMYHa BbB BapUaHT C YepeH NnHeeH
OpHaMeHT.

Exteriérové svietidld vybavené SMD LED diddami, puzdro z opélovo bieleho polykarbonatu, difuzor z
hladkého opalovo bieleho polykarbonatu alebo s Ciernym linedrnym ornamentom.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

WALL LAMP - APLICA

Type Code Finishing oeT

( 90320 MWH 3000K

ﬁD 90321 MWH 4000K

LED type Input voltage Power Luminous Flux

Source/system

3000K: 563/400 Im

SMD LED 2835, 30 ps. 220-240V 5W 2000K628/450 Im

Dimension
100 75
1 1

[ ][]

WALL LAMP - APLICA

Type Code Finishing ccT

r 90324 MWH 3000K

ﬁ] 90325 MWH 4000K

LED type Input voltage Power E%T:Qeo;]ssyz‘ti};w CRI

3000K: 1088/700Im

SMD LED 2835, 45 pcs. 220-240V 8w 4000K: 1113/750 Im 80

Dimension
200 75
0

WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing CCT
r 90328 MWH 3000K
ﬁ] 90329 MWH 4000K
LED type Input voltage Power E%Trlgen/ussyz‘tgn CRI
SMDLED 2635, 60pos.  220-240V jw  SD0OK:1424/%60Im g,

4000K: 1550/1050 Im

Dimension

300 75
 ——
s U
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WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing ccT
r 90322 MWH 3000K
ﬁ] 90323 MWH 4000K
LED type Input voltage Power E%Trlcngfssyzltiin CRI
SMD LED 2835, 30 pes. 220-240V W igggﬁgggggg:g 80
Dimension
100 75
|
o
fEHH
Photometry
KODIAK 180° KODIAK 180°
90320/90321 90322/90323 N
Imax 180 cd/kim Imax 175 cd/kim | 90° 90
w0 180° o D WALL LAMP - APLICA
270° 90° 270°. 90° o
45 200 45°
L L, Type Code Finishing ccT
LED 5W 200 cd/kim LED5W 250 . cd/kim
r 90326 MWH 3000K
KODIAK 180° KODIAK 180° ﬁ] 90327 MWH 4000K
90324/90325 I o 90326/90327 7 o
Imax 197 cd/kim Imax 190 cd/kim LED type Input voltage Power E%Trlgg;lssyzlgn CRI
50
100 SMD LED 2835, 45 pcs. 220-240V 8w zggg“?fg//asfogm 80
;gg: go 45 45 ‘2583 SU 5 150 5 Dimension
an fa\ 200 w0 75
LED 8w 250 cd/kim LED 8w 250 cd/kim g[% E
KODIAK 180° KODIAK 180°
90328/90329 | | . 90330/90331 | | .
Imax 203 cd/kim | 90 90 Imax 193 cd/kim | 90 0
S S— S S—
70° ° o o 70° ° o — o
45 45 45 200 45
LED 12w 250 . —cd/kim LED 12w 250 . —cd/kim
e —e
WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing ccT
[ 90330 MWH 3000K
ﬁ] 90331 MWH 4000K
LED type Input voltage Power E%Trlgsyssyzltueﬁn CRI
3000K: 1424/750 Im
SMD LED 2835, 60 pcs. 220-240V 12w 4000K: 1550/830 Im 80
Dimension

300 75
 ——
=<

kodiak
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lampris

Exterior wall lamps equipped with
SMD LEDs, direct/indirect light
diffusion.

ABS housing in dark grey or sand
white, opal polycarbonate diffusers

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Y COASTLINE
SALT CORROSION RESISTANT
REZISTENTE LA COROZIUNE IN MEDII SALINE
"SR RESISTENTIALLA CORROSIONE SALINA

Aplice pentru exterior cu distributie luminoaséa directa/
indirecta echipate cu LED-uri SMD.

Corp din ABS griinchis sau alb mat, dispersoare din
policarbonat opal.

Applique per esterni ad emissione luminosa diretta/
indiretta equipaggiate con LED SMD.

Corpo in ABS grigio scuro o bianco opaco, diffusori in
policarbonato opale.

Bpa ans HapyXHOro OCBELLEHWS, C MPAMbIM/OTPaXeHHbIM
13nyYeHnem, ocHalleHHble ceeToamnodamm SMD.

Kopnyc 13 ABS nnacTuka TeMHo-ceporo nim

MaToBbI 6enblli LiBETa, paccerBaTeNn 13 OnanoBoro
nonvkapboHaTa.

Kultéri fali lampak, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt
fényszorasu

ABS szirke vagy mattfehér szerkezet, opal polikarbonat
diszperzor.

CTeHHM NaMnu 3a ekcTepurop, 0bopyasaHn cbe SMD
CBETOAMOAN, AUPEKTHO/KOCBEHO pasceliBaHe Ha
cBeTMHaTa,

ToMHOCKB MK 6an MaT kopryc ot ABS, andysbopm o1
onanos NonmkapboHar.

Exteriérové nastenné svietidld vybavené LED diédami
SMD, s priamym/nepriamym rozptylom svetla
Konstrukeia ABS v tmavo Sedej alebo matnej bielej farbe,
priehladné polykarbonatové diftzory.
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WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
90153 M pG
D 90372
LED type Input voltage Power E%Trlggfssyzlt:in cCT CRI
SMD LED 2835, 52 pcs. 220-240V 9,5W 950/586 Im 3000K 80
Dimension Photometry
172 81 LAMPRIS
— :gt 90153/90372 | 100e 150°
I R O Imax 195 cd/kim
= > -
180° 0
270° %0°
45° 45°
LED 9,5W
WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
90154 M G
D ] 90373  WH
LED type Input voltage Power E%Trlgg/ussyzllu;n CCT CRI
SMD LED 2835, 96 pcs. 220-240V 13W 1400/7711m 3000K 80
Dimension Photometry
100 LAMPRIS
90154/90373 | 1202 120°
|:| D H Imax 225 cd/kim
{2}
>< 90° 90°
Il
180° 0
270° 0°
452 45°
LED 13W

lampris
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mako -

Wall lamps for exterior with direct
diffusion.

-'_' RESISTENTI ALLA CORROSIONE SALINA

light

ABS housing in dark grey, transparent

polycarbonate diffuser.

Aplice pentru exterior cu emisie luminoasé directa

Structura din ABS culoare griinchis, dispersor din policarbonat transparent.

Applique per esterni ad emissione luminosa diretta.

Corpo in ABS colore grigio scuro, diffusore in policarbonato trasparente.

Bpa Ans HapyXHOro OCBeLLeHWS, C MPSIMbIM pacripeaeneHeM caeTa.

Kopnyc 13 ABS nnacTuka TeMHO-CEPOTo LiBETa, PacCerBaTe b 13 MPO3payHoro

nonukapboHaTa

Kaltéri fali lampak, direkt fényszorasu.

ABS sotét szlrke szerkezet, atttetsz6 polikarbonat diszperzor.

CTeHHM NaMnu 3a eKCTepunop C AMPEeKTHO paacehBaHe Ha

CBeT/InHaTa.

TeMHocwB kopnyc oT ABS, Andysbop oT Npo3padeH nonmkapboHar.

Néstenné exteriérové svietidla s priamym rozptylom svetla.
Konstrukcia ABS v tmavo $edej farbe, priehladny polykarbonatovy difuzor.

WALL LAMP - APLICA WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing Type Code Finishing
:| ] 90159 [l pc []j 90160 M pc
Luminous Flux Luminous Flux
LED type Input voltage  Power Source/system cCT CRI LED type Inputvoltage  Power Source/system cCT CRI
SMD LED 2835, 66 pcs. 220-240V 12W 1350/671Im 3000K 80 SMDLED 2835,60pcs.  220-240V 21w 2440/11201Im 3000K 80
Dimension Photometry Dimension Photometry
99 MAKO 180° 320 139 MAKO 180°
90150 | - — 90160 | D
Qﬂ Imax 373 cd/kim | 90 90 H H %ﬂ Imax 373 cd/kim | 90 90
(=2} ™
B " m— "
70°. ° o o 70° ° o o
45 600 45 45 600 45
LED 12W 750 —cd/kim LED21W 750 —cd/kim

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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~

Wall lamps for exterior, direct or direct/indirect light emission.
ABS housing in dark grey, transparent polycarbonate diffusers.

Aplice pentru exterior cu emisie luminoasa directa sau directa/indirecta.
Structura din ABS culoare griinchis, dispersoare din policarbonat transparent.

Applique per esterni ad emissione luminosa diretta o diretta/indiretta
Corpo in ABS colore grigio scuro, diffusori in policarbonato trasparente.

RoHS
Bpa 4015 HapyXHOro OCBELLEHUS, C MPSMBIM VIV C MPAMBIM/OTPaXEHHBIM pacrpeseneHmem caera
Kopnyc 13 nnactvika ABS TeMHO-Ceporo LBeTa, pacceyBaTeslb 113 Mpo3payHoro nosvnkapboHata
Kaltéri fali lampak, direkt/indirekt fényszorasu.
ABS sotét szlrke szerkezet, attetszé polikarbonat diszperzor.
CTeHHM NaMrv 3a eKCTEPHOP, AVPEKTHO/KOCBEHO W3NbYBaHE Ha CBETMMHATA.
TbMHocwKB kopnyc oT ABS, andysbopw oT NpospadeH nonnkapboHar.
Néstenné exteriérove svietidla, s priamym alebo priamym/nepriamym rozptylom svetla.
Konstrukcia ABS v tmavosedej farbe, priehladné polykarbonatové difuzory.
WALL LAMP - APLICA WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing ~ Power Socket Input Input Type Code Finishing  Power Socket  Input Input
voltage ~ frequency voltage frequency
H] l u 90151 M pc 1xmax.7W  GU10 230V 50Hz H] IE 90152 [l DG 2xmax. W GU10 230V 50Hz
Dimension Photometry Dimension Photometry
92 70 PUNTA 180° 92 70 PUNTA
90151 ~ - 90152 1202 120°
D D IO Imax 1588 c/kim| 90 % D D j Imax 956 cd/kim
(=2} o
©
[J = 90° 90°
‘ [ =L
1800 0° 180° 0
270°. 90° - . 270°. 90°
45 5 45 45° 45°
GU10, 1 x max. 7W GU10, 2 x max. 7W
2000 cd/kim

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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Wall lamp for exterior equipped with SMD LEDs and driver ON BOARD, housing and
grille of dark grey ABS, diffuser in opal white polycarbonate.

Aplica pentru exterior echipatd cu LED-uri SMD si driver ON BOARD, corp si grilaj liniar din ABS griinchis, dispersor din policarbonat alb opal.

Applique per esterni equipaggiata con LED SMD e driver ON BOARD, carcassa e griglia in ABS grigio scuro, diffusore in policarbonato bianco
opale.

HapyXHbI HaCTEHHbI CBETUBHIK, OCHaLLeHHbIV ceeToamonamu SMD 1 «ON BOARD»-dopMrposaTenem, kopnyc 1 pewétka 13 ABC TémHo-
ceporo LeTa, NonMkapboHaTHbIN paccensaTeb 6e10ro onanosoro LeTa

Kiltéri fali lampak , SMD LED-el szerelve és ON BOARD mukodtetd , sotét szlirke ABS szerkezet és récs , polikarbonat opal diszperzor.

Annvik 3a ekcTepwop, obopyasaH ce SMD ceeTogunoam 1 ON BOARD apaviBbp, T10 1 NMHeNHa pelleTka oT ABS, B TbBMHOCKB, Andy3ep oT 650
onasnos nonukapboHar.

Exteriérové nastenné svietidlo vybavené SMD LED diédami a driverom ON BOARD, puzdro a mriezka z tmavosivého ABS, difuzor z opalovo bieleho
polykarbonatu.

WALL LAMP - APLICA

Type Code Finishing

:| ] 90367 M pc

Luminous Flux

LED type Inputvoltage  Power  Source/system cCT
SMDLED 2835, 93 pcs.  220-240V W 750/256 Im 3000K 80
Dimension Photometry
KRUP 180°
90367 " C
Imax 801 cd/kim | 90 90
O,
2
. 49
180° 90(; 600
270°. ° o 5
45 800 45
LED W 1000 cd/kim

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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Outdoor wall Iamp equipped with Aplica pentru exterior, echipata cu LED-uri SMD, corp din Kultéri falilampa SMD LED-ekkel felszerelve, sziirke

policarbonat gri si dispersor din policarbonat opal. polikarbonat Iampatesttel és opal polikarbonat

SMD LEDS Driver incorporat diszperzorral.

)
m

@ . . Beépitett vezérldvel felszerelve.
Housmg In grey polycarbonate, Applique per esterni, equippagiata con LED SMD
@ . Corpo in policarbonato grigio e diffusore in policarbonato EkcTepunopeH annvik, obopyasaH ¢ SMD ceetoauoan.
Opal pOcharbonate diffuser. bianco. Kopnyc oT nonvkap6oHaT B CUB LIBST, C NOAMKapBboHaTeH
. . Driver incluso. pasceriBaTten 8 UBAT onan
E Driver included. BknioueH gpaiisep.
Bpa 4015 HapyXHOro OCBeLLEeHUS, OCHaLLeHHOe
N cseToamoaamun SMD, kopryc 13 ceporo nonvkapboHata, Vonkajsie nastenné svietidlo vybavené LED SMD.
IK08 paccevBaTenb 13 OManoBoro nonnkapboHara. Konstrukeia z polykarbonatu $edej farby, opalovy
BcTpoeHHbI 610K NUTaHKS. polykarbonéatovy difuzor.

Sucastou je napajac.

)
o

X
(7]

WALL LAMP - APLICA
Type Code
H] l 9042
Luminous Flux

LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system cCT CRI
SMD LED 2835 EPISTAR, 30 pcs. 100-240V W 799/495Im 3000K 80
Dimension Photometry
exzzz2zh e

9042

210 Lﬁl Imax 363 cd/kim | 90° g

P

180°.
270,

0
90°

45°

D

400 cd/kim

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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Series of ceiling lamps for exterior equipped with SMD

LEDs, with switch adjustable color temperature between
3000/4000/6500K.

Versions fitted with motion and crepuscular sensor or with TUYA
control system.

TUYA system regulates the following functions: ON/OFF,
adjustment of light intensity from 10 to 100%, selection of the
color temperature from warm white to cool white, programming
of the start/stop time.

Housing of UV stabilised ABS in dark grey, opal polycarbonate
diffuser.

Serie de plafoniere pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de a alege, prin intermediul unui
comutator situat la partea dorsala a plafonierei, temperatura de culoare, 3000/4000/6500K.

Variante dotate cu senzor de miscare si crepuscular sau cu sistem de control TUYA.

Prin sistemul de control TUYA se pot seta urmatoarele functii: ON/OFF, reglarea intensitatii luminoase intre 10-
100%, setarea temperaturii de culoare a luminii de la alb cald la alb rece, programarea timpului de pornire/oprire.
Corp din ABS stabilizat anti-UV de culoare gri inchis, dispersor din policarbonat opal.

Serie di plafoniere per esterni equipaggiate con LED SMD, con la possibilita di scegliere, tramite un interruttore
situato sul retro dell'apparecchio, la temperatura di colore, 3000/4000 /6500K.

Varianti dotate di sensore di movimento e crepusculare o con sistema di controllo TUYA.

Tramite il sistema di controllo TUYA si possono personalizzare molteplici funzioni: ON/OFF, regolazione
dell'intensita della luce da 10 a 100%, variazione della temperatura del colore da bianco caldo a bianco freddo e
programmazione del tempo di funzionamento compreso di accensione/spegnimento.

Carcassa in ABS stabilizzato ai raggi UV, grigio scuro, diffusore in policarbonato opale.

Cepus HapyXHBbIX MOTOMOYHbIX S1aMM, OCHALLEHHBIX cBeToAroAamMM SMD, ¢ 3afH1M NepekoyaTenem
perynupyemot LipetoBol TeMnepatypbl Mexay 3000/4000/6500K. BapuaHTebl, ocHalLeHHble AaTYMKOM
[BVXEHWS M DYHKLMEN HOYHOTO BUAEHWS UMW C cucTemoln ynpasnerns TUYA.

Cuctema TUYA perynupyet cnegyolume yHkummn: BKI1/BbIKS, perynuposka nHteHcunsHocTy ceeta ot 10% o
100%, BbI6OP LLBETOBOM TEMMEPATYPbI OT TEMIOrO 6€M10r0 A0 XON0AHOMO 6€M10r0, MPOrPaMMMpPOBaHME BpeMeH!
BKJ1/BBIK/1.

Kopnyc us Y®-crabunusnposaHHoro ABC TeMHo-ceporo LBeTa, ¢ NonnkapboHaTHbIM paccenBaTenieM
0MasoBoro LpeTa.

Kdltéri mennyezeti lampék , SMD LED-el szerelve, kapcsoldval allithatd szinhémeérséklet 3000/4000 / 6500K.
Mozgas és krepuszkularis érzékelével ellatott valtozatok vagy TUYA vezérlérendszerrel

ATUYA rendszernek a kévetkezé funcioi vannak: KI/BE, fényerészabalyozas 10-100%, hidegrél meleg fehér fényre
valo véltés, be/ki kapcsolds programalasa.

Sotét szirke UV stabilizalt ABS ldmpatest, opal polikarbonat diszperzor.

Cepuis TaBaHHO OCBET/IEHME 38 eKCTepKop, 06opyaBaHM cbC SMD ceeToamoAN, C BbB3MOXHOCT Ha M36Gop, C
MOMOLLITa Ha NPEeBK/IloYBaTEN B 3a[jHaTa YacCT Ha TSNOTO, Ha LiBeTHaTa TeMnepaTypa, 3000/4000/65000K.
BapwuaHTuTe pasnonarat cbc CeH30p 3a ABMXEHME 1 3A4pay UM CbC cucTeMa 3a ynpaeneHve TUYA.
Cuctemata TUYA perynupa cnegHute dyHkumm: BKJT/ 3K, HacTpoiika Ha MHTeH3UTeTa Ha CBET/IMHAaTa OT
10% no 100%, n36op Ha LBeTHa TeMmnepaTypa OT TOMIo 610 A0 CTYAEHO 6S10, IPOrpaMupaHe Ha BPeMeTo 3a
cTapTUpaHe/crnpaHe.

Tano ot cTabunmampan ABS aHT-UV, B LUBST TbMHO CMBO, AdY3ep OT Onasios noinkapboHar.

Séria stropnych svietidiel do exteriéru vybavenych SMD LED diédami, s moznostou prepinania nastavite/nej
teploty farieb medzi 3000/4000/6500K.

Verziami so snimacom detekcie pohybu a simrakovym senzorom alebo systém TUYA.

Systém TUYA reguluje nasledujuce funkcie: ON/OFF, nastavenie intenzity svetla od 10% do 100%, vyber teploty
farby od teplej bielej po studenu bielu, programovanie Casu Start/stop.

Kryt ABS stabilizovany proti UV Ziareniu v tmavosedej farbe, opalovy polykarbonatovy difuzor.

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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SMART VERSIONS FEATURES

= | Kewin
Redo B )) e —:Hem »

SMART Ww cw

TUYAAPP REDOAPP  BLUETOOTH  DIMMER COLOR
CONNECTION LIGHT TEMPERATURE

INTENSITY OO ReROL,

CONTROL

Available on Works with

(O amazon alexa

>
CEILING LAMP - PLAFONIERA
STANDARD VERSION
Type Code Finishing Sensor
90286 Moc -
ﬁ 90290 Moc
TUYA VERSION
SUUsH 90287 Mopc -
LED type Input voltage Power E%Trlgé)/ussy?tgn ccT CRI
SMD LED, 288 pcs. 220-240V 24W 2800/2060 Im 3000/4000/6500K 80
Dimension Photometry
:‘:3 ISOLA 180°
90286/90290
% 90287 90° 90°
Imax 340 cd/kim
80
160
0260 270°. 45° 2 450
é’ 320
LED 24w 400 —cd/kim
CEILING LAMP - PLAFONIERA
STANDARD VERSION
Type Code Finishing Sensor
90288 Mpc -
90292 Moc
TUYA VERSION
)
Sl 90280 MG -
LED type Input voltage Power E%TFIC“ED/U:VZ‘[:);H ccT CRI
SMD LED, 288 pes. 220-240V 2W 2800/2120 Im 3000/4000/6500K 80
Dimension Photometry
o ISOLA 180°
E——] e 90288/90292 ls ©
o o o
Imax 340 cd/kim
80
§ 160
240
— 45° 45°
260 320
400 cd/kim

isola
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e

Celllng Iamps for exterior equipped Plafoniere pentru exterior echipate cu LED-uri SMD si

driver “on board” corp din ABS gri inchis, dispersor din

with SMD LEDs and driver “on policarbonat opal.

” : H Plafoniere per esterni equipaggiate con LED SMD e driver
board ’ ABS hOUSIng In dark grey’ “on board”, corpo in ABS colore grigio scuro, diffusore in
opal polycarbonate diffuser. policarbonato opalino.

[MoTonouUHbIE CBETUABHUKYM A5 HAPYKHOTO OCBELLEHUS,
OCHalleHble ceeToamogammn SMD 1 BCTPOEHHbIM
[paliBepoM, kopryc 13 nnactrika ABS TeMHo-ceporo
LBeTa, ONanoBbIi pacceviBaTenb 3 NonvkapboHaTa.

Kultéri mennyezeti lampék, SMD LED-el és “on board”
mukddtetdvel szerelve.

ABS sotét szirke szerkezet, attetszé polikarbonat
diszperzor.

Cepwis OT TaBaHHM NaMnu 3a ekcTepurop cbe SMD
CBETOAVOAM U ipaliBep Ha 6op/aa, TBMHOCHKB KOpMyc oT
ABS, ondysbop oT onasnos nonvkapboHart.

Stropné exteriérové svietidla vybavené LED diddami SMD,
aintegrovanym napajacom, konstrukcia ABS v tmavosedej
farbe, opalovy polykarbonéatovy difuzor.

WHITE OR DARK GREY
DECORATIVE RING
INCLUDED

¥ —m—

CEILING LAMP - PLAFONIERA
Type Code Finishing

| 90155 [l nc

LED type Input voltage Power E%Tr‘geo/ussyz‘t%)r(n ccT CRI
SMD LED 2835, 82 pcs. 220-240V 15W 1550/820 Im 3000K 80
Dimension Photometry
o [T
I Imax 350 cd/kim | 90° 90°
' ‘ 80
160
e 244
5 45° 220 45°
LED 15W 400 —cd/kim
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CEILING LAMP - PLAFONIERA
Type Code Finishing

ﬁ 90156 M pc

LED type Input voltage Power

Luminous Flux
Source/system

SMD LED 2835, 120 pcs. 220-240V 175W 2300/10161m
Dimension Photometry
0300
4

Imax 329 cd/kim | 90°

180°

270°.

LED 17,5W
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c € Celllng Iamps for exterior equipped with SMD Plafoniere pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din ABS gri inchis,

dispersor din policarbonat opal.

LEDs, ABS housing in dark grey color, opal

Plafoniere per esterni equipaggiate con LED SMD, corpo in ABS colore grigio scuro,
polycarbonate dlﬂ:user. diffusore in policarbonato opalino.
[oToNOUHbIE CBETUBHUKMN AN HAPYXHOTO OCBELLEHWS, OCHALLEHHbIe

csetoavonamu SMD, kopnyc 13 ABS nnacTuka TeMHO-Ceporo LigeTa, paccevsartess
113 0NanoBoro nosnunkapboHata

Kltéri mennyezeti lampék, SMD LED-el szerelve. ABS s6tét szlrke szerkezet, opal
polikarbonét diszperzor.

ROHS Cepwis OT TaBaHHW NaMnyu 3a ekcTepurop, obopyasaHu cee SMD ceetoamoam,
TbMHOCHMB kopnyc oT ABS, Andy3sbop 0T onanos noankapboHar.

Stropné exteriérové svietidla vybavené LED diédami SMD, konstrukcia ABS v tmavo
Sedej farbe, opélovy polykarbonatovy difuzor.

CEILING LAMP - PLAFONIERA CEILING LAMP - PLAFONIERA
Type Code Finishing Type Code Finishing
@ 90157 M pG @ 90158 M pc
. Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power é“ﬂgg;‘ssv?&n ceT CRI LED type putvoliage  Power gt dom OO CRI
SMDLED2835,81pcs.  220-240V  12W  1300/8081m 000K 80 SMDLED2835,81pcs.  220-240V 16W  1800/3541m 3000k 80
Dimension Photometry Dimension Photometry
° 296 MARINA 180°
| Imax 357 cd/kim | 90° 90° 1+ Imax 346 od/kim
80
80 ’ ‘
S ' ' 160
s 160 3
Bt ot | o)
O © 320 4 L%v 320
LED 12w 400 cd/kim 400 cd/kim

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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410

Light fixtures for exterior,

D aluminium body electrostatically
O painted in dark grey, opal white
blown glass diffuser.

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Corpuri de iluminat pentru exterior, corp din aluminiu vopsit in cimp
electrostatic gri inchis, dispersor din sticla suflata alb opal.

Apparecchi per esterni, corpo in alluminio verniciato a polveri grigio scuro,
diffusore in vetro soffiatto bianco opale.

CBETUIIBHUKY IS Hapy’>XHOI'O OCBEIIEHUS. ATIIOMUHUEBBIN Kopiyc, OKpaLHeHHbeI
B 9JIEKTPOCTATUUECKOM II0JIE B TeMHO>CepI>II;I IIBET, paCCenBaTeJIb U3 OI1aJIOBOTO
CTEKJIa.

Kiiltéri lampatestek. Elektrosztatikus mezében festett nyomas alatt ontétt
aluminium sotétsziirke szerkezet, fut opal tiveg diszperzor.

OCBeTUTETTHY TeJ1a 33 EKCTEPUOP, KOPITYC OT aJIyMUHMUIL, €IEKTPOCTATHUHO
6OSIIUCAH B TBMHOCHUB IIBST, ONAJIOB I1dy3b0D OT OSTIO CTHKIIO.

Exteriérové svietidla, hlinikovd konstrukcia, lakovana v tmavo Sedej farbe, difuzor z
bieleho fiikaného skla.



WALL LAMP - APLICA

Type Code Finishing ~ Power Socket Input voltage Input frequency
D ] 90093 M pc  Txmax.42W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
ELIO 180°
90093 . C
8 Imax 148 cd/kim | 90 90
40
-~ | 80
— T 180°0° 120
270 90° | 450 | 450
E27, 1 x max. 42W
8 200 cd/kim
Sed
0320

SUSPENSION - SUSPENSIE

Type Code Finishing Power Socket Inputvoltage  Input
frequency
@ 90094 Moc Ixmax AW EZ 230V 50Hz
Dimension Photometry
0110 ELIO 180°
[— 90094 . v
Imax 148 cd/kim | 90 90
40
80
180° 0° 120
270°. 90° o o
g 45 o 45
- T E27, 1 x max. 42W
200 cd/kim
(=3
&

&

0320

an

elio
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compass

Series of light fixtures for exterior, metal
housing finished in dark brown, glass
diffuser with decorative air bubbles.

Serie de aparate de iluminat pentru
exterior, corp din metal finisat maro

Kultéri vilagitotestek, sotét barna
fémszerkezet, levegobuborék diszitést

inchis, dispersor din sticld decorativa cu {iveg diszperzor.

efect "bule de aer”.

Cepusl eKCTEPUOPHY OCBETUTETHU
TeJa, MeTaJleH KOPIIYC C TEMHO KahsBo
IIOKPUTHE, CTBKIIEH pa3cerBaTe C
JIeKOPaTUBHY MeXypUeTa.

Serie di apparecchi per esterni, corpo
in metallo verniciato marrone scuro,
diffusore in vetro con bolle decorative.

Cepm CBETUJIBHUKOB [UISI HAPYXHOTO
OCBeIIEeHUA, KOPIIYC U3 MeTaJljIa TEMHO
KOPMYHEBOI'O IIBETA, PACCEUBATEIb U3

adekToM’.

SUSPENSION - SUSPENSIE

Type Code Power Socket  Inputvoltage

Séria vonkajsich svietidiel, kovové
puzdro je v tmavohnedej farbe,

skleneny diftizor s dekorativnymi
TIeKOPATHBHOTO CTEKJIA C TIy3bIPHKOBBIM vzduchovymi bublinami.

Input
frequency

@ 9572 1xmax. 42W E27 230V

Dimension Photometry

50Hz

COMPASS 160
9572
Imax 110 cd/kim

180°.

1xmax. 42W, E27 45°

450

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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BOLLARD - STALPISOR

Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
@ 9573 1xmax. 42W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
150 COMPASS 180>
9573
Imax 110 cd/kim
90° 90°
180° 0° 40
80
1xmax. 42W,E27 | 45° 45°
120 ciim

compass



w  COMpPAss

XQOQ

WALL LAMP - APLICA
Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
r:| 9571 Txmax.42W  E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
185 COMPASS 180°
9571
Imax 110 cd/kim
w0
® 90° 90°
180° 0 10
80
1 x max. 42W, E27 45° 45°
120 cgim

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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norge

Series of light fixtures for exterior, metal
housing finished in dark brown, glass
diffuser with decorative air stripes.

Serie de corpuri de iluminat pentru
exterior, corp din metal finisat maro
inchis, dispersor din sticla decorativa
cu striatii.

Serie di apparecchi per esterni,
corpo in metallo verniciato marrone
scuro, diffusore in vetro con striature
decorative.

Cepus CBeTUIIBHUKOB MI7If HAPYKHOTO
OCBEILEH !, KOPITYC U3 MeTasla
OKPAIIEHHOTO B TEMHO KOPUUHEBBII
LIBET, PACCENBATeN b 13 PUGIIEHOTO
NIEKOPaTUBHOTO CTEKJIA.

SUSPENSION - SUSPENSIE

Type Code Power Socket

Kultéri lampa testek, sotét barna
féemszerkezet, bordazott tiveg
diszperzor.

EXCTEpHOpPHY OCBETUTEITHN TeIa,
U3PabOTEHN OT METAJTHO TSJIO B ThMHO
KahsB BT, CbC CTHKIICH PA3CEHBATEI C
IeKOPATVBHY UBULIML.

Séria exteriérovych svietidiel, kovova
konstrukcia je v tmavohnedej farbe,
skleneny difuzor s dekorativnymi
vzduchovymi pruhmi.

Input voltage  Input

|i‘| 9575 1xmax. 42W E27

)

Photometry

Dimension

NORGE

9575
Imax 86 cd/kim

90°

180°.

1 x max. 42W, E27 45°

frequency
230V 50Hz
180°
0°
30
60
45°
%0 cd/kim

REDO GROUP OUTDOOR 2022




BOLLARD - STALPISOR
Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
E 9576 1xmax. 42W E27 230V 50Hz
—
Dimension Photometry
200 NORGE 160>
ﬁ 9576
Imax 86 cd/kim
90° 0°
- 180°. 0° 30
&
60
1 xmax. 42W, E27 45° 45°
h cd/kim

421

norge
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WALL LAMP - APLICA
Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
[:| ] 9574  Ixmax.42W  E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
0200 240 NORGE 180°
9574
Imax 86 cd/kim
8
e 90° 0°
180° 0 20
0200
60
1xmax. 42W, E27 45° 45°
in cd/kim

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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york

Outdoor lamps, die cast
aluminium body in antique black
Jinish with brown patina, glass
diffusers in “Waterglass” finish.

Serie de lampi pentru exterior,
corp din aluminiu turnat sub
presiune finisat negru antic
cu patind maro, dispersoare
din sticld decorativa tip
“Waterglass”.

Serie di lampade per esterni,
corpo in pressofusione di
alluminio finitura nero
anticato patinato marrone,
diffusori in vetro “Waterglass”.

Cepusl CBETUIIBHUKOB, KOPITYC
U3 QJTFOMIHU, JTUTOTO TIOT
JIaBTIEHUEM, C OT/IEJIOUHBIM
CJIOEM aHTUUYHOI'O UEPHOTO
1IBETa C KOPUUHEBON MATUHO,
nn¢y30psl 13 TEKOPaTHBHOTO
creksia tuma “Waterglass”,

SUSPENSION - SUSPENSIE

Type Code Power Socket

Kaltéri lampasorozat, nyomds
alatt 6ntott aluminium test,
antik fekete festés, barna
fénnyel, "Waterglass” tipusu
diszit6 tiveg diszperzorok.

Cepust eKCTEPUOPHY JIAMITH,
TSLIIO OT ATy MUHHUIL, JISIT [OT
HaJIATaHe, C aHTUUHO UEPHO
TIOKPUTHE, C KadsBa PHKIA,
pascertBaTesiu OT IeKOPATUBHO
crekito, T “Waterglass'.

Vonkajsie svietidld hlinikovej
zliatiny antickej ¢iernej a

hnedej patiny, skleny difizor
typu "Waterglass'.

Inputvoltage  Input

frequency

@ 9649 1xmax. 70W E27 230V 50Hz

Dimension
228
—
[=}
&

Photometry

YORK 18p°

9649
Imax 109 cd/kim

180°. 0°
270°. 90°

1 x max. 70W, E27

cd/kim

1687
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CEILING LAMP - PLAFONIERA WALL LAMP - APLICA

Type Code Power Socket Input voltage Input frequency Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
ﬁ 9650 2xmax. 42W E14 230V 50Hz H] 9651 1xmax.70W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry Dimension Photometry
272 180° 277 160 180°
= —

441

. 9651
Imax 102 cd/kim Imax 172 cd/kim
o~
&
° o 90° 90°
o * 180° 0 180° 0
- 270°. 90° \ _ / 270°. 90° ( )
/ 2 . 45° 45

2 xmax. 42W, E14 1 x max. 70W, E27

york
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WALL LAMPS - APLICE
c € Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
H] 9664  1xmax.70W E27 230V 50Hz
@ Dimension Photometry
178 262 YORK 180°
J 9664
ROHS Imax 106 cd/kim

~
3

180° 0

270°. 90°

1 x max. 70W, E27

120 ogim

Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
H] 9646 1 xmax. 70W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry

313 ) YORK 180°

9646
/%\ Imax 106 cd/kim

| 228 ) |
f 1 f
180° 0%
270°. 90°
1xmax. 70W, E27 ° J
120

543

cd/kim

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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WALL LAMPS - APLICE
Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
H] ] 9665  1xmax.70W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
178 262 YORK 180°
9665
Imax 109 cd/kim
~
8
180° 0°
270°. 90°
2 xmax. 70W, E27
120 ogim
Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
H] I 9647 1xmax. 70W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
| 228 } | 313 } YORK 180°
9647
Imax 109 cd/kim
2
fre) 180° 0°
270°. 90°
1 x max. 70W, E27
120 cgjuim
Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
H] 9648 Txmax. 70W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
| 277 ) | 381 ) YORK 180°
‘ b b 9648
Imax 109 cd/kim
o~ . .
g L —
1 x max. 70W, E27
1pa cd/kim

york
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BOLLARDS - STALPISORI

Type Code Power Socket Input voltage Input frequency Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
@ 9652 1xmax. 70W E27 230V 50Hz @ 9653 1xmax. 70W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry Dimension Photometry
228 YORK 180° 228 YORK 180°
_ 9652 T 9653
Imax 106 cd/kim Imax 106 cd/kim
2 8
o~
1 90° 90° -
. . T 80° 0
T — S —
A\
VN
1 x max. 70W, E27 45° 45° 1 x max. 70W, E27 bo
2 120 cam cd/kim
w
N
POLES - STALPI
Type Code Power Socket Input voltage Input frequency Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
@ 9654 Txmax. 70W E27 230V 50Hz @ 9655 2xmax.70W E27 230V 50Hz
. ) Dimension Photometr
Dimension Photometry Y
| 748 | YORK 180°
228 YORK L ‘ ‘ 9655
— 9654 T Imax 109 cd/kim
T Imax 106 cd/kim o
o3 g
N 90° 90°
90° 90° -
- 180° 0
180°_0° 270°——— 90°
- 270° 90° -
A |\ 7 2 Y J
7 80 Y 1 xmax. 70W, E27 45° 45°
Txmac 70W,E27 | 45 b a5 120 ogrim
cd/kim
g 8
N
8
&
N ¢
AR

)
(L Ny

york
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] Serie de lampi pentru exterior, corp din
c € Outdoor lampS, dle aluminiu turnat sub presiune finisat maro
. antic cu patina neagra, dispersoare din sticla
@  cast aluminium body Faetata transparents
in antique brownﬁnish L@mpade dva esterni, corpo in presvsofusione
di alluminio finitura marrone anticato
7 7 patinato nero, diffusori in vetro molato
v with black patina, patinato ner
WS trimmed transparent Cepi CBeTHITEHUKOB 1A KADYAHOTO
. OCBEIIEHNS, KOPITYC U3 AJIFOMUHUS,
gla SS dlﬁu Sers. JIUTOTO TIOJ IABIIEHUEM, C OTIEJIOUHBIM

CITOEM aHTUUHOTO KOPMUHEBOTO I[BETA C
UEPHOI TIATUHOM, 11QY30PbI U3 TPAHEHHBIX
CTEKJIAHHBIX TIPO3PAUECHHBIX JTNH3.

Kultéri ldmpasorozat, nyomas alatt 6ntott
aluminium test, antik barna festés, fekete
fénnyel, dttetszo csiszolt tiveg diszperzérok.

Cepust eKCTEPHOPHY JIAMIIH, TAJIO OT
AITyMUHUI, JIIT TI0]T HAJIITAHE, C AHTUIHO
KahsBO MOKPUTHE C UepPHA PHKIIA,
pasceitBaTesy OT IPO3PAUHO YaCeTHPAHO
CTBKJIO.

Vonkajsie svietidld hlinikovej zliatiny antickej
hnedej farby s ¢iernou patinou, zabrusené
sklenené difuzory.

SUSPENSION - SUSPENSIE
Type Code Power Socket Input voltage  Input frequency
@ 9659 1xmax. 70W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
ESSEN 150°
9659
Imax 100 cd/kim

180°.
270°.

90°

1 xmax. 70W, E27

1616
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s €SSEN

(@)

E WALL LAMPS - APLICE

X006

180 263
—
180

Type Code Power Socket  Inputvoltage Input frequency Type Code Power Socket

pAoi4

Inputvoltage  Input frequency

9666 1xmax.70W E27 230V 50Hz r 9667 1xmax.70W E27 230V 50Hz

s
| I

| -

e 68 0

Type Code Power Socket  Inputvoltage Input frequency Type Code Power Socket  Inputvoltage  Input frequency

:| I 9656 1xmax. 70W E27 230V 50Hz [:| 9657 1xmax. 70W E27 230V 50Hz

REDO GROUP OUTDOOR 2022
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688

Power Socket  Inputvoltage Input frequency
1xmax.70W E27 230V 50Hz
Photometry
ESSEN 160> ESSEN 180>
9656 9657
Imax 97 cd/kim Imax 100 cd/kim
180°— 0° 180° 0

270°. 90° 2710°. 90°

1xmax. 70W, E27 1xmax. 70W, E27

ESSEN 160> ESSEN 180>
9658 9666
Imax 100 cd/kim Imax 97 cd/kim

180° ——— 0°
270°. 90°

180°
2710°.

1xmax. 70W, E27 1xmax. 70W, E27

90 cd/kim 90 cd/kim

ESSEN 15p°

9667
Imax 97 cd/kim

180°. 0°
270° 907

1 x max. 70W, E27

90 cd/kim

essen
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BOLLARDS - STALPI$ORI
Type Code Power Socket Input voltage  Input frequency Type Code Power Socket Input voltage  Input frequency
@ 9660 Txmax. 70W E27 230V 50Hz @ 9661 1 xmax. 70W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry Dimension Photometry
ESSEN 150° ESSEN 180
_ 9660 — 9661
Imax 97 cd/kim Imax 97 cd/kim
< =
& &
i 9g° € og
T 180°. 0° T 180°. 0°
270° —— 90° 270° —— 90°
1 x max. 70W, E27 4% 1 x max. 70W, E27 45
Q 90" cd/kim 90" cd/kim
(Yo}
©
- ]
POLES - STALPI
Type Code Power Socket Input voltage  Input frequency Type Code Power Socket Inputvoltage  Input frequency
@ 9662 TxmaIOW  E2 230V 50z @ 9663 2xmax.JOW - E27 20 50Kz
Dimension Photometry Dimension Photometry
743 180°
224 180° | | ESSEN
- "o ,,‘ ‘ 9663
Imax 97 cd/kim Imax 97 cd/kim
N N
& &
1 9g° iR
180° 0°
- 180°. o )
e - iy
1 x max. 70W, E27 45 2 xmax. 70W, E27
90" cd/kim
- L
=
8
&

essen



440 index codes

Code

9041
9042
9052
9053
9054
9055
9063
9064
9065
9066
9067
9068
9069
9073
9074
9075
9076
9077
9078
9079
9080
9081
9091
9092
9104
9105
9106
9107
9108
9109
9110
9115
9116
9134
9135
9136
9148
9149
9150
9151
9152
9153
9169
9170
9171
9180
9181
9182
9183
9184
9185
9186
9187
9188
9189
9190
9191
9198
9199
9265
9266
9267
9326
9327
9328
9377
9378
9379
9456
9457
9460
9461
9462

REDO GROUP OUTDOOR 2022

Code

9463
9469
9470
9471

9472
9492
9494
9495
9517

9518

9525
9526
9527
9528
9529
9530
9531

9532
9534
9535
9536
9537
9538
9539
9540
9541

9542
9543
9544
9545
9546
9547
9548
9549
9559
9560
9561

9562
9564
9566
9571

9572
9573
9574
9575
9576
9578
9579
9580
9581

9582
9583
9584
9585
9586
9587
9588
9589
9590
9591

9592
9593
9594
9595
9596
9597
9598
9599
9620
9622
9624
9625
9626

Code

9627
9635
9636
9637
9638
9644
9645
9646
9647
9648
9649
9650
9651
9652
9653
9654
9655
9656
9657
9658
9659
9660
9661
9662
9663
9664
9665
9666
9667
9686
9687
9688
9689
9843
9844
9845
9846
9892
9893
9894
9895
9896
9897
9898
9899
9902
9903
9904
9907
9909
9941
9942
9945
9946
9965
9968
9971
9974
9975
9976
9978
9979
90001
90002
90003
90004
90005
90006
90007
90008
90009
90010
90011

Code

90012

90013

90014

90015

90016

90017

90018

90019

90020
90021

90022
90023
90024
90025
90026
90029
90030
90031

90032
90033
90034
90037
90038
90039
90040
90041

90042
90043
90044
90045
90046
90047
90048
90049
90052
90053
90054
90055
90056
90057
90060
90061

90062
90063
90064
90065
90066
90067
90068
90069
90070
90071

90072
90073
90074
90075
90076
90077
90078
90079
90080
90081

90082
90083
90084
90085
90086
90087
90088
90089
90090
90091

90092



Code

90093
90094
90095
90096
90097
90098
90099
90100
90101
90102
90103
90104
90105
90106
90107
90108
90109
90110
90113
90114
90115
90116
9omn7
90118
90119
90120
90121
90122
90123
90124
90125
90126
90127
90128
90129
90130
90131
90132
90133
90134
90149
90150
90151
90152
90153
90154
90155
90156
90157
90158
90159
90160
90161
90162
90163
90164
90165
90166
90167
90168
90169
90170
90171
90172
90173
90174
90175
90176
90177
90225
90226
90227
90228

Code

90229
90230
90231
90232
90233
90234
90235
90236
90237
90238
90239
90240
90241
90242
90243
90244
90245
90247
90248
90249
90250
90251
90252
90253
90254
90255
90256
90257
90258
90259
90260
90261
90262
90263
90264
90265
90266
90267
90268
90269
90270
90271
90272
90273
90274
90275
90276
90277
90278
90286
90287
90288
90289
90290
90292
90294
90295
90296
90297
90298
90299
90300
90301
90302
90303
90304
90305
90306
90308
90309
90310
90311
90312

Code

90313

90314

90315

90316

90317

90318

90319

90320
90321

90322
90323
90324
90325
90326
90327
90328
90329
90330
90331

90332
90333
90334
90335
90336
90337
90338
90339
90340
90341

90342
90343
90344
90345
90346
90347
90348
90349
90350
90351

90352
90353
90354
90355
90356
90357
90358
90359
90360
90361

90362
90363
90364
90365
90366
90367
90368
90369
90370
90371

90372
90373
90374
90375
90376
90377
90378
90379
90380
90381

90382
90383
90384
90385

Code

90386
90387
90388
90389
90390
90391
90392
90393
90394
90395
90396
90397
90398
90399
90400
90401
90402
90403
90404
90405
90406
90407
90408
90409
90410
90411
90412
90413
90414
90415
90416
90417
90418
90419
90420
90421
90422
90423
90424
90425
90426
90427
90428
90429
90430
90431
90432
90433
90434
90435
90438
90439
ACMCO
ACM DG
ACM sW
MCé
MCé

a1

index codes
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Conformities

All the light fixtures, made and commercialized
by REDO GROUP, are CE marked and meet the
specific directives: 73/25 CEE and 93/68 CEE
regarding safety, the directives 89/336 CEE
and 93/68 CEE regarding electromagnetic
compatibility (EMC).

Bce ocBeTuTenbHbIE TENA, CAeNaHHbIe

1 peannaoBaHHble koMnaHvern PELO

"PYTIM mapkuposarsl CE 1 cooTBeTCTBYIOT
cneunduyHbiM anpektunsam: 73/25 CEE n
93/68 CEE 0 6e3omnacHoCTy, AMpeKTVBaM
89/336 CEE 1 93/68 CEE 0 anekTpoMarHuTHomn
coBmMecTMocTH (EMC)

Toate corpurile de iluminat produse si
comercializate de REDO GROUP sunt marcate
cu CE si respecta directivele specifice: 73/25
CEE si 93/68 CEE cu privire la siguranta,
directivele 89/336 CEE i 93/68 CEE cu privire la
compatibilitatea electromagnetica (EMC).

AREDO GROUP éltal gyartott és értékesitett
Osszes vilagitdtestek CE jelolésliek és betarjak a
szak irdnyelveket: a biztonsagrol szolo 73/25 CEE
és 93/68 CEE irdnyelvek és elektromégneses
kompatibilitasrol (EMC) szold 89/336 CEE és 93/68
CEE iranyelvek.

Tutti gli apparecchi luminosi prodotti e
commercializzati da REDO GROUP sono marcati
CE e rispettano le direttive specifiche: 73/25 CEE
e 93/68 CEE relative alla sicurezza, nonché alle
direttive 89/336 CEE e 93/68 CEE relative alla
compatibilita elettromagnetica (EMC).

Bewnukn ocBeTUTENHM ypeau, npovaBeneHn 1
npopaagerv ot PELO MPYT ca mapkmparu CE nca
B CbOTBETCTBME CbC CMELMMDUUHITE ANPEKTUBIL
73/25 CEE 1 93/68 CEE oTHoCHO 6e30macHOCTTa,
avpekTuemTe 89/336 CEE 1 93/68 CEE 3a
enekTpoMarHTHa cbemectmoct (EMC)

RoHS

COMPLIANCE
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REDO GROUP products meet the European
Directive (2002/95/EC) regarding all the electric
and electronic devices sold in the Member
States of the European Union after the 1st of
July 2006. The purpose of the directive is that of
limiting the use of some dangerous substances
in equipments and establishing an adequate
warning and administrative system for these
wastes, encouraging the recovery and the
separate collection.

MpopykTsl PEAO MPYMIM cootBeTCTRYIOT
Esponenckon AupekTtrsbl (2002/95/EC) o Bcem
3/1eKTPUYECKOM U 31EKTPOHHOM 060PYA0BaHMM,
peannsoBaHHoM B CTpaHax — YneHax EBpocotosa
nocne 1uiong 2006

. Llenbio AMpeKTVBbI COCTOUT B OrpaHunyeHm
MCMONb30BaHNS ONacHbIX BELLLECTB

NPV NPOV3BOACTBE 060PYA0BaHNS 1 B
onpeaeneHn CUCTEMbI NMpeaynpexaeHns 1
YNpaBneHns TakMMm 0CTaTKamu, Cloco6CTBYS
nonyyeHune obpaTtHo/ yTrnmnsaumio n /

b bepeHUMpoBaHHOE cobupaHme.

Produsele REDO GROUP respecta Directiva
Europeana (2002/95/EC) cu privire la toate
echipamentele electrice si electronice vandute

in térile membre ale Uniunii Europene dupa 1iulie
2006. Scopul directivei este cel de a limita folosirea
unor substante periculoase in echipamente si

de a stabili un sistem de prevenire si gestiune a
unor astfel de reziduuri, favorizand recuperarea/
reciclarea si colectarea

diferentiata.

REDO GROUP termékek megfelelnek 2006.
julius 1. utan Eurdpai Unio tagorszagokban
értékesitett valamennyi elektromos és
elektronikus berendezésekrdl szold Eurdpai
irdnyelvnek (2002/95/EC). Az iranyelv célja, hogy
korldtozza a veszélyes anyagok felhasznalést a
berendezésekben és az ilyen hulladékok
megeldzési és kezelési rendszer létrehozésa,
tamogatva a hasznositast / Ujrahasznositast és a
kulénitett 6sszegyUjtést.

| prodotti REDO GROUP rispettano la Direttiva
europea (2002/95/EC) che riguarda tutte le
apparecchiature elettriche ed elettroniche
vendute negli Stati membri dell'Unione Europea
dopo il Tluglio 2006. Scopo della direttiva e quello
dilimitare l'impiego di alcune sostanze pericolose
nelle apparecchiature e predisporre un apposito
sistema di prevenzione e di gestione di tali rifiuti,
favorendo il recupero/riciclaggio e la raccolta
differenziata.

Mpoayktnte PEAO MPYI cnassat EBponelickata
[upekTyiea (2002/95/EC) 3a BCUukM
eNeKTPUYECKN 1 eNeKTPOHHM ypean, NpoaaBaHi
B CpaHuTe-uneHkn Ha EBponenckums Coios crneq
Tionn, 2006 1. [inpekTrBaTa Ma 34 Lien fa ce
orpaHu4K yrnotpebaTa Ha OnacHY BeLLecTBa B
obopyasaHe 1 fia cbafasa

crcTeMa 3a NPEBEHLMS U yTpaB/ieHe Ha TaknBa
oTnafbLin, KaTo Ce HacbpyaBa Ornon3oTBopsiBaHe /
peumKInpaHe 1 pasHoobpasHo CbbunpaHe.



Symbols 443

D

CLASS |

Isolation and connection of protection (the luminaire needs earth connection)
Izolatie si conexiune de protectie (aparatul necesita impamantare)

Isolamento e connessione di protezione (I'apparecchio necessita di messa a terra)
3alUMTHasA M30NALMS U CoefiMHeHMe (NPpeaMeT TpebyeT 3a3eMneHus)

Védelmi szigetelés és kapcsolat (az eszkdz szaméra szikséges a foldelés)

M3onauws 1 3alwmTa Bpb3ka (YCTPOMCTBOTO M3MCKBa 3a3eMsiBaHe )

CLAsS I

Double or enforced isolation (the luminaire doesn't need earth connection).
Izolatie dubla sau intarita (aparatul nu necesitd impamantare).

Isolamento doppio o rafforzato ('apparecchio non necessita messa a terra).
[BoViHas 1nu ycuneHHas 13onsums (NpeameT He TpebyeT 3a3eMneHus).

Dupla vagy megerdsitett szigetelés (az eszkdz szaméra nem szlkséges a foldelés).
[BoViHa nnu noacwneHa nsonaumns (YCTpoMCTBOTO He U3NCKBa 3a3eMsBaHE).

CLASsS Il

Low, undangerous voltage (Luminaire for low voltage only - not exceeding 24V).

Tensiuni mici, nepericuloase (aparatul se conecteaza numaila tensiuni joase - maxim 24V).

Tensioni basse, non pericolose. (Lapparecchio si connette con tensione non superiore ai 24V)

Huskune, HeonacHble HanpPsaxXeHUs (NPeAMET NOAKIIOYAETCS TOMBKO K HU3KMM HanpsixeHnaMm - He 6onee 24V)
Alacsony, vészélytelen feszlltségek (a készllék csak alacsony feszlltséghez csatlakozik - legfejebb 24V)
Huckun HanpexeHus, HeonacHW (YCTPOMCTBOTO Ce CBbpP3Ba CaMo NPU HUCKM HanpexeHus - 24V MakeuMym)

Suspension | Suspensie | Sospensione | Mogsecka | Felfliggesztés | Okausaqe

Ceiling lamp | Plafoniera | Plafoniera | Motonounbii ceetunbHmk | Mennyezeti lampa | MnadoHnepa

Wall lamp | Aplica | Applique | Bpa | Falildampa | Jlamna 3a cteHa

Recessed luminaire | Corp de iluminat incastrat | Apparecchio da incasso | BcTpansaemble ceetunbHukm | SUllyesztett lampatest | BrpaxanaHe ocseTtuTens

Bollard | Stalpisor | Paletto | CTon6 | Ontétt | BbHieH
Pole | Stélp | Palo | Cton6 | Oszlop | CTbn6

Adjustable light fixture | Corp de iluminat orientabil | Apparecchio orientabile | OpueHTVpyemoe oceeTuTensHoe Teno | Iranyithatd vilagitotest | OcseTutenHo Tan0 3a HacouBaHe.

Wall lamp/Ceiling lamp | Aplica/Plafoniera | Applique/Plafoniera | Bpa/lMoTtonouHbin ceeTunbHUK | Mennyezeti ldmpa | Jlamna 3a cteHa/lNnadoHnepa

Floor lamp | Lampadar | Piantana | ®oHapHbi cTon6 | Lampaoszlop | PeHep

Table lamp | Veioza | Lampada da Tavolo | Hounwik | Lampa | HacTonHa namna

Decorative luminaire | Corp decorativ | Apparecchio luminoso decorativo | [lekopaTusHbi cBeTUAbHKK ocBelleHms | Dekorativ dmpatest | [lekopaTneHm ocBeTUTENHN TENa

Cut-out dimensions for embedding | Dimensiune decupare pentru incastrare | Dimensioni foro per incasso | Pasmep paspesaHns ans npukpenneHms
Asullyesztés szédmara valo kivagas mérete | Paamep 3a psizaHeTo 3a BrpaxaaHe

Resistance against impacts with an energy up to 1,00 J, EN 62262 | Rezistenta impotriva impactului cu o energie de pana la 1,00 J, EN 62262 | Resistenza contro gli urti con energia fino a 1,00 J, EN 62262

Resistance against impacts with an energy up to 5,00 J, EN 50102 | Rezistenta impotriva impactului cu o energie de pana la 5,00 J, EN 50102 | Resistenza contro gli urti con energia fino a 5,00 J, EN
50102

Resistance against impacts with an energy up to 10,00 J, EN 50102 | ezistenta impotriva impactului cu o energie de pana la 10,00 J, EN 50102 | Resistenza contro gli urti con energia fino a 10,00 J, EN 50102

Resistance against impacts with an energy up to 20,00 J, EN 50102 | Rezistenta impotriva impactului cu o energie de pana la 20,00 J, EN 50102 | Resistenza contro gli urti con energia fino a 20,00 J, EN
50102

Single light emission fixture | Corp de iluminat cu emisie unica de lumina | Apparecchio a singola emissione luminosa

Double light emission fixture | Corp de iluminat cu emisie dublé de lumina | Apparecchio a doppia emissione luminosa

—p—f Dimmable | Dimabil | Dimmerabile

info



IP.. Protection degree

444 Semnificatia gradelor de protectie

The signafication of the figures included in the symbolization of the IP protection normal degrees.
Semnificatia cifrelor cuprinse in simbolizarea gradelor normale de protectie IP.

Significato delle cifre contenute nella simbologia che indica i gradi di protezione IP.

O603HaueHMe Lndp coaep)aHHbIX B yKasaH HOpMasibHbIX 3aLLUMTHbIX rPaayCOoB.

Az IP védelmi normalis osztalyok dbrazolasaban bennfoglalt szamok jelentése.

3HaueHme Ha LMpUTE, BKITIOYEHM B CUMBOMTE C HOPMasHWS CTeMeH Ha 3alumTa IP.

Prima cifra IP x0 A doua cifra IP Ox (protectie la apd)

Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 50 mm.
Protejat contra corpurilor solide mai mari de 50 mm.

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm.
BauTa ot connaHbix Ten bonblue 50 M.

50mm-nél nagyobb szilérd testek elleni védelem.

3almTeH cpelly TBbpAM Tena no-ronemm ot 50 Mm

Protected against the vertical falling of water drops (condensation).
Protejat la picaturi de apa care cad vertical (condens).

Protetto contro le cadute verticali di gocce d'acqua (condensa).
3alLyiTa OT NoJaloLLMX BEPTVKAbHO Karner Bofs! (KoHaeHcar)
Fliggdlegesen esé vizeseppek elleni védelem (cseppfolyositas).
3aluyiTeH OT BepTUKaHO NafaHe Ha BOfHUTe Kanku (KoHAeH3aLus).

Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 12 mm.
Protejat contra corpurilor solide mai mari de 12 mm.

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superioria 12 mm.
3auTa oT ConMaHbIX Ten 6onblue 12 Mm.

12 mm-nél nagyobb szilérd testek elleni védelem

3alLuTeH cpeLLly TBbP/AV Tena No-ronemm ot 12 M.

Protected against the falling of water with maximum inclination of 15°.
Protejat la picaturi de apa care cad pana la 15° fata de verticala.
Protetto contro le cadute dellacqua con inclinazione massima di 15°.
3almTa oT goxaw, ¢ kannamu Ao yrna 15° k BepTvikany.
Aflggblegeshez viszonyitva 15°-ig eso vizeseppek elleni védelem
3alLyTeH OT BOfIHMTE Karku, KoUTO poHsT A0 15 ° oT BepTukanHaTa.

Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 2,5 mm.
Protejat contra corpurilor solide mai mari de 2,5 mm.

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 25 mm.
3alLpTa OT conmaHbIx Ten Gonbiue 2.5 M.

2,5 mm-nél nagyobb szilérd testek elleni védelem:

3alumTeH cpelLy TBbPAM TeNna no-rofemm ot 2,5 M.

Protected against the falling of water with maximum inclination of 60°.
Protejat la ploaie, cu stropi pana la 60° fata de verticala.

Protetto contro le cadute dell'acqua con inclinazione massima di 60°.
3awwTa ot Loxaw, ¢ kannsamm go yrna 60° k BepTukanu.
Aflggblegeshez viszonyitva 60°-ig esé vizeseppek elleni védelem
3awwmTeH oT AbXAa, ¢ kankum o 60 ° oT BepTuKanHara.

Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than Tmm.
Protejat contra corpurilor solide mai mari de 1mm.

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superioria Tmm.
3auymTa oT conuaHblx Ten 6onblue TMM.

Protected against the water drops that come from all directions.
Protejat contra stropilor de apé care ajung din toate directiile.
Protetto contro le goccie dacqua provenienti da tutte le direzioni.
3aluyiTa OT MoAAIOLLMX 13 BCEX Hanpas/eHui karnel Boapl.

Tmm-nél nagyobb szilérd testek elleni védelem
3aluyyTeH cpelLy TBbpAM Tena No-rofemm ot Tmm.

Protected against entry of dust.

Protejat la praf fara presiune

Protetto contro la penetrazione della polvere.
3aumTa oT bl 6e3 JaBneHus.

Nyomés nélkili por elleni védelem.

3aluuTeH oT npax, 6e3 a HaTucKaTe.

Completely protected against entry of dust.
Protejat total la praf.

Protetto completamente contro la penetrazione della polvere.

MonHas 3aLLyTa OT NblAu.
Por ellen teljesen védett.
HanbnHo 3alumTeH ot npax.

0O PO ¢

®

Az Osszes irdnyokbol jové vizeseppek elleni védelem.
3aLUMTEH CPELLY BOAHM KaMKi, KOUTO JOCTHraT OT BCUYKM MOCOKM.

Protected against water jets from all directions with p=0.3 bar.

Protejat impotriva jeturilor de apa din toate directiile cu p=0.3 bar.
Protetto contro getti dacqua provenienti da tutte le direzioni con p=0.3 bar.
3alLVTa OT BOSHbIX CTPYEB OT BCex HanpasneHmii ¢ aasneHviem =0,3 bap.
Minden irdnybodl érkezé vizsugarak 0.3 bar nyomas elleni védelem.
3alLUyTeH cpellly BOAHY CTPYW OT BeuyKy nocoku ¢ p = 0,3 6apa.

Protected against water jets from all directions.

Protejat impotriva jeturilor de apa din toate directiile.
Protetto contro getti dacqua provenienti da tutte le direzioni
3alnTa OT BOASIHOTO CTPYS OT BCEX HaNpaBneHui.

Minden iranybol érkezé vizsugarak nyomas elleni védelem
3aLlWTEH CpeLLy BOAHM CTPYY OT BCUKM NOCOKM.

Protected against the water immersion up to Tm.
Protejat laimersie in apa pana la Im.

Protetto contro limmersione in acqua fino a Im.
3almTa oT norpyxeHws 8 8ogy 40 Tm

Védett a vizben vald merilésre Tm-ig.

3aluyTeH oT BofHO noTansHe Ha 1 MeTbp.

Protected against the prolonged immersion effect to depths higher than Tm

Protejat la efectulimersiei prelungite la adancimi mai mari de 1m.

Protetto contro gli effetti dellimmersione prolungata a profondita’ superiore a Tm.
3alLmTa OT BO3AENCTBUSA AIUTENBHOMO MOrPYKEHUs Npw ry6mHax 6onbLue v

Védett az ITm-nél nagyobb mélységek hosszabb merUlés hatasa ellen

3alLmTeH OT NPOABIXMTENHO BOAHO NOTanNsHe NPy Mo-ronemu ot 1MeTbp AbN6OUMHM.
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Quality and Certification

Certificari 445

REDO GROUP received the certification of the Quality System Management SR EN ISO 90012008 from the SRAC IQNET certification body, recognized in the world.
The obtainment of the certificate for REDO GROUP and for its clients, represents a further warranty that the processes and the activities made internally are regulated by norms that insure the
prescribed qualitative standards.

REDO GROUP a primit certificarea Sistemului de Management al Calitatii SR EN ISO 9001: 2008 din partea organismului de certificare SRAC IQNET recunoscut la nivel mondial.
Obtinerea certificarii pentru REDO GROUP si pentru clientii séi, constituie o garantie in plus pentru faptul ca procesele si activitatile desfasurate pe plan intern sunt reglementate de norme care asigura
standardele calitative prescrise.

REDO GROUP ha conseguito la certificazione del Sistema di Management per la Qualita SR EN ISO 9001:2008 da parte dell'ente di certificazione SRAC IQNET riconosciuto a livello mondiale.
Lottenimento della certificazione per REDO GROUP e per i suoi clienti, costituisce ulteriore garanzia che i processi e le attivita svolte all'interno, sono disciplinati da normative che assicurano gli standard
qualitativi previsti.

PEZO I'PYMM nonyuun ceptucukat Cructembl MenexmerTa Kauectsa SR EN ISO 9001: 2008 co ctopoHbl opraHa ceptudukaumm SRAC IQNET, nonbaytoLierocs MMpOBbIM MPU3HaAHKEM.
Monyuenune ceptudmkaumm ana PEAO MPYTIM 1 cBOMX KNMEHTOB ABASIETCA NOCAEAYIOWEeN rapaHT1en, YTobbl MPOLLECCHI U Pa3BUTbIE BHY TP AESTENBHOCTU pernaMeHTURYIOT HOPMbI,
obecneurBaioLLve NpeayCMoTPeHHbIe CTaHAAPTbI MO KauecTsy.

REDO GROUP a vilagon elismert SRAC IQNET tanusité szervezet altal kidllitott EN ISO 9001: 2008 Mindségiranyitasi Rendszert tanusitvanyt megszerezte.
AREDO GROUP és Ugyfeleinek szdmara vald tanusitvany megszerzése egy utdlagos garancia arra, hogy belsében fejlesztett folyamatok és tevékenységek szabalyozva vannak az eléirt mindségi
szabvényok biztosité eléirdsok éltal.

PELO I'PYM e nonyunn ceptudunumpane 3a Cuctema 3a Ynpasnenue Ha Kayectsoto SR EN ISO 9001: 2008 ot cBeToBHMS opraH 3a cepTudukaums IQNET SRAC.
MonyuasaHe Ha cepTndumumpane 3a PEJO MPYI v 3a cBomTe KNMEHTV NpeACTaBNsABa AOMbHWUTENHA rapaHLMS, Ye PasBMBaHNTE BBTPELHO NPOLLECH 1 AENHOCTI Ce YNpaBnsBaT OT NpaBlna, KOUTO
rapaHTMpaT NpeanvcaHuTe CTaHAapTH 3a KaYeCTBO.
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446 MODERN FINISHING

D WH - WHITE
Alb

Bianco
Benbin
Fehér
Ban
Bielej

I RUBY RED

Rosu rubin

Rosso subino
Py61HoBo-kpacHbiI
Voros rubin
YepseH

Rubinovo ¢ervena

I BOTTLE GREEN

Sticla verde
Verde bottiglia
3eneHas byTbika
Z6ld Gveg
3eneHa byTuka
Zelena flasa

I SAND BLACK

Negru sablat

Nero sabbiato sabbiato
MeckocTpyrHbIN YepHUT
Fekete fehér
[MecbkocTpyiHo YepeH
Cierna biela

REDO GROUP OUTDOOR 2022

D MWH - MATT WHITE
Alb mat

Bianco opaco

MaTT Yant

Matt fehér

Mart Yant

Matna biela

PURPLE RED
Rosu violet
Rosso porpora
DUONETOBbIN KPaCHbIN
Lila piros
Jlvnaso uepseHo
Porpora ¢ervena

DB - DARK BROWN
Maro inchis
Marrone scuro
TeMHO KOpUYHEBbIN
Sotétbarnara
TbMHO KasBo
Tmavo hnede

MBK - MATT BLACK
Negru mat
Nero opaco
MaToBbI YepHbIN
Matt fekete
MaTtoBo uepHo
Matna Cierna

D SWH - SAND WHITE
Alb sablat

Bianco sabbiato
eckocTpyMHbIN 6enbii
Matt fehér homokfuvassa
MaToBO 651710 NACBKOCTPYMHO
Matne biele pieskované

BLUE
Albastru
Blu
CuHnin
Kek
CuH
Modra

CORTEN
Corten
Corten
Corten
Corten
Corten
Corten

SAND JET BLACK
Neagru Jet Black sablat
Nero Jet Black sabbiato

[MeckocTpynHbin Jet Black YepHuTs

Fekete Jet Black fehér

MecwbkocTpyiHo YepeH Jet Black

Cierna Jet Black biela

I GREY BEIGE

Bej gri

Beige grigio
Cepo-6exeBsblin
SzUrke bézs
CwBo 6exoBo
Siva bézova

I COBALT BLUE

Albastru cobalt
Blu cobalto
CuHWI kobanst
Kobalt-kék
Ko6anToBo crHbO
Kobaltové modra

R-RUST
Ruginiu
Ruggine
PsxaBoro

Rozsda
Pvxna
Hrdzavo hnedej

Maro inchis patinat cu negru
Marrone scuro patinato nero

MATT GOLD
Aur mat
Oro opaco
MartoBoe 301010
Matt arany
MaToBo 3nato
Matna zlata

SAGE GREEN
Verde salvie
Verde salvia
3eneHblit Wwanden
ZsélyaszinG
Cansws 3eneHn
Salvia zelena

DG - DARK GREY

Griinchis
Grigio scuro
Cepbiit LuBeT
SotétszUrkére
TbMHO cvBO
Tmavo Sedej

DB/BK - DARK BROWN WITH BLACK PATINA

TeMHO KOPUUYHEBbIN LIBET C YEPHOW NaTUHOM
Sotétbarnara festett és fekete patinas

TbMHO KasiBO C YepHa naTuHa

Tmavo hnedej farbe s ¢iernou patinou
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DARK GREY DARK BROWN ANTIQUE BLACK WITH BROWN PATINA
Griinchis Maro inchis Negru antic cu patind maro

Grigio scuro Marrone scuro Nero anticato patinato marrone

Cepbii ugeT TeMHO KOpUYHEBbIN AHTUYHOIO YEPHOrO LIBETa C KOPUYHEBOWM NaTUHON
Sotétszirkére Sotétbarnara Antik fekete festés barna fénnyel

TbMHO crBO TbMHO KadsBO AHTUUYHO YepHO NMokpuTHe, ¢ kadsaBa pbxaa
Tmavo $edej Tmavo hnede Antickej Ciernej a hnedej patiny

ANTIQUE BROWN WITH BLACK PATINA
Maro antic cu patind neagra

Marrone anticato patinato nero

AHTUYHOIO KOPUYHEBOTO LIBETA C YEPHOM NaTUHON
Antik barna festés fekete fénnyel

AHTWYHO KasIBO MOKPUTHE C YepHa PbXaa
Antickej hnedej farby a Ciernej patiny

NOTES
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